1, Microb [Mukpo6; microbe; Mikrobe; mi- 
crobe; mikroba]. Biol.: Organism unicelular mi- 
croscopic sau ultramicroscopic, aparținând regnu- 
lui animal sau celui vegetal. Microbii vegetali 
cuprind: alge, ciuperci și mai ales bacterii. Mi- 
crobii animali sunt protozoare, sporozoare și in- 
fuzori.  Microbii sunt agenții fenomenelor de 
fermentație, de putrefacție şi ai multor boale, la 
plante, la animale și oameni. 

=. Microbalanță [MurpoBecbI; microbalance; 
Mikrowaage; microbalance; mikromerleg]. Chim.: 
Balanţă foarte sensibilă, de construcție specială, 
care poate cântări cantități foarte mici de sub- 
stanță, de ordinul miligramului, cu o sensibilitate 
de ordinul a 0,1 y (0,0001 mg). Se folosesc mai 
multe tipuri de microbalanțe: microbalanţa cu pâr- 
ghii, asemănătoare în construcție cu balanța ana- 
litică obișnuită, dar de construcție mai fină și de 
dimensiuni mai mici; microbalanța de torsiune; 
microbalanța cu spirală 
metalică; microbalanța 
Solvioni, cu fir de cuarţ; 
etc. Din punctul de ve- 
dere al cantităților de 
substanță cari pot fi 
cântărite, se  deose- 
besc: microbalanţe pen- 
tru analiză microchi- 
mică, microbalanțe pen- 
tru analiză ultramicrochimică, etc. Microbalanțele 
cu pârghii au o încărcare maximă de 20 g, cân- 
tărită cu o precizie care poate atinge 0,1y. După 


Microbalanţă Solvioni. 


Microbalanţă cu pârghii. 
A) și A') platane; B) braţ cu diviziuni; C) lupă pentru citire, 
D) regulator; E) cârlige. 


modul de determinare a greutății corpului cân- 
tărit se deosebesc microbalanţe periodice şi micro- 
balanțe aperiodice. Cu  microbalanțele perio- 
dice, greutățile până la zecimea de miligram se 
determină prin greutăți marcate și călăreți puşi 
pe pârghia balanței, iar sutimile și miimile de 
miligram se stabilesc prin observarea deviației 
acului balanței. La balanțele aperiodice nu se 
observă punctul de revenire al acului, ci cel de 
oprire a cursei sale. 

Microbalanțele de torsiune au o sensibilitate 
până la 0,1 mg. Greutatea cântărită se stabilește 
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prin compensarea unui cuplu al braţului unei pâr- 
ghii de către un cuplu de torsiune dintr'un fir de 


torsiune, de cuarț. Unghiul 
de torsiune, este proporțio- 
nal cu forța care produce 
rotirea braţului; din obser- 
varea acestui unghiu se de- 
ducevaloarea greutății. Mi-- 
crobalanțele cu spirală me- 
talică permit să se cântă- 
rească repede obiecte mici, 
cu o precizie până la0,5mg. 
Ele se bazează pe defor- 
marea unei spirale meta- 
lice de către cuplul datorit 
greutății cântărite, defor- 
mare indicată de un indi- 
cator care se mișcă în fața 
unei scări gradate. — Îna- 
inte de efectuarea deter- 
minărilor la microbalanţă, 
mai ales la microbalanța 
cu pârghii, cutia în care 
se găsește trebue lăsată 


"Microbalanţă de torsiune, 


. cu spirală. 
a) fir cu plumb; b) opritor; 
c) indicator; d) cârlig; 
e) måner; f) ac; g) scară. 


deschisă cel puțin 15 minute, pentru a permite 
egalizarea temperaturii şi a umidității cu cea din 


aerul camerei. Operaţiunea se numește aerisirea 
sau aclimatizarea microbalanței. 

Dacă determinările se fac într'o cameră în care 
se găsește praf, acesta se depune pe cuțitele 
balanței și oscilațiile pârghiei nu mai sunt uni- 
forme (îimbâcsirea microbalanţei). 

3. Microbarograf [(murpoGaporpab; micro- 
barographe; Mikrobarograph; microbarograph; 
mikrobarogrâf]. V. sub Presiunea atmosferică (in- 
strumente de măsură). 

4. Microbec de gaz [Mukponamna NIA raza; 


microbrâleur de gaz; 

Mikrobrenner; micro- 

burner; mikroégő]. 

Microchim.: Bec de 
gaz folosit în dife- 
rite operațiuni microchimice. 

s. Microbin [MuKpo6un; microbin; Mikrobin; 
microbin; mikrobin]. Chim.: Amestec de benzoat 
de sodiu și de paraclorbenzoat de sodiu, folosit 
pentru conservarea pulpelor de fructe în proporție 
de 100:::200 g pentru 100 kg pulpă sau marc. 
În mod fraudulos, se întrebuințează şi ca anti- 
septic în vinuri. 

s. Microbiologie [muKpoő6nonorna; microbio- 
logie; Mikrobiologie; microbiology; mikrobiologia]. 
Biol.: Ştiinţa care se ocupă cu studiul organisme- 
lor foarte mici, capabile să producă fie direct, 
prin vegetaţie, fie indirect, cu ajutorul enzimelor 
secretate, reacții cari transformă cantități de ma- 
terii organice cu mult mai mari decât greutatea 
organismelor lor. 

7, Microbiuretă [mukpoGioperia; microbu- 
rette; Mikrobirette; microburette; mikrobüretta]. 
Microchim.: Biuretă de dimensiuni și de construc- 
ție specială, cu capacitatea de 1:::10 cmi, care 


Microbec de gaz. 
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permite măsurarea, cu o precizie de 0,01 cm, 
a volumelor mici de lichid. 


1, Microbiuretă de cântărire [MukpoGioperia 
JULIA B3RENIHBaHHA; microburette à peser; Mikro- 
wăgebiirette; weighing microburette; mérő mikro- 
büretta]: Microbiuretă la care nu se măsoară,ci se cân- 
tăreşte cantitatea de lichid întrebuințat la titrare. 
Instrumentul are o construcţie specială și permite, 
datorită operațiunii de cântărire, să se determine 
cu precizie mare cantitatea cea mai mică de reactiv 
întrebuințat într'o titrare. De obiceiu, capacitatea 
unei microbiurete nu depășește 1 cm, Este în- 
trebuințată în operațiuni speciale. 


2. Microchimie [mukpoxuHMuHa; microchimie; 
Mikrochemie; microchemistry; mikrokemia]. Micro- 
chim.: Ramură a  Chimiei generale, care se 
ocupă cu studiul fenomenelor chimice dintre can- 
tități minime de substanțe. Microchimia trebue 
privită ca o ramură a metodicei chimice, și anume 
cea referitoare la cantități de substanţă de ordi- 
nul miligramului. Cu toate acestea, limita maximă 
și limita minimă a cantității de substanţă folosită 
în Microchimie variază în limite destul de largi, 
deplasându-se , în general, cu mersul metodicei 
folosite. Astfel, în Microchimia preparativă se 
lucrează, de obiceiu, cu cantități de substanță 
între cca 100 și 500 mg, condițiunile speciale 
de lucru determinând, în general, cantitatea de 
substanţă. În microanaliză, limita variază atât cu do- 
meniul Chimiei analitice în care se lucrează, cât 
și cu natura substanței de analizat. În microana- 
liza organică cantitativă, de exemplu, se între- 
buințează de obiceiu cantități între 2 și 10 mg, 
în timp ce pentru recunoașteri calitative sunt 
suficiente, de cele mai multe ori, fracțiuni de 
miligram. Microchimia preparativă nu are încă o 
desvoltare comparabilă cu cea a Microchimiei 
analitice, și adesea se folosește termenul de 
Microchimie numai pentru microanaliză. 

3. Microcidină [MukponunuH; microcidine; 
Mikrocidin; microcidin; mikrocidin]. V. sub Naftolat. 


4. Microcinematografie [MHKpOKHHE MATO- 
rpabua; microcinématographie; Mikrokinoaufnah- 
me; microcinematography; mikro-mozg6fenykepe- 
zés]. Cinem.: Cinematografia preparatelor micro- 
scopice, 

s. Microclimă [MHKkpOoKIHMaT; microclimat; 
M kroklima; microclimate, microclime; mikrokli- 
ma]. Ig. ind.: Totalitatea caracteristicelor me- 
teorologice ale atmosferei din o încăpere de lo- 
cuit, de adăpostit sau de lucru, sau din 
imediata vecinătate a unui sistem tehnic sau a 
unui loc de lucru. Microclima se defineşte prin 
temperatura aerului, prin umiditatea aerului, prin 
vitesa de deplasare a curenților și prin intensita- 
tea diferitelor radiaţii. Ea depinde de clima re- 
giunii, care însă nu o determină, ci numai o in- 
fluențează. — Prescripţiile igienice cer să se asi- 
gure la locul de lucru o astfel de microclimă, 
încât reacțiunile organismului oamenilor muncii 
să rămână reacțiuni fiziologice de apărare și să 
nu devină reacțiuni patologice. Modificarea ade- 


cvată a microclimei se realizează prin diferite in- 
stalații și măsuri de condiționare. 

s. Microclimat [murpornumar; microclimat; 
Mikroklima; microclimate; mikroklima]. Meteor.: 
V. Climat, micro ~. 

1. Microclin [Mukpotnn; microcline; Mikro- 
klin; microcline; mikroklin]. Mineral.: Mineral din 
grupul feldspaților potasici (Si, OK Al), (conţine 
uneori și sodiu), echivalent, ca formulă chimică 
și proprietăți fizice, cu ortoza, de care se deo- 
sebește prin sistemul de cristalizare, microclinul 
fiind triclinic, iar ortoza, monoclinică. Are duri- 
tatea 6. Uneori este colorat în verde, constituind 
varietatea numită amazonit. În secțiuni subțiri, 
între nicolii încrucișați ai microscopului polarizant, 
microclinul prezintă un aspect reticular foarte 
caracteristic, datorit maclelor polisintetice 'ale 
cristalelor respective. Se găsește ca mineral prin- 
cipal în rocele eruptive acide (granite, pegmatite, 
sienite). Amazonitul se foloseşte ca piatră semi- 
prețioasă, ; 

s. Microcristalin [MHKpPOKpHCTAJbHbIÄ; mi- 
crocristallin; Mikrokristallinisch; microcrystalline; 
mikrokristályos]. Mineral.: Calitatea unei roce sau 
a unui mineral de a fi alcătuite din agregate de 
cristale mici, cari pot fi pusa în evidență numai 
pe cale microscopică. 

9. Microdeterminare | Mukpoonpenenenue ; 
microidentification; Mikroanalyse; microanalysis; 
mikroanalizis]. Microchim.: Operaţiunea de identifi- 
cara sau de dozare a unei substanțe prin metode 
microchimice. Se folosesc metode gravimetrice, 
volumetrice, electrolitice, prin fluorescenţă, prin 
analiza picăturii, etc. 

10. Microduritate. V. Duritate, micro-~. 

11, Microdurometru [MHK pO OpOMeTp; micro- 
duromătre; Mikrodurometer; microdurometer; mik- 
rodurometer]. Tehn.: Durometru pentru măsura- 
rea durității -Vickers a unor piese foarte mici 
(piese rotunde, cu diametrul de 0,08 mm, sau 
piese plate, cu grosimea de 0,05 mm, cum sunt 
cele folosite în construcția ceasornicelor, a con- 
toarelor, etc.). Aparatul are trepte de încărcare 
statică de 1:::10 kg, și permite citirea directă 
pe un cadran, sau măsurarea cu precizie de 1% 
a diagonalei impresiunii produse de piramida de 
diamant, cu ajutorul unui șurub micrometric și al 
unui microscop. 

12. Microelement [MukpooneMenT; microélé- 
ment; Spurelement; microelement; mikroelem]. 
Chim.: Element chimic care se găsește în canti- 
tăți foarte mici într'un sol sau în organismul unei 
vietăți, 

13. Microeudiometru Timireazev | MHKpODBAHO- 
MeTp THMHpazeBa; microeudiomătra de T.; T. 
Mikroeudiometer; T.'s microeudiometer; T. mik- 
roeudiometer]. Chim.: Aparat. folosit în micro- 
determinările gazometrice.. Aparatul este format 
dintr'un tub termometric (v. fig.), lărgit la partea 


de jos sub formă de pâlnie, care se introduce în 
apă. Partea de sus a tubului este îndoită de două 
ori și se termină, de asemenaa, 
printr'o pâlnie. Aczasta este înzas- 
trată cu un tub de caucuic și cu 
o baghstă de sticlă cu care, ca și || 
cu un piston, se poata absorbi sau 
îndapăria apa sau mercurul care 
umple toata părțile microsudioma- 
trului. Gazul se introduce, cu o 
micropipstă pantru gaz, în pâlnia 
de jos și, încat, ridicând baghazta, 
se absoarbe în tubul capilar, unda 
sə măsoară volumul coloanei de 
gaz format. Apăsând pə baghstă, 
gazul este împins din nou în pâl- 
nia da jos și sə absoarbe cu o 
micropipstă. Aczasta este umplută 
cu o soluția corespunzătoare de 
reactiv. Gazul reacționzază cu so- 
luția, după care restul de gaz se 
introduce din nou în microazudio- Ù 

matru, unde sə măsoară din nou er Cere i 
volumul său. Aparatul are o con- 1) tub termome- 
strucție simplă și sa manipulează ușor; tric; 2) pâlnie; 
rezultatala analizelor sunt exacte, 3 paini apă; 
i í heoi nie; 5) tub 
iar executarea unei determinări se de cauciuc; 6)ba- 
face în două minute. ghetă de sticlă. 


1. Microexsicator [MUkpOBHCHLATOP; micro- 
exsiccat=u”; Mikroexicator; microdessicator; mikro- 
exikator]. Microchim.: Exsicator de dimensiuni mici, 
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Microexsicator. 


folosit în Microchimie. Figura de mai sus repre- 
zintă “microexsicatorul Pregl. 


2. Microfelsit [mukpobenbsur; microfelsite; 
Mikrofelsit; microfelsite; mikrofelszit]. Petr.: Va- 
ristate de rocă eruptivă efuzivă acidă, din fami- 
lia riolitelor, formată numai dintr'o pastă micro- 
cristalină, care are o textură isotropă și este 
alcătuită din microcristale cu o slabă activitate 
optică, corespunzând unui amastec de cuarț și 
feldspat. 

s. Microfilm ([MutpobunbM; microfilm; Mi- 
krofilm; microfilm; mikrofilm]. Foto.: Fotomicro- 
copie pe film. 

+. Microfiolă de cântărire [MuKpoő6iokca Aaa 
B3BeuiIHBaHHA; microfiole à peser; Mikrowăge- 
flăschchen; microweighing bottle; mérési mikro- 
fiola]. Microchim.: Microvas, cu ajutorul căruia se 
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Microfiolă de cântărire, 


pot cântări la microbalanţă atât substanțe higrosco- 
pice, cât și substanțe nehigroscopice. 
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s, Microfișă (mukporaproura; microfiche; 
Mikrozettel; microfile; mikrojegyzet]. Foto.: Fișă 
bibliografică, obținută prin microfotografie. 


s. Microfon [Muitpodon; microphone; Mikro- 
phon; microphone; mikrofon]. Fiz.: Sistem tehnic 
care servește la producerea unor oscilaţii electrice 
sub influența oscilaţiilor acustice cari cad asupra unei 
diafragme a lui. El se compune, în esenţă, dinrecep- 
torul acustic, constituit de diafragma lui, și dintr'un 
transformator care produce, sub influența vibra- 
țiilor ei, un curent sau o tensiune electrică ce se 
comunică unui circuit electric, pentru ca să pro- 
ducă, într'un transformator electroacustic, oscilaţii 
acustice cu același mers în timp ca al oscilaţiilor 
incidente pe microfon. Astfel se pot transmite 
sunstele. 

Microfoanele pot fi cu sursă continuă de ener- 
gie electrică — și, în cazul acesta, funcționează 
ca relee, adică energia acustică numai comandă 
ritmul în care variază energia electromagnetică 
cedată de sursă, sau pot fi fără sursă de energie 
electrică. 

Microfoanele cu sursă de energie electrică se 
împart cum urmează: microfoane cu contact, în 
cari energia acustică incidentă produce variația 
rezistenței electrice echivalente a unuia sau a mai 
multor contacte libere, de obiceiu, ale unei mase 
de granule de cărbune; microfoane cu capacitate, 
în cari energia acustică incidentă produce miş- 
carea uneia din armaturile unui condensator, și 
deci variația capacității lui, și microfoane ionice sau 
catodofoane, în cari energia acustică incidentă 
modifică gradul de ionizaţie al aerului dintre un 
catod incandescent, care emite electroni termio- 
nici, și un anod în ajutaj, cu pavilion, pus la ten- 
siune pozitivă față de catod. 

Microfoanele fără sursă de energie electrică se 
împart cum urmează: microfoane electrodinamice, 
bazate pe principiul inducției prin mișcarea, într'un 
câmp magnetic constant, a unui conductor în formă 
de bandă sau de bobină care vibrează sub in- 
fluența energiei acustice incidente; microfoane 
electromagnetice, în cari o diafragmă feromagne- 
tică vibrează în fața pieselor polare ale unui 
magnet permanent înfășurat cu o bobină, modi- 
ficând întrefierul dintre ea şi poli și inducând 
în bobină o tensiune electromotoare, și micro- 
foane piezoelectrice, în cari energia acustică inci- 
dentă cade asupra unui cristal piezoelectric, pro- 
vocându-i contracțiuni și alungiri, ceea ce-l încarcă 
alternativ cu sarcini electrice, stabilind o tensiune 
electrică între fețele opuse ale cristalului. 

7, ~ cu capacilate [emtocrublii MHkpodon, 
ƏIEKTpOCTATHYeCKHÄ MHKpopon; microphone 
électrostatique; elektrostatisches Mikrophon, kapa- 
szitives Mikrophon; electrostatic microphone; elek- 
trosztatikus mikrofon]: Microfon care se compune, 
în esență, dintr'un condensator plan cu o arma- 
tură fixă, de obiceiu perforată, spre a permite o 
ușoară trecere a aerului spre a doua armatură, 
caree constituită dintr'o diafragmă subțire de 
aluminiu, incastrată la margine, și întinsă astfel, 


T 


DO N N N N e 


962 


încât frecvența ei de rezonanţă să fie în domeniul 
ultrasunetelor (v, fig.). Diafragma vibrează sub in- 
fluența undelor sonore și mo- 
difică în ritmul lor capacita- 
tea condensatorului. Uneori 
se găsește un perete rigid în 
dosul diafragmei, astfel încât 
se formează untampon de aer 
care ridică frecvența de re- 
zonanţă a diafragmei, fără ca 
aceasta să fie prea întinsă, 

Trecerea dela variațiile de , 
capacitate la variații de ten- 
siune se face, de exemplu 
montând în serie, în circuitul 
microfonului, o sursă de cu- 
rent continuu și o rezistență 
la bornele căreia se ia ten- 
siunea (v. fig. a), sau montând 
microfonul în paralel cu un 
circuit oscilant (v. fig. b), a 
cărui frecvență de rezonanță 
variază, în acest fel, în ritmul 
presiunii din câmpul acustic 
al sunetului de transmis; prin 
această variație a frecvenţei 
de rezonanță se produce 
apoi o variație, cu același mers în timp, a unei 
tensiuni electrice. 

1. Microfon cu contact [KOHTAKTHbIÄ MAKpO- 
POH; microphone à contact; Kontaktmikrophon; con- 
tact microphone; kontakt-mikrofon]: Microfon care 
se compune, în esență (v. fig.), dintr'o capsulă con- 
stituită dintr'o cuvetă 
de cărbune, cu una 
sau cu mai multe sco- 
bituri, și dintr'o mem- 
brană de cărbune dis- 
pusă în fața ei, spa- 
tiul dintre ele fiind 
umplut cu granule de 
cărbune. Membrana 
e incastrată la margine 
într'o capsulă, de obi- 
ceiu de metal, izolată 
de cuvetă, și perfo- 
rată pe partea din spre 
cuvetă. Membrana 
vibrează sub influența 
variațiilor de presiune 
din câmpul acustic al 
sunetului de transmis, 
provocând o variație de același fel a rezisten- 
ței electrice echivalente a contactelor de cărbune 
dintre cei doi electrozi constituiți de cuvetă și 
de membrană. O sursă cu tensiune la borne con- 
stantă stabilește deci, prin circuitul microfonului, 
un curent care variază în ritmul presiunii din câmpul 
sonor al sunetului de transmis. Trecând acest 
curent prin înfăşurarea primară a unui transfor- 
maior, se obține, în înfășurarea lui secundară, o 
tensiune alternativă proporțională cu variațiile pre- 


Microfoane cu conden- 
sator. 
A) armatură de conden- 
sator; M) diafragmă-ar- 
matură; Up) tensiune la 
borne; R) rezistenţă elec- 
trică; L) bobină electrică; 
C) condensator electric; 
B) baterie de alimentare. 


Microfoane cu cărbune. 
M) diafragmă; G) granule de 
cărbune, 


siunii, sub influenţa căreia se transmite energia 
electrică la circuitele legate în secundar. 

Rezistenţa echivalentă a microfonului e determi- 
nată de numărul de contacte, de apropierea gra- 
nulelor de cărbune, de suprafeţele de contact și 
de gruparea lor în serie și în paralel. Dacă di- 
stanțele dinire granule sunt sub 10cm şi dacă 
intensitatea câmpului electric dintre granule e 
destul de mare, se stabilește o emisiune și o 
absorpție de electroni „termionici“ la rece, adică 
se stabilește un curent prin microfon. 

Rezistența echivalentă a microfoanelor e influen- 
țată și de peliculele de umezeală, de schimbă- 
rile întâmplătoare ale poziției granulelor de căr- 
bune și de eventualele arderi ale acelora din vêr- 
furile lor, cari au densitate de curent prea mare. 

Microfoanele cu contact dau o distorsiune ne- 
lineară, fiindcă rezistența lor echivalentă nu de- 
pinde linear de presiunea asupra membranei, și 
fiindcă, chiar o variație sinusoidală a rezistenței 
în jurul unei valori mijlocii ar da, sub tensiune 
la borne constantă, o variație nelineară a curer- 
tului care trece prin microfon. 

La microfoanele cu cărbune tip Reiss (v. fig.), 
ambii electrozi de cărbune (E) sunt ficși și trec 
printr'un bloc de marmură 
(B), care constitue cuveta, 
Granulele de cărbune (G) 
sunt ținute în cuvetă de o 
membrană de cauciuc, în- 
tinsă slab (M), adică având 
frecvența de rezonanţă mai 
joasă decât frecvențele a- 
custice. Prinamestecareade 
granule de mărimi deose- 
bite se evită preferarea anumitor frecvențe. Cu- 
rentul circulă paralel cu membrana pe care cad 


Microton Reiss. 


M) diafragmă; G) granule 
de cărbune; B) bloc de mar- 
mură; E) electrozi. 


| undele sonore, și secțiunea, în acest sens, a cu- 


velei, e destul de mare spre a da o densitaie 
mică de curent și a evita astfel arderile vârfurilor 


| granulelor, iar lungimea drumului parcurs de cu- 
rent e mare, astfel încât se obțin variații destul 


de mari ale rezistenţei. 

Curentul prin microfoanele cu cărbune e cu- 
prins între 20 și 40 mA, iar rezistenţa lor mijlocie, 
între 100 și 5009. 

Microfoanele obișnuite transmit destul de fidel 
frecvențele cuprinse între 180 și 35C0 pers. Ele 
nu se pot folosi decât pentru transmisiunea vocii. 
Microfoanele Reiss se foloseau și în posturi de 
radioemisiune. 

2. ~ cu oglindă [Mukpobon C sepranom; 
microphone à miroir; Spiegelmikrophon; mirror 
microphone; tiikr&s mikrofon]: Microfon format 
dintr'o membrană elastică subțire, care vibrează 
sub acțiunea undelor sonore și care poartă o mică 
oglindă. Mişcarea acesteia provoacă devierea unui 
fascicul luminos, care este proieclat pe o celulă 
fotoelectrică. Curenţii dați de aceasta variază în 
ritmul vibrațiilor oglinzii. 

3, ~ electrodinamic [3NeKTpONHHAMHYEC- 
KHH MHkpobon; microphone slectrodynamiae; 
elektrodynamisches Mikrophon; electrodynamic 


microphone ; elektrodinamikus mikrofon]: Micro- 
fon care se bazează pe principiul inducției prin miş- 
care. Dacă în mișcarea unei membrane, sub in- 
fluența sunetului, într'un câmp magnetic, vitesa are 
şi o componentă perpendiculară pe inducția magne- 
tică, se induce în membrană o intensitate de câmp 
electric, egală cu produsul vectorial dintre vitesă și 
inducția magnetică. Dacă dimensiunea membranei, 
perpendiculară pe vitesa ei și pe inducția mag- 
netică, face parte dintr'un circuit electric, care e 
în rest imobil, se induce deci în el o tensiune 
electromotoare în ritmul vitesei particulelor de 
aer din câmpul acustic al sunetului care lucrează 
asupra membranei, adică un astfel de sistem 
poate constitui un microfon. 

Principiul se realizează, la microfoanele cu 
bandă, cu ajutorul unei benzi de aluminiu cu gro- 
simea de câțiva mi- 
croni, ondulată trans- 
versal, prinsă slab, ca 
să aibă o frecvență 
proprie la limita infe- 
rioară a frecvenţelor 
audibile și așezată cu 
lungimea perpendicu- 
lar pe inducția mag- 
netică a câmpului unui 
magnet permanent 
sau a unui electromag- 
net puternic (v. fig.). 
Mesa benzii se alege | | 
mai mică decât a ae- u, 
rului închis în cutia Hi 
microfonică, pentru ca 
banda să urmeze fidel 
vibraţiile aerului. 

La microfoanele cu 
bobine plate, două 
bobine paralele și co- 
axiale sunt parcurse 
de curent continuu, 
producând între ele un 
câmp magnetic radial, în care vibrează, în direc- 
ție axială, membrana microfonică, sub influența 
sunetelor, ceea ce induce în ea un câmp elec- 
tric circular, care stabileşte curenții turbionari; 
aceștia induc în același ritm o tensiune electro- 
motoare variabilă în bobinele fixe, dând astfel 
efectul de microfon (v. fig.). 

La microfoanele cu bobină mobilă, aceasta are 
rolul de membrană. Membrana, care e solidari- 
zată cu bobina, nu e metalică, iar câmpul mag- 
netic e produs de o bobină ce excitație parcursă 
de curent continuu, dispozitiv care se folosește 
şi ca difuzor electrodinamic. Microfoanele electro- 
dinamice prezintă distorsiune ce frecvență mică, 
ceea ce a făcut să fie folosite în posturile de 
emisiune, și chiar în măsurile acustice. 

1. Microfon electromagnetic [>nerrpomarne- 
TAYECKHÄ MHkpopon; microphone slectromagne- 
tique; elekiromagnetisches Mikrophon; electromeg- 
netic microphone; elektror âgneses m ikrofon]: Mi- 
crofon în care o membrană feromagnetică vibrează, 


hi I 
Microfoane elecirodinamice, 
a) microfon cu bandă; b) microfon 
cu bobine; B) bandă; NN) poli 
magnetici Nord; SS) poli magne- 
tici Sud; M) diafragmă; B) şi B') bo- 
binele microfonului; T) transfor- 
mator; C) condensator; Up) ten- 
siune la borne, 


963 


sub influența undelor sonore, în fața pieselor polare 
ale unui magnet permanent înfășurat cu o bobină, 
modificând întrefierul dintre ea şi poli, ceea ce 
produce o variație a fluxului magnelic și induce 
în bobină o tensiune electromotoare. Membrana 
e incastraiă la margine și constitue o porțiune a 
circuitului magnetic. Microfonul prezintă distorsiune 
nelineară și dislorsiune de frecvență. Nu se mai 
folosește. 

e, ~ hidraulic [runpaBnuecruii MHrpobon; 
microphone hyarauli- 
que; hydraulisches Mi- 
krophon; hydraulic mi- 
crophone; hidraulikus 
mikrofon]: Microfon ba- 
zat pe variația rezisten- 
ței (v. fig.), la care vi- 
brațiile membranei mo- 
difică lungimea, și deci 
rezistența unei vine de 
apă proiectate asupra ei. Nu se mai folosește. 

s. ~ ionic [HOBHbIÄ MHKpobon; microphone 
ionique; ionisches Mikrophon; ionic microphone; 
ionmikrofon]: Microfon care se compune, în esenţă, 
dintr'un catod incandescent (creion), care emite 
termionic electroni, și un anod în formă de aju- 
taj cu pavilion, pus la tensiunea de cca 500 V 
față de calod. Electronii emiși, atrași de anod, 


Microfon hidraulic. 
A) intrarea apei; VA) vână de 
apă; A') ieşirea apei; M) dia- 
fragmă, 


-| ionizează aerul dintre cei doi electrozi. Variaţiile 


de presiune ale câmpului acustic al sunetului de 
transmis influențează gradul de ionizare al aeru- 
lui, și, deci, curentul de emisiune al catodului, 
ceea ce produce o variație în același ritm a ten- 
siunii la bornele unei rezistențe mari, montată în 
serie cu circuitul catod-anod. Nu se mai folc- 
sește, Sin. Caiodofon, 

ș ~ piezoelectric [nnesosnenrpuuecrhiă 
MHKpoon; microphone piezoclectrique; piezo- 
elektrisches Mikrophon; piezoelectric microphone; 
piezoelekiromos mikrofon]: Microfon în care un- 
dele sonore cad asupra unui cristal piezoelectric 
şi-i imprimă contracțiuni și alungiri, ceea ce-l 
încarcă, alternativ și în ritmul undelor, cu sarcini 
electrice egale și de nume contrare. Tensiunile 
elecirice produse în felul acesta sunt destul de 
înalte. Microfonul se comportă ca un generator 
cu impedanță inlerioară mare. Distorsiunea de 
frecvență e mică, până la frecvențe foarte înalte. 

s. Microfosilă [mni:poboccuuna; microfossile; 
Mikrofossil; microfossil; mikrofoszil]. Paleont.: Fo- 
silă de dimensiuni microscopice (de ex.: globi- 
gerinele). 

s. Microfotocopie [Mupoborokonna; micro- 
photocopie;  Mikrophotokopie; microphotocopy; 
mikrofotokopia]. Foto.: Copia unui document, ob- 
ținută printr'un procedeu microfotografic. 

7. Microfotografic, ocular ~ [murpopororpa- 
nueckuii okynap; oculaire microphotographi- 
que; mikrophotographisches Okular; microphoto- 
graphic eye-piece; mikrofotografiai okulăris]. V. 
sub Ocular, 

s. Microfotografie [murpopororpabua; mi- 
crophotographie; Mikrophotographie; microphoto- 

et 


a 
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graphy; mikroțotografia, mikrofényképezés]. Foto.: 
1. Fotografie obținută adaptând camera fotogra- 
fică unui microscop, al cărui ocular a fost de- 
părtat de obiectiv, astfel încât să producă o ima- 
gine reală. Sin. Fotomicroscopie. — 2. Fotografie 
de dimensiuni foarte mici, care trebue mărită 
pentru a putea fi privită. Sin. Fotomicrografie. 

1, Microfotogrammetrie |marpobororpamme- 
Tpua; microphotogrammstrie; Mikrophotogram- 
metrie;  microphotogrammetry;  mikrofotogram- 
metria]. Fotgrm.: Ramură a Fotogrammetriei, care 
se ocupă cu măsurarea corpurilor mici, rigide 
sau deformabile, fixe sau mobile, și cu repre- 
zentarea lor grafică, fotografică, sau numerică, pe 
bază de fotograme luate de obiceiu în laborator, 
sau în condițiuni anume amenajate. Reprezenta- 
rea grafică se face la scări supraunitare sau la 
scări subunitare mari (1/1 :-- 1.10). Sin. Fotogram- 
metrie de mici dimensiuni. 

2. Microfotometru [MuK poþoromeTp; micro- 
photomètre; Mikrophotometer; microphotometer; 
mikrofotometer]. Fiz.: Dispozitiv folosit în studiul 
opacității plăcilor fotografice. Se compune dintr'o 
sursă de lumină de intensitate constantă, un sis- 
tem optic care produce o imagine punctuală a 
acestei surse pe placa fotografică, un alt sistem 


optic, care dă o imagine a acestei imagini (după | 


ce radiația a străbătut placa) pe un receptor in- 
tegral (pilă termoelectrică, etc.) legat de un gal- 
vanometru şi de un sistem de înregistrare a de- 
viaţiilor spotului galvanometrului, când placa fo- 
tografică este deplasată în planul ei. Opacităţile 
mari de pe placă corespund unor mici deviații 
ale galvanometrului, și invers. Curba înregistrată 
este deci o curbă de transparenţă a plăcii, ma- 
ximele curbei corespunzând punctelor de trans- 
parență maximă de pe placă. 

' s. Microgram [MHKporpaMmM; microgramme; 
Mikrogramm; microgram, microgramme; mikro- 
gramm]. Ms.: O miime dintr'un miligram. 1 pg= 
1/1000 mg=1 y. Sin. Gama. 

4. Microidentificare |munpooGnapyxenue ; 
microidentification; Mikroidentifizierung; micro- 
identification; mikroidentifikâlâs). Microchim.: Sta- 
bilirea compoziţiei sau a structurii unei substanțe 
prin metode microchimice. Microidentificările pre- 
liminare, făcute în vederea stabilirii metodei de 
analiză care va fi folosită pentru dozările canti- 


tative, se numesc microidentificări de orientare. | 


s. Microindicator [MHKpOHHAHKATOp; micro- 
indicateur; Mikroindikator; microindicator; mikro- 
indikátor]. Tehn.: Instrument de precizie pentru 
măsurarea lungimilor prin indicarea abaterilor față 
de un etalon. E constituit dintr'un comparator cu 
cadran (v. sub Micrometru cu comparator cu ca- 
dran), cu diviziuni de 1} pentru abateri în plus 
sau în minus față de poziția de zero, cu două 
repere radiale, pentru indicarea abaterilor maxime, 
şi cu dispozitiv de aducere la zero. 

s. Microlit [Mukponur; microlile; Mikrolith; 
microlite; mikrolit]. Petr.: Termen generic dat mi- 
cilor cristale microscopice de formă prismatică 


sau tabulară, cari se găsesc în pasta rocelor mi- 
crocrislaline sau emicristaline. 

7, Micromanometru [wukpoMaHomeTp; mi- 
cromanomâtre; Mikromanometer; micromanome- 
ter; mikromanome!er]. Fiz.: Manometru sau ma- 
nometru diferenţial folosit pentru măsurarea pre- 
siunilor, respectiv a diferențelor de presiuni, mici 
(câţiva milimetri coloană de apă), alcătuit în prin- 
cipiu dinir'un vas cu secțiune mare în comuni- 
cație cu un tub inclinat, gradat. Presiunea exer- 
citată asupra lichidului (de obiceiu alcool colorat) 
produce o denivelare care corespunde unei de- 
plasări relativ mari a lichidului, în tubul inclinat. 

s. Micrometalografie  [murpomerannorpa- 
ua; micrometallographie; Mikrometallkunde; mi- 
crometallography; mikrometallogrăfia]: Sin. Micro- 
grafia metalelor, Metalografie microscopică. V. 
sub Metalografie. 

ə. Micrometric, șurub ~ [mupomerpnuec- 
KHiĂ BHHT; vis micromstrique; Mikrometerschraube, 
Feineinstellschraube; micrometer screw, microme- 
trical screw, fine-adjusting screw; mikromstrikus 
csavar]. V. Şurub micrometric. 

10. Micrometru [mutpomerp; micromètre; Mi- 
krometer, Schraublehre; micrometer; mikrometer]. 
Tehn.: Instrument mecanic de precizie, pentru mă- 
surarea directă a lungimilor. E compus (v. fig.) 
dintr'un cadru (1), de obiceiu în formă de pot- 
coavă, care are la un braț un călcâiu (deget) 
de contact fix (2), iar la celălalt braţ, o piesă 
tubulară (3) care constitue piulița tijei filetate 
a şurubului micrometric (4). O generatoare a tu- 
bului (3) este divizată în milimetri și în jumă- 
tăți de milimetru. Tija filetată (4) este asam- 
blată cu o tobă cilindrică (5), care îmbracă 


Micrometru de exterior. 


1) potcoavă; 2) nicovală (călcâiu fix); 3) piesă tubulară; 4) şurub 

micrometric; 5) tobă; 6) dispozitiv pentru limitarea apă- 

sării (pentru impiedecarea strângerii forțate); 7) tija șuru- 
bului micrometric, 


tubul (3) şi are la un capăt un buton de antre- 
nare cu dinţi sau prin frecare (pentru a împie- 
deca strângerea forțată, la măsurare), iar la ce- 
lălalt capăt, o porțiune strunjită tronconic, cu 50 
de diviziuni trasate pe ea. Micrometrul mai are, 
de obiceiu, o piuliță de blocare a tijei filetate, 
un dispozitiv de ajustare și de reglare a şurubului 
în piuliță și un dispozitiv de aducere la zero. 
Precizia instrumentului e de 1/100 mm pentru 
citire directă, și de 5/1000 mm pentru citire prin 
apreciere. E folosit mai ales la fabricaţia cu bu- 


cata, în lucrări de strunjire, de ajustare, etc. Sin, 
Palmer. 

Se confecționează de obiceiu cu limite de depla- 
sare ale tijei măsurătoare de 25 mm, sau de 50 mm 
(pentru micrometre pentru lungimi > 100 mm). 
Uneori extremitatea călcâiului și a tijei filetate 
sunt de metal dur. Pentru măsurare, este ți- 
nut în mână sau se fixează într'un suport, pen- 
iru ca piesele de măsurat să poată fi mânuite 
cu ambele mâini. — Uneori cadrul are o talpă 
pentru aşezare pe masa de lucru. Micrometrul cu 
cadru cu talpă poate fi construit cu tija filetată 
orizontală sau verticală. — Cadrul micrometrului 
cu cadru simplu poate avea forme diferite, după 
materialul de măsurat; de exemplu, micrometrul 
cu cadrul cu scobitură adâncă permite măsurarea 
grosimii tablei la 40.::100 mm dela margine; 
micrometrul cu cadrul din bară subțire permite 
măsurarea tablei în juru| unei găuri prin care se 
introduce; pentru măsurarea dimensiunilor pieselor 
speciale (de ex. pentru piese mici, folosite în con- 
strucția contoarelor, a cezsornicelor, etc.), extre- 
mitățile călcâiului și ale tijai filetate au forme di- 
ferite (cuţit, disc, furcă și cuţit pentru filete, cârlig, 
etc.). — Pentru măsurări cu precizia de 1/1000 mm, 
s'a construit micrometrul de înaltă precizie, cu 
cadru cu talpă, la care tija şurubului micromeiric 
este asamblată cu o roată de aluminiu cu dia- 
metrul de 95 mm, care înlocuește toba cilindri- 
că; pe obada roții sunt trasate două Serii de câte 
500 de diviziuni, la intervale de 2 p, decalate cu 
1p. — Pentru arbori cu diametru mare, micro- 
metrul are două șuruburi micrometrice montate 
pe brațele cadrului, și un al treilea, montat pe 
cadru pe o direcție perpendiculară pe axa celor- 
lalte două; șuruburile micrometrice pot fi depla- 
sate în lungul axei lor, citirea deplasării făcân- 
du-se cu ajutorul unui vernier. — Micrometrul de 
înaltă precizie se construește şi cu un comparator 
cu cadran sau cu un minimelru montat în locul 
călcâiului; aducerea la zero se face cu ajutorul 
unui calibru vergea-etalon. 

1. Micrometru cu comparator cu cadran [Mu- 
KPOMeTp c nHpepOnaTHbIM HHAHKATOPOM; mi- 


cromâtre à comparateur à cadran; Mikrometer mit | 


Messuhr; micrometer with measuring clock; mérő- 
orâs mikrometer]:: Instrument de precizie pentru 
măsurarea lungimilor, compus dintr'un cadru de mi- 
crometru (de ținut în mână, de fixat pe suport, sau 
de așezat pe masă), de formă potrivită pieselor de 
măsurat, la care un braț poartă o tijă de sprijin, iar al 
doilea poartă comparatorul cu cadran. Tija de con- 
tact a comparatorului poate fi coaxială cu tija de 
sprijin, sau perpendiculară pe ea și, în acest caz, in- 
strumentul are o transmisiune cu pârghii între 
piesa măsurată și tija de contact. Comparatorul 
cu cadran (v. fig.) e compus dintr'o cutie metalică 
cilindrică, în care se găsește un mecanism amplifi- 
cator (cu pârghii, cu angrenaj șurub-roată elicoida- 
lă, sau cu cremalieră) și un angrenaj cu roți din- 
țate prin care se transmite mișcarea vârfului tijei 
de contact (deget de contact) la un ac indicator, 
coaxial cu un cadran cu diviziuni cari corespund 
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de obiceiu unei deplasări de 0,01 mm a vârfului. 
!Unu sau două resorturi sunt montate în meca- 
nism pentru a înlătura jocul dintre elementele 
mecanismelor. Poate fi adus la zero prin roti- 
rea cadranului. Limita de depla- 
sare a vârfului tijei de contact 
este de obiceiu de 10 mm. O f 
construcție mai sensibilă este 
aceea cu diviziuni de 0,005 mm. 
— În locul tijei de sprijin, mi- 
crometrul are uneori un șurub 
micrometric. 

Instrumentul poate fi construit 
ca micrometru pentru grosimea 
pereților ţevilor, ca micrometru 
de găuri, de adâncime, etc. — 
Pentru măsurători de precizie mai 
mare poate fi echipat cu un mi- 
nimetru (v.) în locul compara- 
torului cu cadran. Sin. Microme- 
iru cu ceas de măsurat, Micro- 
metru cu comparator cu ceas. 

2. ~ de adâncime [rnyGn- Comparator cu ca- 
HOMHKpPOMeETp; micromètre de dran. 
profondeur; Tiefenmikrometer; 1) tijš de contact; 
depth micrometer; mélységi mi- 2) resor! pentru ega- 
krometer]: Instrument mecanic lizarea presiunii ii- 
de precizie, folosit pentru mă- jeide contact; 3}şu- 
surarea directă a adâncimilor rub-melc; 4) pinlon- 
găurilor înfundate sau a găurilor melc; 5) roată din- 
cu prag, compus dintr'un șurub tată dublă; 6) pinion 
micrometric cu un tub cu gra- dinlat; 7) ac indica- 
daţii pe o generatoare, și cu o tor; 8) cadran cu di- 
tobă solidară cu o tijă filetată viziuni; 9) resort spi- 
la o extremitate; perpendicular ral pentru înlăturarea 
pe tubul gradat e fixată o ira- jocurilor şi a cursei 
versă cu două brațe pentru re- moarte. 
zemere pe marginea găurii. Se 
construește și cu garnituri de iije măsurătoare de 
diferite lungimi, peniru diferite intervale de mă- 
surare (v. fig. sub Măsurător de adâncime). Sin. 
Măsurător micrometric de adâncime. 

s. ~ de găuri [MHRPOMETP JIA OTBEpcTAÑ, 
ITHXMaCC; micromètre pour intérieur; Innenmi- 
krometer; internal micrometer; lyuk-mikrométer ]: 


Micrometre de găuri (de interior). 
A) pentru găuri cu diametru mic; B) pentru găuri cu diametru 
mare. 


Instrument de precizie peniru măsurarea directă 
a dimensiunilor interioare ale pieselor. Pentru 
găuri mici, e compus dinir'un șurub micrometric 
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cu un braț fix, perpendicular ps tubul gradat, și 
cu un braț mobil, solidar cu tija șurubului și per- 
pendicular pe ea. Fălcile braţelor sunt boltite la 
exterior (v. fig. A). Poate fi folosit și pentru dimen- 
siunile exterioare ale pieselor. — Pentru măsu- 
rarea găurilor de dimensiuni mari se folosește mi- 
crometrul fără brațe, cu șurub micrometric com- 
pus dinir'o piesă tubulară, care constitue piu- 
lita tijai filetate; o generatoare a tubului e divi- 
zată în milimetri, iar tija filetată e asamblată 
cu o tobă cilindrică ce îmbracă tubul, având la 
capătul corespunzător o porțiune strunjită tronco- 
nic, cu diviziuni trasate pe ea (v. fig. B). La extre- 
mitățile tubului și ale manșonului este fixat câte un 
călcâiu (deget) de contact cu fața plană sau sfe- 
rică. Măsurarea se efectuează prin rotirea manșo- 
nului, până când călcâiele ating suprafața găurii. — 
Se construește uneori tubul gradat terminat cu 
o mandrină, pentru fixarea unor tije prelun- 
gitoare etalonate, de lungimi diferite, pentru di- 
feriți diameiri. Precizia e de 1/100 mm. 


1. Micrometiu obiectiv [OŐbeKTHBHbIÄ MH- 
KpPOMeTp; micromètre objectif; Objekimikrometer; 
stage micrometer; târgymikromster]. Fiz. V. sub 
Micrometru ocular, 


2. ~ ocular [ORYIAPHbIĂ MHKpOMeTp; mi- 
cromâtre oculaire; Okularmikrometer; eye-piece mi- 
crometer; okulăris-mikromster]: Dispozitiv folosit în 
microscopie pentru determinarea dimensiunilor 
obiectelor studiate cu ajutorul microscopului. Este 
format dintr'un disc de sticlă, pe care este tra- 
sată o scară de 5:::10 mm lungime, divizată de 
obiceiu în zecimi de milimetru. Discul este așe- 
zat în interiorul ocularului, pe o diafragmă al 
cărei plan coincide cu planul în care se formează 
imaginea obiectului dată de obiectiv. Pentru a 
cunoaşte lungimea obiectului privit, trebue cu- 
noscută lungimea căreia îi corespunde o diviziune 
de pe scara micrometrului ocular. Aceasta sa de- 
termină comparând diviziunil3 micrometrului ocular 
cu cele ale unui dispozitiv numit micrometru 
obiectiv, așezat, în locul obiectului, pe platina 
microscopului. Micrometrul obiectiv este o lamă 
port-obiect acoperită cu o lamelă ca la prepara- 
tele microscopice, prima purtând o gradație, de 
obiceiu de 2 mm lungime, divizată în 200 de 
părți, fiecare diviziune valorând deci 0,01 mm. 
Dacă se observă în microscop că n diviziuni ale 
micrometrului ocular coincid cu m diviziuni de 
pe micrometrul obiectiv, valoarea lungimii obiec- 
tului care corespunda unei diviziuni a microme- 


trului ocular este 1=0,01 = mm. 


s. Micromus pusillus, Biol.: Insectă hiperpa- 
razită, care atacă și distruge în mod natural afi- 
dele dăunătoare tutunului (Păduchzle verde). 

4. Micron (Mutpon; micron; Mikron; micron; 
mikron]. Fiz.: Unitate de lungime egală cu a 
mia parte dintr'un milimetru (1 u= 0,0001 mm = 
0,000001 m). Se notează cu p. 

s. Micron [MuHKpoH; micron; Mikron; micron; 
mikron]. Chim. fiz.: Particulă cu diametrul cuprins 


între un milimetru şi un micron, vizibilă la micro- 
scopul obişnuit. 

s. Micronacelă [MHKpo-Jo40uKa; micro-nacel- 
le; Mikroschiffchen; microboat; mikronacella]. Mi- 
crochim.: Microaparat 
construit de obiceiu 
din platină, şi care 
servește pentru cân- 
tărirea și arderea sub- 
stanței organice la mi- 
crodeterminarea car- 
bonului și a hidroge- 
nului. Sin. Corăbioară. 

7» filtrantă 
[bnuabrpyromaa MH- 
KpPO-JNOnouKa; micro- 
nacelle filtrante; Mi- 
krofiltrierschiffchen; 
filtering microboat; 
szürő  mikronacella]: 
Microaparat folosit în 
operațiuni  microchi- 
mice, când reziduul 
unei calcinări conține 
mai multe elemente 
cari trebue separate 
canlitativ prin disolvare. Operaţiunea se execută 
cu microaparatura din figura de mai sus, în care 
A indică micronacela 
filirantă, B o piesă 
specială de sticlă pe 
care se fixează aceas- 
ta, iar C, vasul de suc- 
țiune. 

s. Micropahar fil- 
tant  [pnabTpyro- 
IĻHÄ MH8pO-CTAKAH- 
YHK; micro-bécher fil- 
trant;  Mikrofilterbe- . 
cher; filtering microbeaker; szürő mikropohâr]. Mi- 
crochim.: Pahar də dimansiuni mici, folosit în 
spacial în microanaliza neorganică și cu ajutorul 
căruia sa pot execula separări și dozări cantita- 
tive de elemente în amestec. 

9, Micropaleontologie |uurponaJreonrono- 
THA; micropalsontologie; Mikropalăontologie; mi- 
cropalasontology; mikropaleontologia]. Paleont.: 
Ramură a Paleontologiei, care se ocupă cu słu- 
diul fosilelor de dimensiuni mici, studiata cu aju- 
torul lupelor binoculare și al microscoapelor. 

10. Micropâlnie de încărcare [MHkpoBoponka 
ANA 3arpy3KH; micro-entonnoir de remplissage; 
Mikroeinfilltrichter; filling microfunnel; adagoló 
mikrotâlcser]. Microchim.: Pâlnie de sticlă folo- 
sită la microdeterminarea azotului după metoda 
Dumas-Preg|. Cu ajutorul ei se asigură o intro- 
ducere cantitativă, în tubul de ardere, a substanţei 
amestecate cu oxid de cupru în pulbere. 

u. Micropicnometru [MukponutHoMeTrp; mi- 
cropycnometre; Mikropyknometer; micropycnome- 
ter; mikropiknometer]. Microchim.: Picnometru de 


Micronacelă filtranţă. 


Micropahar filtrant. 


dimensiuni mici, folosit la determinarea +densi- 
tății unui lichid cu cantități de substanță cari 
variază între 0,1 şi 2 mg. 

1. Micropipetă [Murponu- 
nerka; micropipette, pipette 
capillaire; Kapillarpipette; ca- 
pillary pipette; mikrolopipetta]. 
Microchim.: Pipetă de dimen- 
siuni mici, pentru măsurarea can- 
łitšților mici de lichide, folosită 
în Microchimie. Are, în gene- 
ral, forma din figură, şi este 
etalonată cu multă precizie. Ca- 
pacitatea de măsură începe | 
dela 0,01 cm? și ajunge până | 
la 1 cm?, constructorul indi-a 
când și corecția pentru volu- : 
mul de lichid măsurat la tem- 
peratura normală. 

2. Microporella. Paleont.: Gen de briozoar, 
cu specii cari au trăit din Terţiar până astăzi. 
Indivizii formează colonii folia- 
cee compuse din două straturi 
de celule, lipite spate la spate, 
celulele având deschiderea ora- 
lš ovală și 2:::3 pori. 

s. Micropresă [MHKpO- 
npecc; micropresse; Mikropas- 
tillenpresse; micropress; mikro- 
sajtó]. Microchim.: Presă de di- 
mensiuni mici,construită din oțel 
inoxidabil sau din argint, cu aju- 
torul căreia substanțele pulve- | 
rulente sunt pastilizate, pentru 
a putea fi mai uşor cântărite. 

4. Microradiometru [mutpopamqnomerp; mi- 
croradiomătre; Mikroradiometer; microradiometer; 
mikroradiomster]. V. Radiomicrometru. 

s. Microreacţie [Muitpopeakuua; microrâac- 
tion; Microreaktion; microreaction; mikroreakci6]. 
Microchim.: Reacţia chimică între cantități foarte 
mici de substanță. Se efectuează, fie într'o micro- 
aparatură specială, fie pe lama port-obiect a mi- 
croscopului, produsele fiind identificate în acest 
caz după forma cristalină, fie pe o bucată de 
hârtie de filtru, în care caz se numește și ana- 
liză prin picătură. 

s. Microscop [MHKpOCKOII; microscope; Mikro- 
skop; microscope; mikroszkop]. Fiz.: Instrument 
optic care se folosește pentru mărirea unghiului 
sub care se vede un obiect așezat la distanța 
minimă de vedere distinctă de ochiul unui observa- 
tor, astfel încât să permită distingerea cât mai multor 
detalii cari nu pot fi distinse cu ochiul liber. În sens 
restrâns, se numește microscop un instrument de 
tipul indicat mai sus, care cuprinde următoarele părți: 
un tub de alamă, care are la partea superioară ocu- 
larul, iar la partea inferioară obiectivul aparatului; 
tubul este montat, cu o cremalieră verticală, pe un 
stativ format dintr'un picior masiv, care asigură stabi- 
litatea, și un suport pe care este montată crema- 
liera; în lungul suportului se poate deplasa tubul 
microscopului, cu ajutorul unui șurub de punere 


a b c 


Micropipetă. 
a) simplă; b) gradată; 
-_ €) cu bulă și siguranță, 


Micropresă. 
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la punct grosolană și al unui șurub de punere 
la punct fină. Sta- 
tivul aparatului poartă 
şi măsuța pe care se 
așază obiectul de ob- 
servat, măsuță numită 
platina microscopului, 
care se găsește în- 
tr'un plan perpendi- 
cular pe direcția axei 
tubului microscopului 
(de obiceiu, această 
axă este verticală și 
platina este orizonta- 
lš; uneori, pentru co- 
moditatea observației, 
ansamblul se poateroti 
în jurul unei axe ori- 
zontale). Pe platină Microscop. 

se găsesc două cleme !) picior; 2) articulaţie cu șurub 
cari permit fixarea de blocare; 3) suportul plăcii de 
obiectului, sau un dis- vizare; 4) brał de mânuire; 5) ṣu- 
pozitiv care permite rub micrometric; 6) punctele ex- 
deplasarea obiectului treme ale şurubului micrometric; 
în planul său. Obiec- 7) şurub micrometric; 8) crema- 
tul este format dintr'o lieră; 9) ocular; 10) tubul ocula- 
lamă port-obiect pe rului; 11) suportul obiectivelor; 
care se așază obiec- 12) obiective; 13) clemă; 14) masă 
tul propriu zis, numit pentru fixarea lamelor; 15) sursă 
şi preparatul micro- de=iluminare; 16) oglindă, 
scopic, obiect aco- 


| perit cu lamela de acoperire. Atât lama, cât 


și lamela, au grosimi bine determinate, valoarea 
grosimii lamelei (cca 0,16 mm) fiind ținută în 
seamă la calculul obiectivului, iar cea a grosimii 
lamelei (0,6:::1mm), la calculul condensorului. 
Platina are în centrul ei o deschidere circulară, 
prin care pătrunde fasciculul de lumină care lu- 
minează obiectul. Acest fascicul, care provine 
dela lumina zilei sau dela un luminător artificial, 
este trimis asupra preparatului de un dispozitiv 
format dintr'o oglindă cu o faţă plană și alta con- 
cavă și, uneori, dintr'un condensor compus din mai 
multe lentile convergente, totul dispus sub platină, 
în axa tubului microscopic, 

Imaginea reală răsturnată a obiectului, produsă 
de obiectiv, servește drept obiect ocularului, care 
joacă rolul unei lupe, iar imaginea virtuală pro- 
dusă de acesta este prinsă de ochiul observa- 
torului, așezat astfel, încât pupila sa să coincidă 
cu cercul ocular. Ca obiectiv se folosesc diferite 
grupări de lentile, cari formează sisteme acro- 
mate, apocromate sau semiapocromate. Obiective 
diferite cu măriri diferite pot fi montate în ace- 
lași timp pe un suport-revolver. Ocularul folosit 
cel mai des este un ocular Huygens. Pentru a 
îndepărta un defect al obiectivului (mărire dife- 
rită în diferite colori) se construesc și oculare 
compensatoare, cari au același defect în sens con- 
trar. Pentru proiecții și pentru microfotografie se 
construesc oculare cari nu prezintă o curbură a 
câmpului imaginii reale (oculare periplanatice sau 
coplanatice), 
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Mărirea unghiulară a microscopului (raportul din- 
tre unghiul sub care se vede un obiect prin aparat 
şi unghiul sub care se vede obiectul cu ochiul 


oc PA unde D este distanța dintre 


sa 

focarele vecine ale obiectivului! și ocularului, A di- 
stanța minimă de vedere clară, f, și fa distanţele 
focale ale obiectivului și ocularului. Calitatea ima- 
ginii definitive depinde de calitatea imaginii pro- 
duse de obiectiv, Puterea separatoare a obiectivu- 


lui este smia, A fiind lungimea de undă a ra- 


diației folosite pentru observare, iar n sin 4, des- 
chiderea numerică a obiectivului. 

1. Microscop binocular [IBYXOKyYJIApPHbIÄ MH- 
KpPOCKOII; microscope binoculaire; binokulares Mi- 
kroskop; binocular microscope; binokuláris mikrosz- 
kop]: Microscop destinat observației cu amândoi 
ochii. Se compune din două microscoape obiş- 
nuite, apropiate, ale căror axe formează între ele 
un unghiu. Distanța ocularelor se reglează pentru 
a fi egală cu distanța dintre ochii observatorului, 
Dispozitivul dă o vedere stereoscopică, 

2. ~ electronic [5nekTpoHHblii MHKpOCKON; 
microscope électronique; Elektronenmikroskop ; 
electron microscope; elektron-mikroszkop]: Instru- 
ment asemănător cu microscopul optic, cu ocu- 
larul deplasat pentru a da o imagine reală, dar 
în care fasciculele de raze de lumină sunt înlo- 
cuite prin fascicule de electroni, iar lentilele optice, 
prin câmpuri electrice sau prin câmpuri magnetice, 
Instrumentul se bazează pe faptul că electronilor 
în mișcare li se asociază o undă de materie, în pro- 


pagare, a cărei lungime de undă este d FA 


unde h= 6,62: 10-*7 ergisecunde este constanta lui 
Planck, iar m și sunt masa și vitesa electronilor. 

Lungimile de undă ale undelor asociate fasci- 
culului de electroni sunt de ordinul de mărime 
al lungimilor de undă ale razelor X. Distanţa 
minimă dintre două puncte cari pot fi separate 
de un astfel de microscop fiind proporțională cu 
lungimea de undă A a undei folosite pentru ob- 
ținerea imaginii, la vitesele ale electronilor cari 
pot fi folosite, această distanță minimă e de circa 
o mie de ori mai mică peniru un microscop elec- 
tronic, decât pentru un microscop oplic. 

Un microscop electronic este alcătuit din urmă- 
toarele părți: un izvor de electroni, care poate 
fi un catod încălzit, sau un catod rece, în care 
elecironii sunt emiși prin ciocnirea catodului de 
către ioni pozitivi repezi; un port-obiect; lentile 
magnetice sau electrice, cari au rolul obiectivului 
și al ocularului, și un ecran fluorescent sau o 
placă fotografică pe care se prinde imaginea 
obiectului. 

După cum obiectul cercetat emite el însuși elec- 
troni sau este iradiat cu un fascicul electronic, se 
deosebește de o perte un microscop electronic 
de emisiune, iar de altă parte, fie un microscop 
electronic prin transmisiune, fie un microscop elec- 
tronic prin reflexiune. — În microscopul de emi- 


siune, razele electronice cari pornesc dela obiect 
sunt alcătuite din electroni lenți, accelerați prin- 
tr'un câmp accelerator situat chiar în vecinătatea 
obiectului. Dacă microscopul este echipat cu un 
obiectiv magnetic, acesta urmează imediat după 
câmpul accelerator. Dacă este echipat cu un obiec- 
tiv electrostatic, acesta este reunit cu câmpul 
accelerator, formând astfel un obiectiv cu imer- 
siune, Microscopul de emisiune e folosit la cerce- 
tarea proceselor de emisiune a catozilor incan- 
descențţi şi a proceselor fotoelectrice produse de 
lumină sau de razele X, ca și la cercetarea struc- 
turii unor materiale neemiţătoare de electroni, pe 
cari se depune un strat fin de material emițător. — 
În microscopul cu reflexiune, electronii produși de 


Microscop electronic magne- 
tic. 

1) izvor de electroni; 2) anod; 

3) bobină-condensor; 4) o- 

biect; 5) bobină-obieciiv; 

6) imaginea dată de obiectiv; 

7) bobină-ocular; 8) imaginea 
finală, 


Microscop electronic electro- 
static. 
1) izvor de electroni; 2) anod; 
3) câmp electric condensor; 
4) obiect; 5) câmp electric 
obiectiv; 6) imaginea dată de 
obiectiv; 7) câmp electric ocu- 
lar; 8) imaginea finală. 


un emițător electronic sunt reflectaţi, de cele mai 
multe ori aproape tangenţial, pe obiect. Acest 
microscop, care este folosit în metalografie, are o 
mare putere separatoare, și nu cere o preparare 
specială a suprafeței obiectului cercetat. Are de- 


Vedere perspectivă a unui microscop secționat. 


1) tubul microscopului; 2) ocular; 3) obiective; 4) piciorul microscopului; 5) suportul cremalierei; 6) cremalieră; 7) șurub 
de punere la punct aproximativă; 8) șurub de punere la punct precisă; 9) plațini; 10) clemă de fixare; 11) oglindă de 
iluminare; 12) condensor; 13) lentilă de concentrare a luminii, 
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fectul unor aberaţii „cromatice“ (aberaţii datorite 
dispersiunii vitesei electronilor) mari și al unei 
slabe intensități. — În microscopul prin transmi- 
siune, obiectul, care are forma unei pelicule 
subțiri, este așezat pe un suport subţire, totul 
fiind străbătut de electronii repezi produși de un 
emițător de electroni. Fasciculul de electroni trans- 
mis prin obiect şi prin port-obiect este din nou 
omogensizat ca vitese, printr'un câmp accelerator 
dispus înaintea obiectivului. Se folosesc două ti- 
puri de microscoape prin transmisiune: micro- 
scopul cu tramă, în care se folosește o sursă de 
electroni sub formă de sondă foarte fină, iar fas- 
ciculul de electroni mătură obiectul, care și el 
se găsește în mișcare, și microscopul cu umbră, 
în care se folosește o sursă de electroni punc- 
tuală, care iradiază întreg obiectul în același timp, 
și dă pe un plan umbra obiectului. — Se con- 
struesc și microscoape protonice. . 
1, Microscop fluorescent [pmoopecuenrublii 
MHKpPOCKON; microscope fluorescent; Fluo' eszenz- 
mikroskop; fluorescent microscope; fluoreszcenciăs 
mikroszk6p]: Microscop în care se folosește con- 
densorul de cuarț al unui microscop pentru obser- 
vaţie în ultraviolet, pentru iluminarea preparate- 
lor fluorescente sub influența radiaţiei ultraviolete, 
observarea făcându-se cu un microscop obişnuit. 
2, ~ metalografic [merannorpapuuecruiă 
MHKpOCKOII; microscope mstallographique; Me- 
tallmikroskop, Erzmikroskop; metallographic mi- 
croscope; metallogrăfiai mikroszkop]. Met: Mi- 
croscop adaptat pentru examenul microscopic al 
metalelor sau al mineralelor opace, prin refiexiu- 
nea luminii pe suprafața lustruită a preparatelor. 
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sesc dispozitivul analizor (nicolul anzlizor) și o 
lentilă de mărire a imaginii, numită lentilă Ber- 
trand. Tubul microscopului are, între obiectiv și 
polarizor, o fantă în care se pot introduce lame 
compensatoare, pentru a produce interferență în 
cristale. 

Platina microscopului polarizant este gradată, 
şi se poate roti în planul ei în jurul unei exe 
care coincide cu axa tubului microscopului. Pe 
platină se pot fixa, fie preparatul microscopic 
(secțiune subțire într'o rocă sau într'un mineral), 
fie o masă Fedorov (v.) sau o masă integrantă (v.). 

4, ~ universal de măsură [ynuBepcanbnblii 
MHKpPOCKOII ANA H3MepeHuA; microscope de 
mesure universel; Universalmebmikroskop; uni- 
versal measuring microscope; univerzális mérési 
mikroszkop]: Instrument de măsură, care per- 
mite măsurarea cu foarte mare. precizie a lungi- 
milor și a unghiurilor pieselor; sə folosește mai 
ales la varificarea și la controlul calibrelor (de ex. 
la măsurarea tuturor elementelor filetului unui ca- 
libru de filet), precizia fiind de 0,001 mm pentru 
dimensiunile linsare, respscliv de un minut, pen- 
tru unghiuri. În figura de mai jos, batiul (1) poartă 
o sanie intermediară care se deplasează trans- 
versal pe ghidajele (4), și coloana fixă (2). Sania 
intermediară poartă sania (7), care se deplasezză 
longitudinal și pe care se fixează contrevârfurile 
(11) şi (12), între cari se prinde obiectul de ve- 
rificat, (5) indică șurubul micromeiric pentru de- 
plasarea transversală, iar (8), şurubul pentru de- 
plasarea longitudinală; şuruburile (6), respectiv (9), 
permit decuplarea şuruburilor micrometrice, astfel 
încât ceplasările mesei să se poată face prin îm- 
pingere cu mâna, Microscopul suplementar (15) 


Microscop universal de măsură. 


s. ~ polarizant [NONApPH3auHoHHbIii MHK pO- 
CKON; microscope polarisant; Polarisationsmikro- 
skop; petrographic microscope; polarizáló mikrosz- 
kop]. Mineral., Fiz.: Microscop folosit pentru cer- 
cetarea mineralelor în lumină polarizată. Se deo- 
sebește de microscopul obișnuit prin int: oducerea, 
între oglinda-condensor şi preparatul microscopic, 
a unui dispozitiv de polzrizare a luminii (ce obi- 
ceiu un nicol), completat cu o lentilă ortoscopică 
(pentru formarea unui fascicul paralel) sau cu o 
lentilă conoscopică (pentru formarea unui fascicul 
convergent), mobile. Între obiectiv și ocular sa gă- 


e solidar cu sania intermediară și permite citi- 
rea deplasărilor longitudinale pe scara gradată (17), 
solidară cu sania (7); microscopul suplementar (16), 
solidar cu batiul, serveşte la citirea deplasărilor 
transversale, Şuruburile (13) şi (14) folosesc la fixa- 
rea contravârfurilor într'o anumită poziţie. Colozna 
(2) suportă microscopul pentru observarea obiec- 
tului; microscopul are un obiectiv (3) şi două ocu- 
lare, dintre cari unul pentru lungimi (19) și celă- 
lalt pentru filete (21). Ocularul de lungimi este 
înzestrat cu o scară micrometrică rotativă (18), 


| de sticlă transparentă, care se rotește prin mânerul 
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(20), şi cu o scară fixă, divizată în zecimi de mili- | 


mstru; sania (7) poartă și ea o scară divizată în 
milimetri; prin ocular sa văd cele trei scări supra- 
puse peste obiect; scara micromelrică permite citi- 
2a sutimilor de milimetru. Ocularul (20) are o 
placă rotalivă transparentă, pe care sun! gravata 
profilele de filat milimatric și profilale de filet 
în țoli, standardizate, cum și unghiurile obișnuite 
ale filetelor (60°, 55°, 53*8', etc.); pentru verifi- 
care, gravura respectivă se suprapune peste obiecł. 
1, Microscopie [Muk pocKkonnaA; microscopis; 
Mikroskopie; microscopy; mikroszkopia]. Fiz.: 1.Teh- 
n'ca folosirii microscopului și a observărilor la 
microscop. Cu ajutorul microscopului se pot de- 
termina, în primul rând, forma, structura și di- 
mensiunile obiectelor de dimensiuni mici. Forma 
şi structura se pot determina, fie prin obser- 
vație directă, dacă obiectul sau detaliile de struc- 
tură au dimensiuni mai mari decât puterea de 
saparație a instrumentului, fie în urma fenome- 
nelo+ de difuziune și de difracțiun= produse de 
structura obiectelor de dimensiuni mai mici decât 
puterea de szparație. Fenomenele produc scân- 
teieri și colorații ale obiectului. Aspectul lor de- 
pinde, pentru un obisct dat, de modul de ilu- 
minare și de deschiderea numerică a aparatului, 
iar anumite tipuri de structură, de exemplu tesu- 
turile animale sau fibrele vegaztale, pot fi mai 
binə observate în lumină polarizată. Prezența unor 
obiecte de dimensiuni submicroscopice poate fi 
pusă în evidenţă prin luminare laterală, în pro- 
cedeele numite ullramicroscopice. În acest caz, 
nu se po! face determinări də formă, ci numai 
numără'ori. Coloarea obiectelor transparente se 
observă direc! prin transmisiune. Coloarea obiec- 
telor opace se observă, fie prin iluminare verticală, 
care are însă defeclul de a produce și lumină 
reflectată albă, care diluează coloarea, fie cu un 
luminător inelar, care luminează cu raze oblice. 
Coloarea proprie poate fi acoperită de colorile 
de _irizație prin interferență, dacă obiectul este 
acoperit cu un strat subțire de substanță străină, 
de indice de refracțiun diferit de cel al sub- 
stanței care constitue obiectul. Aspectul color;lor 
servaște la determinarea indicelui stratului, deci 
la identificarea substanţei care-l constitue. 
Microscopia arə aplicații în Metalurgie, la de- 
terminarea structurii cristaline și a compoziției 
metalzlor și a aliajelor, și la studiul aspzclului 
suprafețelor metalice; în Chimie, la observarea 
microreacțiilor şi la identificarea produselor de 
reacție prin observarea formelor cristaline; în Me- 


trologie, la determinarza dimensiunilor pieselor | 


sau la observarea variațiilor de dimensiuni; în 
Spectroscopia prin absorpție a substanțelor în 
cantitate mică; de asemenea în Biologie, în Bacterio- 
logie,etc. — 2. Obsarvarea și studiul unui material 
cu ajutorul unui instrumen! optic mirito-, cu o 
mărire de paste 20 de ori. Exemplu: microscopia 
n'sipurilor, etc. 

=. Microsadimetrie [mu:pocequmerpua; mi- 
cros6 dimé rie; M.krossdimstrie; microsedimetry; 
mikrosz adim tria]. Microchim.: Tehnica determinării 


canlitative a unui precipitat, a unei suspensii, etc., 
prin măsurarea volumului ocupat de substanță. 

s, Microseism [Mutpocen:M; micros6isms; 
Mikroerdb=ben; microear!hquake; mikrofâldren- 
gés]. Geofiz.: Cutremur de pământ foarte slab, 
înregistrat numai de aparate. 

4. Microsferă [Muxpocbepa; microsphăre; 
Mikrosphăre; microsphere; mikroszfera]. Paleont.: 
Camera inițială, de dimensiuni mici, care se ob- 
servă la unele cochilii de foraminifere. Formele 
microsferice ajung de obicziu la dimensiuni rele- 
tiv mari, față de formele microscopice, cari rămân 
la dimensiuni mici. 

s. Microsinoptic, proces ~ [MHKpOCHHOnN- 
"Hueckuii nponece; procès microsynoptique; 
mikrosynoptischer Vorgang; microsynoptical pro- 
cess; mikroszinoptikus eljárás]. Meteor.: Proces 
atmosferic care se desfășură într'un mic interval 
de timp (câteva ore pe zi) și pe mici suprafeţe. 

s. Microspatulă [mupomnarenb; microspa- 
tule; Mikrospatel; microspatula; mikrolapâtka]. 
Microchim.: Spatulă de dimensiuni mici, confec- 
ționată din argint, din platină sau din oțel inoxi- 
dabil, folosită pentru manevra substanțelo: solide. 

7. Microspeciroscop|[MutpocnekTpocKorI; mi- 
crospectroscope; Mikrospektroskop; microspectro- 
scope; mikroszpektroszkop]. Fiz.: Speclroscop de 
dimensiuni mici, care se adaptează unui micro- 
scop în locul ocularului, pentru a studia spectrul 
de absorpție al substanțelor din cari este alcă- 
tuit un preparat microscopic, sau pentru a observa 
preparatele microscopice în lumină dispersată 
spectral. 

s. Microspeciroscopie [MHKpOCNĖKTpOCKO- 
HA; microspectroscopie; Mikrospektroskopie; mi- 
crospectroscopy; mikroszpektroszkopia]. Fiz.: Teh- 
nica determinării spectrelor de absorpłie ale sub- 
stanțelor prezente în cantități foarte mici. Ele se 
d'spun pe lama port-obiect de pe platina unui 
microscop, al cărui ocular este înlocuit printr'un 
microspectroscop. Dacă preparatul microscopic 
este eterogen, un sistem de diafragme permite 
izolarea porțiunii studiate. Preparatul este luminat 
prin transmisiune, în modul obișnuit, iar spectrul, 
observat prin microspectroscop, este raportat la 
o scară gradată, etalonată în lungimi de undă, 
vizibilă în același timp prin aparat. 

9. Microstropilor | MH:ponpombiBanka; micro- 
pissette; Mikrospritzflasche; microsprinkler; mikro- 
öntöző]. Microchim.: Stropitor de dimensiuni mici, 
cu o capacitate cuprinsă între 20 şi 30 cm?, și 
din care lichidul iese în vână foarte subțire. 

10. Microsublimare [MutpocyOnumanua; mi- 
crosublimation; Mikrosublimation; microsublima- 
tion; mikroszublimâlăs]. Microchim.: Sublimarea 
cantităților foarte mici de substanță. Operaţiunea 
se execută cu diferite microaparate, printre cari 
aparatul lui Kempf, folosit când trebue sublimate 
cantități între 1 și 10 mg de substanţă, sau apa- 
ratul lui Koffler, când se manipulează cantități de 
ordinul fractiunilor de miligram. 

11, Microtast [ wurponryr; microtast; Mikrotast; 
microtast; mikrotaszt]: Instrument de precizie pen- 


tru măsurarea lungimilor, prin citirea abaterilor 
față de un etalon, folosind amplificarea depla- 
sărilor unei tije în contact cu piesa măsurată și 
transmiterea lor la acul indicator prin pârghii, ca 
la minimetru (v.). 

1, Microlelefon [murporeebon; microtele- 
phone combiné; Fernsprech-Handapparat; micro- 
telephone; mikrotelefon]. Telf.: Ansamblu consti- 
tuit dintr'un microfon (v.) și un receptor telefo- 
nic (v.), montate pe același mâner. 

=. Microterm [Murtporepmnunbriă; microther- 
me; mikrotherme; microthermal; mikrotermikus]. 
Bot.: Calitatea plantelor de a avea temperatura 
optimă də desvoltare cuprinsă între O şi 15°. 

3. Microtom [MutpoTom; microtome; Mikro- 
tom; microtome; mikrotom]. Fiz., Biol.: Instrument 
cu ajutorul căruia un corp poate fi tăiat în felii 
extrem de subțiri, în vederea cercetării micro- 
scopice, E alcătuit dintr'un suport fix și un căru- 
cior mobil de-a-lungul unui șurub bine filetat. În 
unele tipuri de microtoame, corpul de tăiat este 
fixat pe suport și cuțitul, de căruciorul mobil, iar 
în alte tipuri, cuțitul este fixat pe suport, și corpul 
pe cărucior, 

a Microtub cu manșon de sită [MuporpyGKa 
c ceruaroii Mybroi; micromanchon; Mikro- 
muffe; micromuff; mikrohiively]. Microchim.: Apa- 


Microtub cu manşon. 


rat cu ajutorul căruia se fac microdeterminări de 
reziduuri prin calcinare (cenușă), (v. fig.). 

s. Microtub de cântărire |M AKpoTpyőka ANA 
B3BeUIHBAHHA; micro-tube de pesage; Wäge- 
röhrchen mit Stiel; weighing micro-tube; mérő 
mikrohüvely]. Microchim.: Mic tub, de construcție 
specială, cu ajutorul căruia se poł cântări substan- 
tele. solide, în microbalanţă. 

s. Microzonă [Muitpo3ona; microzone; Mikro- 
zone; microzona; mikrozone]. Agr.: Regiunea din 
masa solului arabil în care sunt grupate particu- 
lele cu funcțiuni biochimice identice. 

7. Micşti (MnorozoibHbli yrondb; charbon 
mixte; Mittelproduktkohle; intermediate coal; köz- 
benső termék]. Ind. cb.: 1. Cărbuni cu procent 
mare de cenușă. — 2. Amestec natural, alcătuit 
din incrustația de cărbune în masa sterilă sau în 
şist. Cu ajutorul aparatelor de zețaj se recupe- 
rează cea mai mare parte din cărbune. 

s. Micșunea [þranka; violette; Veilchen; vio- 
let; ibolya, viola]. 
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milia violaceelor. Plantă vivace, cultivată în parcuri 
și în grădini peniru florile ei mirositoare, albe 
până la violete. Planta crește sub formă de tufă 
bine ramificată, atingând 25:::30 cm înălţime, şi 
înflorește primăvara de timpuriu, prin Martie, 
Aprilie. Se înmulțește prin divizare, prin stoloni și 
semințe, semănate toamna sau |primăvara, direct 
pe brazde. Sin. Toporaș. 

9. ~ ruginie [IeBKOÑ; giroflée jaune; Goldlack; 
wallflower; sárga ibolya]. Bot.: Cheiranthus Cheiri 
L., din familia cruciferelor. Plantă anuală care se 
cultivă pentru florile sale galbene timpurii și plă- 
cut mirositoare, reunite într'un ciorchine, și care 
înflorește din primăvară până în vară. Se folosește 
în borduri, platbande și ca floare tăiată, ca și în 
ghivece. Se înmulțește prin semințe semănate, prin 
Mai, pe brazde; se repică și apoi se plantează 
la locul definitiv. Sin. Mixandră galbenă. 

10, Micul pavoaz |MaJbiii naBuJboH; petit pa- 
vois; Schiffsbehăngel; masthead flag ship dress- 
ing; kis kilobogozăs]. Nav.: Ansamblul pavilioa- 
nelor naționale arborate de o navă la pupă, la 
catarge și la bastonul din provă, cu ocaziunea unei 
sărbători. Dacă se sărbătorește o altă țară, se ridică 
la catargul din provă pavilionul acelei ţări, iar 
la pupă, la celălalt catarg și la bastonul din provă 
pavilionul național. 

u. Micuţe |Barou gna pa3rpy3tu maka; 
chariots à laitier; Schlackenwagen; slag wagons; 
salakkocsi]. Sidg.: Vagoane în formă de căldare 


| ovală, în cari se descarcă sgura (termen folosit 


| în industra siderurgică). 


12, Miedziankit [Me43HAaHKHT; miedziankite; 
Miedziankit; miedziankite; miedzankit]. Mineral.: 
2Cu,As,S,, ZnS. Varietate de tennantit cu zinc. 

13. Miemit [muemur; miemite; Miemit; miemite; 
miemi!]. Mineral.: CaCO, : MaCO,. Varietate de 
dolomit. 

14. Miere [Măm; miel; Honig, Bienenhonig; ho- 


| ney; méz]: Aliment de consistență siropoasă, cu 


Bot.: Viola odorata L., din fa- 


| gust dulce aromatic, depus de albine în faguri, 


şi pe care îl produc prin transformarea nectarului re- 
coltat din flori. Are următoarea compoziție me- 
die: zahšr direct reductibil (fructoză și glucoză) 
70:::89%; zaharoză 1+: 5"/%; substanțe proteic= 
1+++1,20/0; cenușă 0,15:::0,25%; gume 0,1:::0,35%; 
extrac! liber de zahăr, cca 5"; acizi organici 
0,1 .:::0,2", ca și numeroase enzime (invartază, 
dizstază, inulază, catalază, etc.), vitamine, materii 
colorante vegetale, etc. 

15. Miersi! [mnepBur; miersite; Miersit; mier- 
site; mierszit]. Mineral.: 4 AgJ. Cu. lodură natu- 
rală de argint și cupru. Se prezintă sub formă 
de cristale tetraedrice de coloare galbenă. 

19. Mierţă: Măsură veche de capacitate, de 1/2 
de chilă sau de 10 banițe. (Transilvania și Mo!- 
dova). 

17, Miez [cepmueBuuna, kepu; noyau; Kern; 
cora; mag]. Metl.: Partea interioară a unei piese 
din!r'un aliaj feros, care este sensibil mai moale 
decât coaja durcisată printr'un tratament termic, 
termochimic, sau printr'un proces tehnologic ade- 
cvat (de ex. prin călire superficială sau prin ce- 
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mentare, pentru piese de oțel; priniurnare în cochilii 
metalice, pentru cilindrii semiduri de fontă, etc.). 

1. Miez de turnătorie [nureiinpiii crepmenb; 
noyau; Kern; core; öntödei mag]. Metl.: Corp de- 
tașabil, așezat într'o formă de turnătorie, pentru 
a obține golul interior sau scobiturile laterale (de 
ex. șanțul la periferia unei roți) ale piesei de 
turnat (v, Formare cu miez). Miezurile se prepară 
în cutii de miezuri, formate din una, din două sau 
mai multe părți, după cum miezul are forma unui 
corp de revoluție, sau o formă mai complicată, în 
care caz cutiile se fac cu adausuri sau cu părți de- 
montabile. La formele simple, cutia se compune din 
două jumătăţi cari se pot desface, având în interior, 
fiecare, profilul corespunzător jumăiății respective 
de secțiune a miezului (v. fig.). Miezurile com- 
plicate se fac și din mai multe părți, după nece- 
sitate, confecționându-se atâtea cutii, câte sunt 
necesare. — Miezul 
se confecționează din 
amestecuri de diferite 
compoziții (nisip cu 
paie tocate sau cu 
alte materii organice), 
cu lianţi de argilă, le- 
șie sulfitică, etc. În 


A a Miez de turnătorie. 

cutie se fac locașuri A) jumătatea cutiei de miez; 
speciale pe cari se B) miez pentru un cot de țeavă; 
vor rezema mărcile C) secţiune longitudinală prin 
(umerii de sprijin) cu miez; 1) fitil de paie răsucite; 


2) vergele de fier, pentru întă- 


cari se  înzestrează > ? a 
rirea miezului. 


miezurile, peniru sus- 
ținere. — Miezurile de dimensiuni mai mari con- 
țin o lanternă (v.) în interior, pentru a le con- 
solida. Pentru a permite evacuarea gazelor for- 
mate în timpul turnării, partea centrală a miezu- 
rilor e găurită, sau umplută cu un fitil de paie, 
etc., care se arde la turnare. — Miezurile uscate, 
cari 'au suferit deteriorări, se repară cu chit de 
grafit cu dexirină, pentru astuparea crăpăturilor, 
sau cu compoziție cu cleiu, pentru repararea știr- 
biturilor și a altor defecte. — Miezurile se pot 
confecționa manual, sau cu mașini speciale. 

2. Miez feromagnetic [pepomarnurnbli 
kepH; noyau ferromagnstique; eisenmagnetischer 
Kern; ferromagnetic core; ferromágneses mag]. 
Elm.: Porțiune feromagnetică de circuit magnetic, 
înconjurată de o înfășurare electrică. 

s. Miez magnetic [MarnuTublii cepneunuu; 
noyau magnstique; Magnetkern; core of a mag- 
net, limb of a magnet; mâgnesmag): Miez fero- 
magnetic (v.). 

4, ~ mulat [cepresHHK H3 menesHoro NO- 
pomka; noyau en poudre de fer; Massekern; iron 
powder core; tömegmag]: Miez pentru bobine 
electromagnetice, făcut din pulbere de oţel, prin 
mulare și concreţionare (v. sub Metaloceramică). 
Datorită straturilor de oxid cari acoper particulele de 
pulbere, și interstițiilor dintre particule, pierderile 
prin curenți Foucault de înaltă frecvenţă sunt mici, 
deşi permeabilitatea miezului este destul de mare. 

s. Miezoase [ppynrbi B cropnyne; fruits à 
coque; Schalenobst; hard-shelled fruit; hejjas gyü- 


mölcs]. Agr.: Fructe mici, la cari partea comes- 
tibilă este miezul; de exemplu, nuca, migdala, 
aluna, etc. 

o. Miezuină. 1. Geog.: Hotarul sau limita 
dintre două ogoare (Transilvania). — 2. Spaţiul (lo- 
cul liber) dintre două case. 

7. Miezul umpluturii [ceprneBuna Hacbinn; 
noyau du remblai; Dammkern; core of a bank; 
töltési mag]. Ter.: Volumul de pământ dela inte- 
riorul corpului unui rambleu, și care e format din- 
tr'un material pământos, uşor desagregabil de 
agenții atmosferici, așezat în straturi subțiri, în- 
desate bine, și acoperit cu un strat de pământ 
de calitate bună, gros de cel puţin 80 cm. Ram- 
bleurile cu miez se folosesc pentru a se econo- 
misi pământul bun, când acesta nu se găseşte 
uşor în regiunea în care se construește și trebue 
adus dela distanțe mari. 

s. Miezuri, mașină de confecţionat ~ turnăto- 
rie [popMoBounaA Mamnna AIA JHTeHHbIX 
crepxtneii; machine à noyauter; Kernformmaschi- 
ne; core forming machine; öntödei maggep]. Metl.: 
Mașină pentru confecționarea de miezuri identice, 
în serie. După modul cum acționează, se deo- 
sebesc: mașini cu | 
presiune, în cari ni- 
sipul din jurul m.o- 
delului este com- 
primat hidraulic 
(50 kg/cm?) sau 
cu aer comprimat; 
maşini cu scutura- 
re, la cari nisipul 
este strâns în ju- 
rul modelului prin 
îndesare, mașina 
funcționând cu aer 
comprimat; mașini 
mixte, funcţionând 
prin presiune și 
scuturare. — Une- 
ori scuturarea este 
provocată de un vibrator cu aer comprimat. — 
Pentru format miezuri cilindrice se folosește o 
maşină de umplut (v. fig.), la care pământul, in- 
trodus într'o pâlnie, e împins de un melc într'un 
tub de dimensiuni adecvate, iar la ieșire, miezul 
e tăiat în lungimile dorite. Se pot obţine, la această 
mașină, miezuri rotunde de 10:::150 mm Ø, 
sau profile pătra- 
te, hexagonale, în 
T, în U, etc. Ma- 
şina produce orar 
cca 180 m miezuri 
de 25 mm Ø, cu 
un efort normal al 
operatorului și 
cu o turație de Maşină cu șablon, pentru făcut miezuri; 
150 rot/min; pen- 1) batiu; 2) țeavă de oțel, cu găuri; 
tru miezuri până 3) înfășurarea cu funie de paie; 
la 150 mm Ø, tu- 4) profil făcut cu șablon; 5) manivelă. 
raţia trebue cobo- 
rită la 50 rot/min. — Pentru miezuri cilindrice de 


VI Mier SI 


Mașină de umplut, pentru format mie- 
zuri de turnătorie, 
1) batiu; 2) tub; 3) pâlnie; 4) melc- 
transportor; 5) roată cu manivelă; 
6) roţi de transmisiune, 


diametru se foloseşte o maşină cu șablon (v. fig.), 
formată dintr'un batiu pe care se așază o țeavă 
de oțel (v. Lanternă de turnătorie) de dimen- 
siune -apropiată, cu mici găuri pentru evacuarea 
gazelor în timpul turnării; pe țeavă se lip=ște un 
prim strat de argilă albă, moale, după care se 
înfăşură o funie de paie, până atinge un diametru 
cu cca 50:::60 mm sub cel necesar. Restul 
se completează cu argilă vâscoasă, învârtind cu 
mâna țeava, cu o manivelă, dând profilul cu un 
șablon. Apoi miezul se usucă și se prelucrează la 
strung, la dimensiunea dorită (v. Strung pentru 
miezuri). — Un tip de mașină manuală de format 
miezuri prin scuturare (v. fig.) e cel compus dintr'un 
batiu cu o masă articulată, pe care se așază 
cutia de miezuri. Masa e lovită de câteva ori de 
batiu, pentru a îndesa amestecul. Peste cutie se 


Maşină manuală de făcut miezuri, prin scuturare. 
1) batiu; 2) masă articulată, 3) vibrator; 4) cârlig de fixare; 
5) dispozitiv de primire; 6) pârghie peniru coborirea dis- 


pozitivului de primire; 7) resort; 8) contragreuiate, 


așază placa de uscare, iar întregul sistem (masa 
şi cutia) e rabătut de 180° peste un dispozitiv 
de primire, care se lasă în jos, permițând scoa- 
terea miezului din cutie, prin punerea în funcțiune 
a unui vibrator cu aer comprimat. Miezul se tri- 
mite la uscare, iar masa rabatabilă e adusă la 
loc, cu ajutorul unei contragreutăți și al unui resort. 
+. Migdal [Munmanbnoe mepeBo; amandier; 
Mandelbaum; almond tree; mandulafa]. Bot.: Pru- 
nus communis L., (sin. Amygdalus communis L.; 
Prunus amygdalus L.). Arbore înalt până la 12 m, 
din. familia rozaceelor, originar din Turchestan 
şi din Asia Centrală, cultivat. prin grădini. Are 
lemn greu, care se lustruește frumos, dar crapă 
și se scorojește ușor. Fructele (migdalele) sunt 
comestibile, și din ele se extrage „uleiul de mig- 
dale", cu întrebuințări medicinale și cosmetice. 
2, ~ pitic [kapnukoBoe MHHAaJIbHoe e- 
peBo; amandier nain; Zwergmandel; dwarf almond 
tree; törpe mandulafa]: Prunus nana. L. (sin. 
Amygdalus nana L.; Prunus tenella Batsch). 
Arbust înalt de 1:::1,5 m, din familia roza- 
ceelor, care crește în tufișuri, în regiunea de 
stepă și de antestepă și e adesea cultivat ca 
plantă. ornamentală, pentru florile sale roșii, me- 
lifere. Sin. Cais sălbatic, Migdal păsăresc. 
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3 Migdală [muHmab; amanda; Mandel; al- 
mond; mandula]. V. sub Migdal. 


4. Migmatite [murmaruTbI; migmatites; Mig- 
matite; migmatites; migmatit]. Petr.: Roce meta- 
morfice provenite prin injecția unei topituri mag- 
matice în rocele. sedimentare. În migmaiite, ca- 
racteristicele rocelor sedimentare pot fi bine con- 
servate, sau șterse într'o măsură mai mică sau mai 
mare, prin asimilarea în masa eruptivă. 

5, Mignon [MHHbOH; mignon; Kolonel; minion; 
mignon]. Arte gr.: V. Colonel. 

s, Migraţia țițeiului și a gazelor [murparua 
Hera H rasa; migration du pétrole et des gaz; 
Ol und Gasmigration; oil and gas migration; 
köolaj és găzvândorlâs]. Expl. petr.: Trecerea ți- 
țeiului și a gazelor asociate lui, din locul de 
formare, într'un zăcământ secundar, sau, din 
acesta, în altul. Din cauză că greutăţile specifice, 
ale țițeiului și ale gazelor sunt mai mici decât 
ale rocelor înconjurătoare, și din cauza orientării 
forțelor cari provoacă migrația, aceasta este, în 
general, ascendentă, rareori laterală. 

Etanșeitatea zăcămintelor, nefiind perfectă, pe- 
rioadele în cari țițeiul -ṣi gazele rămân într'un 
zăcământ secundar trebue considerate numai ca 
faze de încetinire a migrației, care continuă până 
la degradarea zăcământului, prin ieşirea la zi a 
celei mai mari părți din conţinutul zăcământului. 
Migraţia diferitelor hidrocarburi e selectivă, dacă 
natura rocelor traversate condiționează o migrație 
a lor cu vitese diferite, din cauza viteselor de 
difuziune diferite sau a absorpției selective, pro- 
vocând separarea lor. Spectrografia de masă și 
alte procedee de analiză au pus în evidenţă se- 
lectivitatea migrației în aproape toate cazurile 
examinate, şi în deosebi existența unui „front“ 
de hidrogen și, uneori, a separaţiei metanului 
(care trece, în general, prin multe din rocele de 
acoperiș ale zăcămintelor) de hidrocarburile mai 
grele, cari rămân sub el. 

z. Migraţie ionică [Murpanua HOHOB; migra- 
tion des ions; lonenwanderung; ion migration; ion- 
migráció]. Chim. fiz.: Deplasarea ionilor într'un 
câmp electric, spre electrodul de nume contrar 
numelui lor. Vitesa de migrație depinde de mobi- 
litatea proprie a ionului, ca şi de ionul de nume 
contrar cu care este asociat în compusul respec- 
tiv. lonii H* și OH” au vitesele de migrație cele 
mai mari. 

s. Migraţii alimentare [numeBbie Murpanuu; 
migrations alimentaires; Nahrungswanderungen; 
feeding migrations; élelmezési vándorlás]. Agr.: 
Proces biologic pe care îl îndeplinesc unele in- 
secte, ca păduchii țestoși, păduchii de frunze, 
etc., deplasându-se de pe o plantă pe alta, sau, 
pe aceeași plantă, de pe un organ pe altul, în 
raport cu compoziția chimică a sevei sau cu re- 
zistența mecanică a scoarței. De exemplu: Pă- 
duchele festos al prunului (Eulecanium corni 
Bche) migrează vara ca larvă, de pe scoarță pe 
frunze; toamna, de pe frunze pe tulpine și pe 
ramuri, pe cari iernează, iar primăvara migrează 
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înapoi, pe ramurile subțiri, unde larvele se hră- 
nesc și devin femele. 

1. Migraţiile peștilor [Murpanuu pb!6; migra- 
tions des poissons; Fischwanderungen; migrations 
of fish; halvándorlás]. Pisc.: Deplasări în masă 
sau deplasări izolate ale peştilor., Unele se fac pe 
o rază ce câțiva kilometri (migrații locale), cum 
fac păstrăvul și mreana, când urcă râurile în epoca 
reproducerii; altele sunt de sute și de mii de 
kilometri, când peștii, fie că circulă în cuprinsul 
aceleiași mări (heringii), fie că părăsesc abitatul 
obișnuit, trecând în altul, cu caractere chimico-bio- 
logice deosebite (anghila, somnul). Determinate 
de cauze variate (căutarea hranei, a unor mai 
bune condițiuni de vieață, dar în ceosebi de 
locuri favorabile reproducerii), migrațiile în masă 
determină campanii de pescuit deosebit de bogate. 

2. Migrenină. Farm.: Amestec de acid citric, 
de antipirină și cafeină, folosit ca antinevralgic. 
E o pulbere cristalină albă, solubilă în apă și în 
alcool. (N. D.). 

3. Miime [rbicaunaa gong; millième; Strich; 
scale division; ezrelék]. Art.: 1. Unitate de unghiu, 
egală cu unghiul sub care se vede un segment 
de dreaptă egal cu unitatea de lungime, dintr'un 
punct situat pe mediatoarea sa (pe normala pe mij- 
locul său), la distanța de 10C0 de unități de lun- 
gime. E practic egală cu o miime de radian. — 
2. Unitate ce unghiu egală cu a 600C-a parte 
din 27 radiani, folosită uneori în tragerile de ar- 
tilerie, în locul miimii de sub 1. 

4, naturală [HaTypaJbhaA TPICAUHaA H0- 
JA; millième nalurel; natürlicher Strich; natural 
scale division; termeszetes ezrelek]: Unitate de mă- 
sură a unghiurilor, egală cu o miime de radian. Mi- 
mea se obține împărțind cercul în 2 z- 1000= 6283 
de diviziuni. În tragerile de artilerie, această miime 
nu se folosește în mod curent, deoarece 6283 
este un număr care nu este multiplu de 2, 4, sau 8, 
şi deci nu se obțin unghiuri caracteristice având 
un număr întreg de miimi. 

5 ~ obişnuită [oGbinoBennaa TblcaunaA 
AOIIA; millième usuel; gewöhnlicher Strich; usual 
scale division; közönséges ezrelék]: Miimea obți- 
nută împărțind cercul în 6400 de diviziuni. Este 
miimea folosită cel mai des în tragerile de arti- 
lerie, deozrece 6400=25x 5, 

s. Mijloace de muncă [raGoune cpemcrea; 
moyens de travail; Arbeitsmittel; working means; 
munka eszközök]: 1. Mijloacele mecanice (unelie, 
mașini) cu ajutorul cărora omul prelucrează obiec- 
tele muncii, pentru a obține diferite produse. — 
2. Mijloacele de muncă în sensul de sub 1, ca 
şi toate instalațiile, clădirile, mijloacele de trans- 
port și de comunicație (vehicule, căi de trans- 
port, căi de comunicaţie). 

7. ~ de producție [nponsBoncrBenubie Cpe- 
ACTBa; moyens de production; Erzeugungsmiitel; 
production means; termelesi eszközök]; Ansamblul 
format din mijloacele de muncă și obiectele muncii 
(v.), cu a jutorul cărora omul obţine diferite produse. 

s. Mijloc [cpennnii; milieu; Mite; middle; 
közép]. Mat., Gen.: 1. Mic domeniu al unei mul- 


tiplicități metrice, situat la distanţe, respectiv la in- 
tervale, aproximativ egale de punctele frontierei 
sau ale frontierelor multiplicităţii. — 2. Punct al 
unei muliiplicități metrice (când acest punct există), 
situat la distanțe, respectiv la intervale egale de 
punctele frontierei sau ale frontierelor multiplicității. 
Exemplu: mijlocul unui interval de timp, mijlocul 
unui segment de dreaptă. 

ə. Mijlocii, valori ~ [cpemnne snauenua; 
valeurs moyennes; Mittelwerte; average values; 
k&zepertekek]. Meteor.: Valorile mijlocii aritmetice 
ale elementelor meteorologice, calculate după 
anumite reguli. Exemple: Mijlocia diurnă, consi- 
derată dela miezul nopţii (ora O a zilei care ur- 
mează) până la miezul nopții următoare (ora 24), 
se calculează cu formula: 


21 (ae = 
(1) n=a(* tg ee De) 
unde a, este valoarea elementului la ora b. Dacă 


nu se fac observații decât la 8, 14 și 20” 
(v. Observații meteorologice), formula este: 


ag aduta 
2 fas 8 14 2 
(2) EAN 
În cazul temperaturii, se foloseşte formula lui 
Köppen: 
(3) m=m'—K (m'—M) 


unde m' e valoarea dată de (2), M e tempe- 
ratura minimă în ziua considerată, iar K e un 
coeficient care variază, peniru ţara noastră, în- 
tre 0,100 (lanuzrie) şi 0,217 (lulie). 

Mijlociile lunare și anuale se calculează din 
formula 


(4) 


în care n reprezintă numărul zilelor dintr'o lună 
sau dintr'un an, iar A e mijlocia diurnă sau lunară. 

10. Mijlocul navei [cepennna cynara; maîiresse 
partie; Mittelschiff; midship; haj6kâzep]. Nav. m.: 
Partea dela mijloc, din corpul navei, de o parte și 
de alta a secțiunii maestre. 

1. Milă |muns; mille; Meile; mile; mérföld]. 
Ms.: Unitate de măsură peniru lui.gimi, folosită 
în Anglia și în Statele Unite. O milă are 1609,2m. 

2. ~ austriacă [aBcTpniicraa MHIS; mille 
autrichien; österreichische Meile; Austrian mile; 
oszirâk mérföld]: Unitate de măsură peniru di- 
stanțe mari, folosită mai demult și în Transilvania, 
egală cu 4000 stânjeni vienezi. Este egală cu 
7,5859 km. 

13. ~ pătrată austriacă [aBcTpuiicraa KBa- 
NpaTHaA MHNA; mille carré autrichien; öster- 
reichische Quacratmeile; Ausirian squzre mile; 
osz'rék négyzetmérföld]: Măsură de suprafață, 
folosită mai cemult și în Transilvania, egală cu 100 
jugăre cadesirale, adică 57,55 ha. . 

14. ~ marină [Mmopckaa MHIA; mille marin; 
Seemeile; sea mile; tengeri mérföld]. Nav. m.: 
Unitate ce măsură marină pentru lungimi, egală 
cu un minut de meridian la 45° latitucine. Este 
egală cu 1851,8 m sau, în practică, cu 1852 m. 


1 
A= patate "+a, 


1, Milaneză. Ind. text.: Tricot cu împletitură 
de ailaz, dar fără aspeclul vărgat al atlezului, din 
cauza lipsei rândului de întoarcere. Prezintă avan- 
tajul de a nu scăpa ochiurile. E folosit pentru 
albituri, pentru bluze, etc. 

2. Milarit (munapur; milerite; Milarit; milarite; 
mila' it]. Mineral.: Ca.K [(Be,Al) SiO], Silicat 
hidratat natural de potasiu, calciu, eluminiu și 
beriliu. E incolor sau slab verzuiu; are gr. sp. 2,6 
şi duritatea 6. 

s. Milazzian |[mMuasuanoBblă apyc; milaz- 
zien; Milezzien; Milazzi=n; milazzian]. Geol.: Etaj 
al Cuaternarului din regiunea Mării Mediterane, 
ale cărui depozite sunt situ:te la cca 55:::60 m 
deasupra nivelului actual al mării. Termenul a fost 
părăsit, fiindcă acest etaj nu a fost stabilit pe baza 
unei faune caracteristice. 

+. Mildiu [MHIbAbI0; oïdium; Mehltau; mil- 
dew; lisztharmet]: Sin. Mana viței de vie (v.). 

5. ~ pufos ÎNYIIHCTbIĂ MHIbAbIC; oïdium 
cotonneux; flaumiges Mehltau; downy mildew, 
blue movld of tobacco; pelyhes lisztharmat]. 
Biol.: Afecţiune patologică a tutunului, provocată 
de ciuperca Peronospora tzbacina Adam, care 
se manifestă în răsadnițe. Pe faţa superioară a 
foilor răsadului apar pete galbene, cari înaintează, 
se unesc și formează plăgi de țesut mort, cu 
aspect de opăreală. Pe faţa inferioară a frunzelor 
apare un puf alb-albăstruiu, pâslos. Plantele tinere 
slăbesc și mor; cele mai mari se pot însănăloși 
dacă în răsedniță nu este exces de umezezlă. 
Ciuperca alacă, de asemenea, păllăgelele roșii 
şi pe cele vinete. Se combate prin lucrări agro- 
tehnice cari permit o bună ae'isire a răsedului; 
de aszmenea, se stropesc plentele cu zeamă 
bordeleză, se distrug plantele bolnave și se schim- 
bă în fiecare an locul răsadnițelor, peniru a 
limita sau chiar pentru a înlătura atecul. Sin. Mu- 
cegaiu albestru, 

s. Milezim [orueranenrbiii ron; millésime; 
Jahresz. hl; =nnual dating on coins; évszám]. Gen.: 
Dată marcală în cifre, pe o monelă sau pe o 
medelie, pentru a indica nul în care acestea 
au fost bătule. 

7 Mili- (mun; milli; Milli; milli; milli]. Ms.: 
Prefix care incică o unitate de măsură de o mie 
de ori mai mică cecât unitatea zl cărei prefix 
es'e. Exemple: milibar, milidarcy, miligal, miligrem, 
milimetru, milimicron. * 

s. Wilibar jmun.nGap; millibar; Millibar; mil- 
libar; millibar]. Ms.: Unitate de presiune, egelă 
cu a mia parte dinir'un bar, și deci egală cu 
103 barii (10% dyn cm). 

o. Wilimetru de mercur [MunnumerpoBoe 
naBnerne p1yTH; millimètre ce mercure; Queck- 
silbermillimster; millimeter of mercury; higany- 
milliméter]. Ms.: Unitate de presiune, egală cu 
presiunza exercitată la 0° de o coloană de mercur 
înzltă de 1 mm. 


1 
= 1,3 =— āł= = 
1 mm Hg= 1,23319 mb 760 t=0,00131579 at 


=0,00135951 kg/cm?, 
Sin. Torr. 
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in. Milino [nonyubnanaa Tkanb; mi-linon; 
Halblinon; helf-lawn; milino]. Ind. text.: Pânză de 
in foarte subțire. 

u. Miliola. Pa'eont.: Gen de forzminifer cu 
țest calcaros neperforat, cu specii răspândite din 
Tricsic până astăzi. Are cochilia formată din mai 
multe cemere cari se ecoper, camera iniţială fiind 
dimorfă. Are deschidere orală, în formă de poł- 
coavă. 

12 Miliolide. Paleont.: Familie de foreminifere 
calcaroase cari fac parte cin subordinul forami- 
niferelor porțelznoass neperforate. Prezintă co- 
chilie compactă, neperforată, rareori cu un strat 
extern silicios. 

13. Wilioline. Paleont.: Fmilie de foraminifere 
din subordinul foraminiferelor celcaroase, porțe- 
lanoase neperforate. Se caracterizează prin căsuțe 
dimorfe, calcaroase, mei rar agluiinente seu chi- 
tinoasa, şi prin camerele căsuţei, cari sunt răsu- 
cite ca un ghem. 

14. Millepora. Paleont,: Gen de celenterat din 
clasa hidrozoarelor, cuprinzând specii cari se gă- 
sesc din Triasic până astăzi. Se caracterizează 
prin fo me coloniale, cu un schelet total alcă- 
tuit din!r'o țesătură de fibre calcaroase în cari 
sunt prinși incivizii. 

15. Millerit |munnepur; millgrite; Millerit, Haar- 
kies; millerite; millerit]. Mineral.: NiS. Sulfură na- 
turală de nichel. Se găsește de cele mai multe 
ori însoțită de fier, cobalt sau cupru. Se prezintă 
sub formă de ace foarte fine, sau ce filamente ca- 
pilzre, cristalele fiind prisme hexegonale, colorate 
în galben de nuanţa alemei sau a bronzului, și 
cu strălucire de metaloid. Are gr. sp.=4,6:::5,2 
şi duritatea 3,5, 

16. Millon, reacţia lui ~ [pearuua Munnona; 
réaction de M.; M. Rezkiion; M.'s test; M. re- 
akció]. Chim. biol.: Rezcție folosită la recunoaş- 
terea zlbuminelor, a tirozinei și a fenolilor. Re- 
ctivul Millon, compus din 20 g mercur, 40 g 
cid azotic pur, și un volum dublu de zpă dis- 
tilată, fierte 24 de ore și decentate, dă, în con- 
tact cu albuminoidele, un precipitat alb, care 
se colorează repede, la celd, în roșu. 

17. Milonit [munonuT; mylonite; Mylonit; my- 
lonite; mylonit]. Petr.: Rocă metamorfică de dis- 
loczție (brecie), ale cărei elemente constitutive 
vechi şi noi, cu forme unghiulare, se pot distinge 
cu ochiul liber. Aceste elemente sunt unite între 
ele prinir'un ciment, adesea de coloare diferită 
de aceea a elementelor. E compusă din calcar și, 
mai rar, din limonit sau din malachit. Când este 
frumos colorată, se folosește ca piatră de ornament. 

Când elementele componente nu se pot recu- 
noaște decât cu lupa sau cu microscopul, se nu- 


mește ul'remilonit. 

13. Milonitizare [MunonuTruBanua; mylonitisa- 
tion; Myloni'isierung; mylonitisalion; mylonitizâlăs)]. 
Geol.: Fenomen de metemorfism de dislocaţie, 
prin care, datorită unei leminări pronunțate, cau- 
zată de presiuni mari, apar în roce numite mi- 
nerale filiiice de formație mai recentă, cari îi 
| dau o structură șistuoasă accentuată. 
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1, Mimetesit [mumeresuT; mimetesite; Mime- 
tazit; mimstesite, mimstite; mimetezit]. Mineral.: 
PbsCI(As0,). Ars=niat de plumb natural, de co- 
loare galbenă, verzuie sau cenușie, cu gr. sp. 7,1, 
duritataa 3,5--:4, aszmănător cu piromorfitul. 

2. Mimetism |MuMeTrH3M; mimétisme; Mimi- 
kry; mimetism; mimetizmus]. Biol.: Proprietatea 
unor animale de a-și schimba coloarea după me- 
diul în care se găsesc. Mimetismul se produce 
prin dilataţia sau contracțiunea unor celule bo- 
gate în pigmenți colorați, comandată de sistemul 
nervos al animalelor. Cameleonul prezintă un caz 
tipic de mimetism. 

3. Mimezie [MuMeBuA; mimesie; Mimesie; 
mimesis; mimezia]. Mineral.: Fenomen prezentat 
de o asociație regulată de cristale cari aparțin 
unor clase de cristalizare cu simetrie inferioară, 
care imită o formă cristalografică de simetrie 
superioară. 

4. Mimoză, coajă de ~ [kopa MHMo3bi; 
écorce d'accacia, écorce de mimosa; Mimosen- 
rinde; mimosa bark, wattle bark; mimozahej]. 
Ind. piel.: Coaja arborilor de Acacia, originari 
din Africa de Sud, Australia, India și din regiu- 
nile tropicale ale Americei, care se recoltează 
dela vârsta de șase ani în sus. Conţine cca 35'/ 
tanin. Tăbăcește tare și se întrebuințează pentru 
blanc și talpă. Sub forma de coajă, are între- 
buințare restrânsă, dar sub formă de extract se 
întrebuințează foarte mult, alături de extractul 
de quebracho. Extractul lichid conține 27 :::46"/ 
tanin, iar cel solid, 50:::79% tanin. 

5. Mină [pyanuk, maxra; mine; Grube, Berg- 
werk; mine; bânya]. Mine: Ansamblul lucrărilor 
subterane executate în scopul de a permite ac- 
cesul la zăcămintele de minerale utile, în vede- 
rea exploatării lor. 

Numirea unei mine este determinată de natura 
substanței ce se exploatează: mină de cupru, 
mină de cărbuni, de sare, etc. 

Din mină fac parte și instalațiile anexe dela 
suprafață, numite instalații miniere (turnuri de 
extracție, mașini de extracție cu casa în care sunt 
montate, gări pentru vagonete, etc.). 

Mina cuprinde lucrări de pătrundere în sub- 
teran (puțuri sau galerii de coastă), de deschi- 
dere a zăcământului (galerii, plane inclinate, sui- 
tori), de pregătire pentru exploatarea zăcămân- 
tului (galerii și suitori), de transport pentru ex- 
tragerea minereului (galerii și puțuri), de aeraj 
(galerii şi puțuri). 

Mina este împărțită în orizonturi (porțiuni cu- 
prinse între două plane orizontale). Minele mari 
se împart în sectoare (din punctul de vedere ad- 
ministrativ și al supravegherii). 

Exploatarea unei mine se face după o orga- 
nizație anumită a lucrărilor miniere (metoda de 
exploatare), care depinde de natura zăcământului 
şi a rocelor. În general, lucrările miniere cuprind: 
o rețea de galerii, de suitori și plane inclinate, în 
rocele din culcușul zăcământului, cu caracter de 
durată (scheletul minei), formând căile principale 
de transport, de aeraj şi de evacuare a apelor; 


galerii, suitori, abataje în zăcământ, cu caracter 
provizoriu, cari se deplasează odată cu exploa- 
tarea; camere subterane, cu caracter definitiv, 
pentru pompe, transformatoare, mașini, etc. 

Mina trebue să aibă cel puțin două căi de 
acces la suprafață. 

O mină are, de obiceiu, instalații de transport, 
de aeraj, de evacuare a apelor, de rambleiaj, 
ateliere de reparații, lămpărie, stație de prim 
ajutor, băi, și clădiri administrative. 

5. ~ epuizată [Hcromennaa maxTa; mine 
épuisés; erschâpfte Grube; exhausted mine; ki- 
meritett bánya]: Mină în care exploatarea zăcă- 
mântului util a fost complet terminată, sau în care 
mai sunt numai părți din zăcământ reduse sau 
sărace, a căror exploatare nu mai este ren- 
tabilă. 

7. ~ grizutoasă [maxra cpenue HacbinieH- 
HaA ra30M rpH3y; mine grisouteuse; Schlag- 
wettergrube; fire-damp filled mine; sujtâlevegâs 
bânya]: Mină a cărei atmosferă subterană, în stare 
liniștită, conține mai mult decât 0,05'/ grizu. 

s. ~ inundată [Baronnennaa maxra; mine 
noyée; ersoftene Grube; flooded mine; viztől elfu- 
ladt bánya]: Mină în care totalitatea lucrărilor 
subterane au fost umplute cu apă (inundate). 

ə» ~ largă [mmnpokaa maxra; mine large; 
weite Grube; wide mine; szeles bânya]: Mină al 
cărei orificiu echivalent (v.) e cu mult mai mare 
decât 1m?. V. și Mină mijlocie, și Mină strâmtă. 

10. ~ mecanizată [MexaHn3HpoBanHaa MAX- 
Ta; mine mécanisée; mechanisierte Grube; me- 
chanized mine; g&pesitett bánya]: Mină în care 
procesele de tăiere, încărcare în vagonete și 
transport al produselor se fac mecanic. Energia 
folosită este, în general, energia electrică. În 
minele grizutoase se folosesc aerul comprimat 
şi energia electrică, dar în acest ultim caz, cu 
echipament electric antigrizutos. În cazuri spe- 
ciale (când mina se găsește deasupra nivelului 
unei văi), se poate întrebuința energia hidraulică 
a unei căderi de apă. 

11, ~ mijlocie [maxra cpenneiă uIHpHHbI; 
mine moyenne; normale Grube; normal mine; 
közepes bánya]: Mină al cărei orificiu echivalent 
(v.) e de cca 1 m?. V. și Mină largă, și Mină 
strâmtă. 

13. ~ negrizutoasă[maxTra cBoGONHaA OT rasa 
rpu3y; mine non grisoutause; schlagwetterfreie 
Grube; mine free of fire-damp; sujtâlegnslkăli 
bánya]: Mină a cărei atmosferă subterană, în stare 
liniștită, nu conţine deloc, sau conține cel mult 
0,05'/, grizu. Astfel de mine sunt caracterizate 
prin nevoia unui debit de aer proaspăt de 
2-::3 m?/min pentru fiecare lucrător subteran îm- 
preună cu lampa de mină respectivă, și de patru 
sau de cinci ori atât, peniru fiecare cal subteran. 

13. ~ părăsită [noxnuyras maxra; mine aban- 
donnée; verlassenes Bergwerk; abandoned mine; 
elhagyott bánya]: Mină a cărei exploatare a fost 
întreruptă, fie că a fost epuizată, fie că nu mai 
este rentabilă, fie din orice alte motive. 


~. Mină strâmtă [yskas maxra; mine étroite; 
enge Grube; riarrow mine; keskeny bánya]: Mină 
al cărei orificiu echivalent (v.) e sensibil mai 
mic decât 1 m? V. și Mină largă, și Mină 
mijlocie. 

2. Mină [muna; mine; Mine; mine; akna]. 
Tehn. mil.: Armă explozivă, alcătuită dintr'o în- 
cărcătură de exploziv și un dispozitiv de aprin 
dere. Se deosebesc: mine controlate și mine ne- 
controla'e. Explozia celor dintâi se face de către un 
operator, prin închiderea unui circuit electric, iar 
a celorlalte, prin călcare, lovire, printr'un meca- 
nism automat de întârziere (mecanism de oro- 
logerie, sau prin acțiunea corozivă a unui 
acid), etc. 

3. ~ marină [Mopckaa MHHa; mine sous- 
marine; Seemine; sea mine; tengeri akna]: Mină 
alcătuită dintr'un corp sferic sau oval, care con- 
ține o mare încărcătură de exploziv (300:::500 kg) 
şi care esle destinată pentru distrugerea navelor. 

Din punctul de vedere al acționării, se deo- 
sebesc mine de contact, cari explodează în mo- 
mentul când o navă lovește mina, şi mine prin 
influență, cari sunt de mai mulie tipuii: mine 
magnetice, cari funcționează datorită efectului 
magnetic al navei; mine acustice, cari sunt ac- 
lionate de vibrațile produse de elicea şi de 
corpul navei; mine de p'esune sau piezice, 
cari sunt acţionate prin depresiunea ce se pro- 
duce sub chila navei; mine magnetoacustice, 
cari funcționează sub acliunea simultană magne- 
tică şi acustică a navei; mine piezomagnetice, cari 
folosesc, pentru explozie, acțiunea simultană a 
presiunii și a câmpului magnelic; mine piezo- 
acustice, cari funcționează sub acțiunza simultană 
a presiunii și a sunetului produse de navă; mine 
comandate dela distanţă, cari fac explozie în mo- 
mentul când un observator, așezat pe mal, în- 
chide un circuit electric, 3 

Din puncłul de vedere al folosirii, minele se 
pot împărți cum urmează: Mine de curent sau 
derivante, cari sunt lăsate să plutească liber pe 
un fluid sau pe un curent de apă, și cari explo- 
dează în momentul când lovesc o navă; mine 
ancora!e, cari plutesc la o adâncime oarecare sub 
nivelul apei, fiind ținute cu ajutorul unui cablu 
de oțel fixat de o ancoră pe fund (de contact 
sau prin influență); mine de fund, cari stau pe 
fundul apei și sunt acționate prin influenţă sau 
comandate dela distanţă. 

4, ~: -clopot [tonnaukoBaA MHHa; mine-clo- 
che; Glockenmine; bell mine; harangakna]: Mină 
în formă de emisferă, cu pereții relativ subțiri, 
cu trei picioare telescopice. Es'e așezată pe o cui- 
rasă sau pe un masiv. de beton, astfel încât să 
se găsească, de acestea, la o distanță determi- 
nată de deschiderea maximă a picioarelor. Ac- 
țiunea de distrugere a explozivului se canalizează 
spre axa de simetrie a minei. Efeciul este o pă- 
trundere adâncă, strâmtă, în general rotundă, în 
placa sau în masivul pe care se așază. În ge- 
neral, explozia acestei mine este comandată, 
Mina poate avea și formă conică cu interiorul gol. 
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5. Minaret [munaper; minaret; Minarett; mi- 
naret; minaret]. Arh.: 1. Turnul geamiei. — 2. Turn 
al unei construcții, asemănător cu minaretele gea- 
miilor, şi care are numai rol decorativ. 

o. Minasragrit [muanacparpur; minasragrite; 
Minasragrit; minasragrite; minaszragrit]. Mineral, : 
V: [(0H,|(S0,),]-15 HO. Sulfat de vanadiu na- 
tural, de coloare albastră, cristalizat în sistemul 
monoclinic. 

7. Mincioc. V. Ciorpac. 

s. Mindel, glaciația ~ [JIEŢHHKOBbIÄ nepHoAn; 
glaciation de M.; M. Eiszeit; M. glaciation; M. 
jégkorszak]. Geol.: A doua epocă glaciară din 
Cuaternarul Europei, ale cărei urme au fost iden- 
tificate, pentru întâia oară, în Alpii bavarezi. 

» Mindigi! [munnuruT; mindigite; Mindigit; 
mindigite; mindigit]. Mineral.: 2 Co,0;:CuO:3H,0. 
Se prezintă sub formă de cruste coloidale. 

10. Mindir. Ind. făr.: Sac umplut cu paie, fo- 
losit ca saltea. 

11. Miner |maxTâp; mineur; Bergarbeiter, 
Hauer; miner; bânyâsz]. Mine.: Muncitor calificat, 
format de obiceiu prin practică, după ce a tre- 
cut prin treptele de curăţitor, vagonetar și ajutor 
miner; uneori e absolvent al unei școale de mi- 
neri. Are ca atribuţii mai importante: executarea 
și, eventual, tirul găurilor de mină (când nu sunt 
arlificieri speciali), tăierea și extragerea substan- 
telor minerale din zăcământ, asigurarea frontului 
şi armarea șantierului de abataj, răpirea stâlpilor 
şi a slivelor în vederea surpării tavanului, exe- 
cularea operațiunilor de ramblaiere, etc. 

12. Mineral |munepa; minéral; Mineral; mi- 
neral; ásvány]. Mineral.: Corp solid, cristalizat 
sau amorf, care provine din scoarța Pământului. 
Mineralele cristalizate sunt, în general, omogene, 
și au o compoziție chimică bine definită, dacă 
se face abstracțiune de impurităţile chimice și de 
eventualele incluzii. Mineralele amorfe sunt geluri 
sau sticle, iar compoziția lor chimică oscilează 
între anumite limite. Numărul mineralelor cunos- 
cute până astăzi depășește cu puțin două mii. 

Clasificările curente ale mineralelor se bazează 
pe compoziţia lor chimică. După o astfel de cla- 
sificare, mineralele se pot grupa în următoarele 
șase clase: elemente; sulfuri și compuși înrudiți 
(lamprite), săruri haloide, oxizi, săruri oxigenate, 
compuși organici. 

13. ~ accesoriu [noGaBounblii MHHepa; mi- 
néral accessoire; nebensăchliches Mineral; acces- 
sory mineral; mellék ásvány]: Mineral care face 
parte incidental din compoziția unei roce erup- 
tive. Aceste minerale se pot prezenta, fie dis- 
persate în masa rocelor eruptive, fie concentrate 
local în mare cantitate, formând, în acest din 
urmă caz, chiar segregații monominerale. Cele 
mai importante minerale accesorii sunt: magne- 
titul, ilmenitul, cromitul, pirotina, sfenul, zirconul, 
apatitul, berilul, etc. 

14, ~ argilos [ruuHucTelii MHnepaJl; mineral 
argileux; tonhaltiges Mineral; argillaceous mineral; 
agyagos ásvány]: Mineral care constitue unul din 
principalii componenți ai argilelor. Aceste mine- 
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rale sunt, în ansamblul lor, silicați aluminoși hi- 
dratați. Exemple: caolinitul, haloisitul, montmorillo- 
nitul, etc. 


1, Minzral catazonal [rarazonansnbră MHHe- 
pal; minéral catazonal; katazonales Mineral; cała- 
zonal mineral; katazonălis ásvány]: Mineral care se 
formează prin metamortism regional, în catazonă 
(zona cea mai profundă). Exemplu: grenații. 

2, ~ de neoformație [neopopmannonnbiiă 
MHHepay; minéral de neoformațion; Neoforma- 
tionsmineral; neoformation mineral; neoformăcios 
ásvány]: Mineral care se formează prin depunere 
din soluție, din ape cari circulă în scoarța Pă- 
mântului. Depunerea se face de câte ori s'a 
atins, în acele ape, gradul de suprasaturație. 

3, ~ filitic [punnnroBpiii Munepau; minéral 
phyllitique; phyllitisches Mineral; phyllitic mineral; 
phyllitikus ásvány]: Mineral care se separă ușor 
în foi subțiri. Exemple: micele, cloritele, serpen- 
tinele și talcul. Sin. Mineral filitos. 

4, ~ principal [ruraBHhiii MHnepay; mineral 
principal; Hauptmineral; principal mineral; alapâs- 
vány]: Minerzl care intră în alcătuirea unei roce, 
reprezentând o parte importantă din masa ei. De 
exemplu, mineralele principale ale granitului sunt: 
cuarțul, ortoza, amfibolul și mica. 

5% ~ salic [cannueckui MHhepan; mineral 
salique; salisches Mineral; salic mineral; szălikus 
ásvány]: Mineral bogat în siliciu și aluminiu. E 
de coloare albă, și formează elementul alb (leu- 
cocrat) al rocei. 

e. Mineralizare | munepann3upoBanne; miné- 
ralisation; Versteinerung; mineralizing; âsvânyoso- 
dâs]. Geol.: Modul cel mai frecvent de fosilizare, 
care consistă în conservarea părților tari ale unui 
organism şi în transformarea lor lentă, prin epi- 


. geneză: Compusul chimic originar este înlocuit, 


moleculă cu moleculă, prin alt compus. Dupămi- 
neralul care înlocuește compusul respectiv, mine- 
ralizarea se numește: calcifiere, . silicifiere, piriti- 
zare, glauconitizare, etc. (V. Fosilizare), 

7. Mineralizator [murepannaarop; minerali- 
sateur;  Mineralisator; minerzlisator; âsvânyit]. 
Mineral.: Constituent magmatic volatil 

(H:O, HF, HS, HCI., etc), 
care poate favoriza formarea unor minerale sau 
cristalizarea lor în indivizi foarte desvoltați. 

s. Mineralog [Mmunepajior; minéralogue, mi- 
néralogiste; Mineraloge; mineralogist; mineralogus, 
âsvânytudos]. Mineral.: Om de știință care se 
ocupă cu studiul mineralogiei. 

n. Mineralogie [munepanorua; minéralogie; 
Mineralogie; mineralogy; mineralogia, ásványtan]. 
Mineral.: Ştiinţa care se ocupă cu studiul mine- 
ralelor, urmărind de o parte cunoașterea proprie- 
tăţilor lor fizice şi chimice, a formei lor exter- 
ne și a structurii lor interne iar, de altă parte, 
cercetând procesele genetice ale formării și trans- 
formării lor în scoarța Pământului, și formarea 
de asociații naturale și de concentrații exploata- 
bile (zăcăminte). După scopul studiilor, se deo- 
sebesc: mineralogia fizică, mineralogia chimică, 


minerzlogia genetică, mineralogia tehnică, mine- 
ralogia economică, etc. 

10. Mineralurgie |munrepanyprua; mineralur- 
gie; Mineralurge; mineralurgy; mineralurgia]. 
Mineral.’ Ştiinţa în care se studiază aplicațiile 
cunoștințelor de mineralogie, pentru folosirea mi- 
neralelor în industrie. 

1. Mineralurgist [munnepanypr; mineralurgiste; 
Mineralurge; industrial mineralogist; mineralurgus]. 
Mineral.: Specialist în mineralurgie. 

12». Minereu (pya; minerai; Erz; ore; érc]. 
Metl.: Materie primă formată din minerale, din care 
se extrage rentabil, pe scară industrială, un metal 
sau un metaloid. În general, numirea este com- 
pletată prin specificarea elementului care se ex- 
trage: minereu de fier, minereu de cupru, etc. 

Minereul este caracterizat de mineralele din 
cari este alcătuit. Uneori poartă numele minera- 
lului care predomină. — Rar se întâlnesc mine- 
reuri monominerale; în general, ele sunt alcătuite 
din mai multe minerals. După compoziția chimică 
a mineralului de bază, un minzreu poate servi 
pentru extragerea unui singur mineral, sau a mai 
multor minerale (minereu complex). În general, 
orice minereu este alcătuit din două părți: o parte 
utilă, reprezentată de mineralul a cărui extragere 
se urmărește, și altă parte, neutilă (sterilul), re- 
prezentată prin gangă și rocele înconjurătoare, 

Minereurile sunt produse extrase din mine sau 
din cariere; totuși, noțiunea s'a extins și asupra 
altor produse din cari se poate extrage sub- 
stanță utilă. Exemplu: deșeurile vechilor instalații 
de preperare mecanică servesc azi drept mine- 
reu, datorită progreselor procedeelor ce prepa- 
rare mecanică, 

O materie primă poate fi minereu dacă satis- 
face următoarele” condițiuni: conține un procent 
de substanţă utilă a cărui valoare să compenseze 
cheltuelile de extracţie; se găsește în cantitate 
suficient de mare pentru ca să poată amortisa 
cheltuelile investițiilor de exploatare minieră și 
de preparare mecanică; zăcământul din care se 
poate extrage este ușor accesibil și transportul 
produselor extrase la instalaţiile de prelucrare 
este rentabil; există procedee industriale cari să 
separe, din amestec sau din combinaţie, elemen- 
tele chimice utile. 

Exemple: 

13. Minereu de aluminiu [anntomuneBaa pyna; 
minerai d'aluminium; Aluminiumerz; aluminium ore; 
aluminiumerc]: Minereu din care se poate ex- 
trage aluminiul. Singurul minereu de importanţă 
practică este bauxitul, un amestec de diaspor, 
(cu un conţinut de 85%/, Al,O;) şi hidrargilit (cu 
un conținut de 65,43'/, Al.0,), cei mai adesea 
impurificat cu oxizi de fier, de titan, etc. Extra- 
gerea aluminiului se face prin electroliza unei so- 
luţii de oxid de aluminiu în criolit topit. 

14. ~ de antimoniu [cypMAHBaa pyna; mi- 
nerai d'antimoine; Antimoniumerz; antimony ore; 
antimoniumerc]: Minereu din care se poate ex- 
trage antimoniul (stibiul). Minereul cel mai im- 
portant conține stibină, Sb,S, (cu 71,4%/, antimo- 


niu), din care se extrage antimoniul prin prăjire 
şi reducere cu cărbune. 

1. Minereu de argint [cepeGpennaa pyna; mi- 
nerai d'argent; Silbererz; silver ore; eziisterc]: Mi- 
nereu din care se poate extrage argintul. Argin- 
tul se găsește destul de frecvent în zonele de 
oxidație și de cimentație ale zăcămintelor hidro- 
termale argentifere, fiind asociat în cantități mici 
cu pirita, cu blenda și cu galena. Se găsește sub 
formă nativă sau ca sulfuri, sulfoarseniuri, sulfo- 
antimoniuri, telururi și, mai rar, cloruri, bromuri, 
ioduri, etc. Minereurile mai importante conțin: 
argentit, Ag,S (cu 87%/, argint); stefanit, 5Ag2S, 
SbS; (cu 63,5%/, argint); pirargirit, Ag,SbS, (cu 
60“/„argint); polibazit,(Ag,Cu) sSbzSu (cu 58:::69/, 
argint); pearceit, (Ag, Cu)„As2Suu (cu 55*::72%/, ar- 
gint); proustit, Ag,AsS, (cu 65%/, argint); discrasit, 
Ag;Sb (cu 72%/, argint); cum şi, mai rar, embolit, 
Ag(CI,Br); bromargirit, AgBr; iodargirit, AgJ; io- 
dobromit, Ag(CI,Br,]); etc. Se folosesc, în mare 
măsură, ca minereuri de argint, minereuri ale 
altor metale, cari conţin argint ca impurități: blenda, 
ZnS; galena, PbS; pirita, FeSs; și tetraedritul, 
(Cu,Fe)i2Sb4S13. Extragerea argintului se face prin 
procedee de preparare mecanică și metalurgică. 

2, ~ de aur [3on0TaA pyHa; minerai d'or; 
Golderz; gold ore; aranyerc): Minereu din care 
se poate extrage aurul. Aurul se găsește, fie na- 
tiv, în segregații magmatice, în pegmatite, în ză- 
căminte de contact, în filoane hidrotermale, în 
conglomerate paleozoice sau în aluviuni, fie sub 
formă de telururi: calaverit, AuTez (cu 40%, aur); 
silvanit, (Au,Ag)Te, (cu 24:::30%, aur); petzit, 
Ag„AuTe, (cu 19:::25%/, aur); nagyagit (săcărâm- 
bit), AuTe,, 6Pb(S,Te) (cu 6:::13%/, aur); krenne- 
rit, AuTe», ca și asociat cu pirita, chalcopirita, 
etc. Extragerea aurului nativ se face prin amal- 
gamare, prin cianurare sau prin topire cu plumb 
sau cupru, iar a celui din telururi, prin tratamente 
metalurgice. 

3, ~ de cobalt [koGanbroBaa pya; mine- 
rai de cobalt; Kobalterz; cobalt ore; kobaltérc]: 
Minereu din care se poate extrage cobaltul. Cele 
mai importante minereuri de cobalt conțin cobaltină, 
CoAsS (cu 35,4%, cobalt) sau smallină, CoAs, (cu 
un conținut variabil în cobalt, fiind asociată cu 
compuşi de nichel). În cantități mici se găsesc jaipu- 
rit, CoS; bieberit, CoSO,,7H,O, şi eritrit, Cos(As0,)2, 
8H,O. De asemenea, cobaltul însoțește totdeauna 
nichelul în minereurile acestuia. Extragerea co- 
baltului se face prin prăjirea minereului și prin 
tratamentul metalurgic al oxidului produs. 

4. ~ de crom [XpOMOBaA pyna; minerai de 
chrome; Chromerz; chromium ore; krâmerc]: Mi- 
nereu din care se poate extrage cromul. Singurul 
minereu de crom de importanţă practică conține 
cromit, FeCr¿O, (cu 50-::60% crom). Cromul se 
găsește și în crocoit, PbCrO,, și în alte minerale, 
folosite mai puțin ca minereuri. Extragerea cro- 
mului se face prin prăjirea minereului și prin tra- 
tamentu! metalurgic al oxidului format. 

s ~ de cupru [mennaan pyma; minerai de 
cuivre; Kupfererz; copper ore; râzerc]: Minereu 
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din care se poate extrage cuprul. Cuprul se gă- 
sește, fie în stare nativă, fie în zăcăminte hidro- 
termale, metasomatice sau de contact eruptiv, 
împreună cu minereuri ale altor metale. Cele mai 
importante minereuri de cupru conțin sulfuri: 
chalcozină, CuS (cu 79,8% cupru); chalcopirită, 
CuFes, (cu 34,5, cupru); erubescit sau bornit, 
Cu,FeS (cu 55:::69/, cupru); covelină, CuS (cu 
66,4% cupru); ca şi enargit, Cu,AsS, (cu 48,3 
cupru); tetraedrit, CuSbS, (cu 25-::45'/, cupru); 
stannin, Cu,FeSns, (cu 29,6%, cupru) și bournonit, 
PbCuSbs, (cu 13% cupru); oxizii: cuprit, CuO (cu 
88,8"/, cupru); melaconit, CuO (cu 80%/ cupru); car- 
bonații bazici: azurit, Cu, [OHICO,], (cu 55.--85%, 
cupru); malachit, Cus [(OH), 1CO;], (cu 57,40 cu- 
pru); ca și atacamit, CuCl,, 3Cu(OH),; brochan- 
tit, Cu, [(0H),1S0,]; crisocol, CuSiO,, 2 H,O; chal- 
cantit, CuSO,, 5H,O; etc. Extragerea cuprului se 
face prin procedee metalurgice, pe cale umedă 
sau pe cale uscată. (V. sub Cupru). 


o. ~ defier þpkenesnaa pya; minerai de fer; 
Eisenerz; iron ore; vasérc]: Minereu din care se 


poate extrage fierul. Cele mai importante mine- 


reuri de fier conțin oxizi: magnetit, Fe,O, (cu 
71,4% fier); hematit, a-Fe.O, (cu 70% fier); oxi- 
dul hidratat, limonit, a-FeOOH (cu 63% fier); 
apoi siderit, FeCO, (cu 48,3/ fier), ca și cha- 
mosit, (Fe,Mg), (Al2Si0.0), nH20O (cu 36 -::42%, 
fier); thuringit, (Fe,Ma);Al [(OH),L AI Si,0.,] (cu 
30%, fier); şi chiar pirită, FeS, (cu 46,6%, fier), 
folosită mai mult pentru obținerea sulfului. Fie- 
rul se obține sub formă de fontă, prin operațiuni 
metalurgice, după o eventuală preparare me- 
canică, prealabilă, a minereului. 


7, ~ de magneziu [Marnesuiinaa pyna; mi- 
nerai de magnésium; Magneziumerz; magnesium 
ore; magn&ziumerc]: Minereu din care se poate 
extrage magneziul. Magneziul, care se extrage 
prin electroliza carnalitului, KCI, MgCl, topit, se 
găsește sub formă de săruri simple sau de săruri 
duble cu potasiul, etc. Singurul alt minereu de 
magneziu este magnezitul, MgCO, (cu 28,8/, 
magneziu). 

s. ~ de mangan [MapranneBaa pya; mi- 
nerai de manganèse; Manganerz; manganese ore; 
mangánérc]: Minereu din care se poate extrage 
manganul. Minereurile mai importante conțin: 
psilomelan, MnO, (cu cca 60%, mangan); pirolu- 
zit, MnO;; manganit, MnaO,,H,O (cu 62,5% man- 
gan); hausmannit, MnO, (cu 50% mangan); rodo- 
crozit, MnCO, (cu 47,8%, mangan); braunit, 3Mn.0;, 
MnSiO, (cu până la 70°» mangan); alabandină, 
MnS (cu 63,2 /» mangan); etc. De asemenea, man- 
ganul se găsește, asociat cu fierul, în multe mi- 
nereuri de fier. Se extrage prin reducerea oxi- 
zilor cu cărbune. 


9. ~ de mercur [pTyTHaA PyAa; minerai de 
mercure; Quecksilbererz; mercury ore; higanyârc]: 
Minereu din care se poate extrage mercurul, 
Mercurul se găsește, fie în stare nativă, fie în 
zăcăminte de natură hidrotermală, localizate în 
învelișul de roce sedimentare sau eruptive ale 
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basinelor magmatice din cari s'au format. Mi- 
nereul cel mai important conține cinabru, HgS, 
(cu 86,2%, mercur), apoi, cu importanță mult mai 
mică, tiemannit, HgSe; coloradoit, HgTe; coccinit, 
Hg), și schwarzit, un tetraedrit cu mercur. Extra- 
gerea se face prin prăjirea cinabrului, însoțită de 
descompunerea oxidului format și de distilarea 
mercurului. 

1, Minereu de molibden [monuGnenoBaa py- 
Na; minerai de molybdăne; Molybdănerz; mo- 
lybden ore; molibdenerc]: Minereu din care se poate 
extrage molibdenul. Minereurile cele mai impor- 
tante. conțin molibdenit, MoS, (cu 59,9% mo- 
libden) sau wulfenit, PbMoO, (cu 26%, molibden). 
Procentul de molibdenit în minereu fiind de cel 
mult 0,5%, minereul e concentrat prin flotație, 
apoi e prăjit, şi metalul se extrage prin opera- 
țiuni metalurgice efectuate asupra oxidului format. 

2. ~ de nichel [nukeneBaa pyua; minerai 
de nickel; Nickelerz; nickel ore; nikkelerc]: Mi- 
nereu din care se poate extrage nichelul. Mine- 
reurile cele mai importante conțin: millerit, y-NiS, 
(cu 64,7% nichel); nichelină, NiAs (cu 43,9%/, ni- 
chel); pentlandit, (Fe,Ni), Ss (cu 15:: -45% nichel); 
cloantit, NiAs, (cu cca 40% nichel şi cu un con- 
ținut variabil în cobalt); apoi, gersdorfit, NiAsS; 
ullmannit, NiSbS, etc.; și garnierit, silicat de ni- 
chel și de magneziu, de compoziţii foarte variate. 
Minereurile sunt concentrate, și apoi transformate 
în oxizi din cari se extrage nichelul prin reducere 
cu cărbune. 

3, ~ de plumb [cBHHioBaA pyna; minerai 
de plomb; Bleierz; lead ore; 6lomerc]: Minereu 
din care se poate -extrage plumbul. Plumbul se 
găseşte în zăcăminte hidrotermale sub formă de 
compuși cu sulful, cu seleniul, telurul, arsenul şi sti- 
biul, ca și sub formă de alte combinații. Mi- 
nereurile mai importante conțin: galenă, PbS 
(cu 86,8% plumb); ceruzit, PbCO, (cu 77,5%plumb); 
anglezit, PbSO,(cu 68% plumb);bournonit,PbCusbs; 
(cu 42,6% plumb); apoi, boulangerit, 5PbS,2Sb,S,; 
crocoit, PbCrO,; piromorfit, Pb, [CII(PO,),]; mi- 
metesit, Pb, [CII(As0,).]; jamesonit, Pb,FeSb,Sra; 
stolzit, PbWO,; wulfenit, PbMnO,; etc. Sursa prin- 
cipală de plumb este galena, din care plumbul 
se extrage prin prăjire şi prin reducerea, cu căr- 
bune, a oxidului format. 

4. ~ de staniu [onoBAHHaA pyga; minerai 
d'étain; Zinnerz; tin ore; ónérc]: Minereu din care 
se poate extrage staniul. Singurul minereu im- 
portant de staniu conține casiterit, SnO, (cu 
78,6%% staniu). Staniul se extrage prin reduce- 
rea, cu cărbune, a oxidului. 

5. ~ de tungsten [TyHrcrenoBaa pyna; mi- 
nerai de tungstène; Wolframerz; tungsten ore; 
wolfrâmerc]: Minereu din care se poate extrage 
tungstenul (wolframul). Minereurile conțin: scheelit, 
CaWoO, (cu 80,6% WO,); wolframit, (Fe.Mn)WO, 
(cu 78% WO,); şi, uneori, stolzit, PbWO,, sau 
tungstit, WO,. Prin diferite procedee metalurgice 
se obține WO,, din care, prin reducere, se extrage 
tungstenul. 


s. ~ de uraniu [ypanneBaa pyna; minerai 
d'uranium; Uranerz; uranium ore; uraniumerc): 
Minereu din care se poate extrage uraniul. Mi- 
nsreul cel mai important conține pechblendă, un 
amestec de UO, și UO,; alte minereuri conțin 
carnotit, KO, 2U0,, V+0;,3H.0, sau autunit, 
Ca[(U0,),, (PO,)z], 8H>O. Uraniul se extrage 
prin reducerea cu cărbune a trioxidului său. 

7. ~ de vanadiu [BanamneBaa pyna; mine- 
rai de vanadium; Vanadiumerz; vanadium ore; 
vanadiumerc]: Minereu din care sə poate ex- 
trage vanadiul. Minereurile mai importante conțin: 
patronit, V,S;, amestecat cu SiO,, AlO; și asfalt; 
apoi, vanadinit, Pb, [(VO,).,1 CI] şi mottramit, 
Pb (Cu, Zn) [ (OH) | VO,]. Vanadiul se obţine prin 
aluminotermie. 

s. ~ de zinc [NHHKOBaA pyna; minerai de 
zinc; Zinkerz; zinc ore; cinkerc]: Minereu din 
care se poate extrage zincul. Minereurile mai impor- 
tante conţin: blendă, ZnS (cu 50:::67% zinc); 
smithsonit, ZnCO, (cu 52% zinc); willemit, Zna SiO;; 
zincit, ZnO (cu 80,3'/ zinc); apoi wurtzit, -ZnS 
hexagonal; etc. Zincul sa extrage prin reducerea, 
cu cărbune, a. oxidului obținut, fie prin prăjirea 
oxidantă a blendei, fie prin descompunerea smith- 
sonitului. — 

După proporția de mineral util din minereu și 
cupă gradul și felul preparării la care a fost su- 
pus, se deosebesc: 

9. Minereu aglomerat [arnomepar pyAbi; 
minerai aggloméré; Erzbrikett; agglomerated ore; 
ércbrikett]: Minereu obținut prin prăjire, din 
amestecul mai multor minereuri fine. 

1. ~ bogat [Goraraa pyga; minerai riche; 
reiches Erz; rich ore; gazdag érc]: Minereu al 
cărui conținut în substanță utilă depășește o anu- 
mită limită. 

u. ~ brut [chipaa pyna; minerai brut; rohes 
Erz; rough ore; nyers érc]: Minereu în starea în 
care se extrage din mină; este amestecat cu alte 
substanțe minerale, de cari se separă prin 
sortare. 

12. ~ concentrat [KoHneHTrpHpoBannaa py- 
na; minerai concentré; angereichertes Erz; con- 
centrated ore; koncentrált érc]: Minereu din care 
s'au îndepărtat, prin sortare, substanțele mine- 
rale străine. Procentul de metal conţinut este mai 
mare decât în minereul brut. 


13. ~ curat [uncraa pya; minerai pur; reines 
Erz; pure ore; tiszta érc]: Minereu brut, în care 
substanțele străine în amestec sunt în cantitate 


mică, produsul putând fi valorificat fără o pre- 
parare mecanică prealabilă. 

14, ~ preparat [nepepaGorannaa pyna; mi- 
nerai préparé; aufbereitetes Erz; dressed ore; 
kikeszitett érc]: Minereu care a fost supus ope- 
raţiunilor de sortare mecanică și de prelucrare 
fizicochimică (aglomerare, prăjire, etc.) necesare, 
şi e pregătit să fie supus proceselor de extra- 
gere a substanţei utile. 


1, Minereu sărac [Gennaa pyma; minerai pau- 
vre; armes Erz; low grade ore; szegény érc]: Mi- 
nereu compus din minerale în cari substanța utilă 
se găsește în proporție mică. Dacă proporția scade 
sub o anumită limită, materia primă pierde ca- 
racterul de minereu. Limita inferioară depinde de 
progresele tehnicei. 

2 ~ spălat [npomsiraa pyga; minerai lavé; 
g waschenes Erz; washed ore; kimosott érc]: Mi- 
nereu sortat (concentrat) pe cale umedă. 

s. Minerit [ropuoe meno; exploitation des 
mines; Bergbau; mining, working of mines; bányá- 
szat]. Mine: 1. Activitatea industrială care se 
referă la lucrările de explorare și de exploa- 
tare a zăcămintelor de minereuri, də cărbuni sau 
de roce comune. Are ca anexă prepararea me- 
canică a minereurilor, a cărbunilor și a rocelor. 
Caracterul de bază al mineritului îl reprezintă 
partea extractivă, În” cadrul mineritului se pot 
desvolta activități industriale anexe: prelucrarea 
lemnului de mină, brichetarea, cocsificarea, etc. — 
2. Efectuarea, organizarea și conducerea, după 
procedee tehnice, a activității de minerit în sen- 
sul de sub 1. 

+. Minetă [munera; minette; Minette; minstie; 
minstta]. Petr.: 1. Rocă eruptivă intruzivă, varie- 
tate de sienit, caracterizată printr'o mare abun- 
dență de mică nzagră (biotit). — 2. Minereuri 
de fier cari se prezintă sub forma de intercalații 
de strate calcaroasz-argiloase sau silicioase, ooli- 
tice, cari conțin limonit, în Doggsrul din Lorena. 

s. Miniatură [muunariopa; miniature; Minia- 
tur; miniature; miniatura]. Artă: 1. — Desan sau 
pictură cu trăsături fine, executată cu acuarelă 
sau guaș, și care împodobește paginile lucrărilor 
vechi, scrise cu mâna. — 2. Prin extensiune, 
orice fel de pictură, incluziv în uleiu, de format 
foarte mic și executată cu trăsături foarte fine. 

e. Miniaturistică [mnunariopncrua; minia- 
turistique; Miniaturmalerei; miniature study; minia- 
turfesteszet]. Artă: Studiul ornamentelor și al minia- 
turilor pictate de pə manuscrisele vechi. 

7. Minim [MHHHMYyM; minimum; Minimum; mi- 
nimum; minimum). Mat.: Cea mai mică valoare 
pe care o ia o funcţiune într'un interval în care 
funcțiunea e mărginită. 

s. Minim baromstric [6apomerpnuecuuii MH- 
HHMYM; minimum baromstriquz; baromstrisches 
Minimum; barometric minimum; barometrikus mi- 
nimum)]. V. sub Forme isobarica. 

9. Minimei, principiul ~ constrângeri [npun- 
IAN HaliMeHbIiero NpHHyA4AeHHA; principe de 
la moindre contrainte; Prinzip des Minimum- 
zwan gs; principle of least constraint; minimális 
kényszer elve]. V. Conslrângeri, principiul celei 
mai mici ~, 

10. Minimetru [MHunMerp; minimètre; Mini- 
meter; minimeter; miniméter]. Ms.: 1. Instrument 
de precizie pentru măsurarea lungimilor prin in- 
dicarea abaterii lor față de un etalon de com- 
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parație. Echipajul său mobil este format dintr'un 
ac indicator (4), solidarizat cu o pârghie (5). 
Aceasta se sprijine, la o ex- pet = 
tremitate, pe un cuțit fix (1), 

fiind deplasată prin apăsarea Á 

cuțitului central (2), care este 
legat de tija de contact (2a); 
indicatorul (4) e echipat cu 
un resort antagonist (3). 
Raportul de transformare 
maxim, teoretic, al mini- 
metrului, este direct propor- 
ional cu lungimea acului indi- 
cator (4) și invers propor- 
tional cu distanța (a) dintre 
punctele în cari sə aplică 
cuțitele (1) și (2), care este 
foarte mică; în general, ra- 
portul de transformare este 
egal cu 1 : 1000. Precizia in- 
strumentului depinde de exe- 
cuția foarte îngrijită a siste- 
mului de suspensiune, care 
e format din cuţitele (1), (2) 
și scaunele lor, și din pâr- 
ghia (5). Pentru măsurare, 
aparatul se fixează, printr'un 
suport, cu tija (2a) în con- 
tact cu etalonul, și se re- 
glează acul indicator la po- 
ziția zero; se înlocuește apoi 
etalonul cu piesa de verifi- 
cat, acul deviind spre stânga 
sau spre dreapta (v. fig. A), 
după cum piesa prezintă a- 
batere în minus sau în plus. 
Se folosește pentru abateri 
cuprinse între 0,001 și 0,1mm. 
— 2. Instrument pentru mă- 
surarea diametrilor alezajelor 
foarte mici (până la 2 mm), bazat pe principiul 
pârghiilor cu brațe neegale (termen comercial). 

n. Miniu de plumb [ceunmoBbrii cypur; mi- 
nium de plomb; Bleiminium; minium, red lead 
oxide; 6lomminium]. Chim.: Pb;0,. Oxid de plumb 
obținut prin încălzirea la 300- » 400%, în contact cu 
aerul, a masicotului, sau a albului de plumb. Are co- 
loarea roșie aprinsă. Dacă e încălzit slab, coloarea 
devine roșie slabă, iar prin încălzire energică de- 
vine violetă, și apoi nsagră. Prin răcire, miniul 
îşi reia coloarea inițială. 

12. Minţirea treptelor. V. Balansarea treptelor. 

13. Minunea pieței. Agr.: Varietate de pătlă- 
gele roșii, cu tufa viguroasă, fructul mare, rotund, 
puțin turtit, slab încrețit la bază, cu pulpa roză, 
rezistentă la boale și la transport. 

14. Minuscule [crpounbie 6yKBbI; bas de case, 
lettres minuscules; Minuskeln; lower-case letters; 
minuszkul]. Arte gr.: Literele mici ale alfabetului: 
a, b, c, etc. 

15. Minut [Munyra; minute; Minute; minute; 
parc]. Mat.: Submultiplu al gradului sexagezimal, 
egal cu a șasezecia parte dintr'un grad. 


Minimetru. 
A) suspenslunea echipa- 
jului mobil; B) detaliu! 
suspensiunii. 
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1. Minut (Muuyra; minute; Minute; minute; 
perc]. Ms.: Multiplu al unităţii CGS de timp, egal 
cu 60 de sacunde. 

2, ~ sideral [cunepanbhaa MHuyra; minute 
sidérale; siderische Minutz; sideral minute; szide- 
râlis perc]. Astr.: Unitata sacundară de timp, egală 
cu 60 de secunde siderale. 

s. Minută [naGpocok; minute: Originalkarte; 
draught map; văzlatterkep]. Cartog.: Originalul 
unei hărți sau al unui plan topografic, executat 
în creion, și care constitue elementul de bază 
în reproducerea cartografică a hărților. 

4. Miocen [mMuonen; miocâne; Miozân; Mio- 
cene; miocén]. Geol.: Seria inferioară a Neoge- 
nului, care cuprinde o faună marină și una con- 
tinentală. Fauna marină este bogată în specii cari 
trăiesc şi azi. Rolul cel mai important în această 
faună îl avaau pectinidele și echinidele (în spe- 
cial genurile: Clypeaster, Scutella şi Echinolam- 
pas). În fauna continentală, rolul primordial îl 
aveau mamiferelz, în special proboscidianii uriași: 
Dinotherium și Mastodon, și genurile Rhinoceros 
şi Machaerodus. Miocenul se subdivide în două 
etaje: etajul inferior, sau primul etaj meditera- 
nean, care, la rândul lui, cuprinde două subetaje: 
Aquitanianul și Burdigalianul, și etajul superior sau 
al doilea etaj mediteranean, numit și Vindobonian, 


- cu trei subdiviziuni: Helveţianul, Tortonianul și 


Sarmaţianul. 

Pe când Helvaţianul și Tortonianul sunt marine 
sau lagunare, Sarmaţianul, răspândit în Sud-Estul 
Europei, are un caracter salmastru. Unii autori 
atribue Helveţianului și Tortonianului numai va- 
loarea de faciesuri ale Vindobonianului. 

Cele mai importante zăcăminte de sare, foarte 
importante zăcăminte de cărbuni, ca și unele, mai 
puțin importante, de petrol, din țara noastră, se 
găsesc în Miocen. 

În timpul Miocenului s'au produs în țara noas- 
tră intanse cutări: cutărila din faza savică (în 
Aquitanian) și cutările neogene (din Helvaţian până 
la sfârșitul Miocenului). 

s. Miogen [Muoren; myogene; Myogen; myo- 
gen; miogen]. Chim. biol.: Proteină specifică, pre- 
zentă în țesutul muscular. Miogenul este so- 
lubil în apă. În organism, este un component al 
sarcoplazinsi. Soluţia apoasă de miogen nu pre- 
zintă anisotropie de scurgere, și se denaturează 
cu timpul prin formare de miogenfibrină. Rigidi- 
tatea țesutului muscular, după moartea animalului, 
este datorită coagulării proteinelor solubile, de 
tipul miogenului. 

s. Mioglobină [MuoruoGun; myoglobine; Myo- 
globin; myoglobin; myoglobin]. Chim. biol.: He- 
mina celulară, prezentă în muşchi. Mioglobina şi 
hemoglobina au aceeași grupare prostatică, dar 
alte componente proteice. În țesutul muscular în- 
deplinește rolul unei enzime de oxidare celulară. 
Are o greutate moleculară de 17200. 

7. Miogypsina. Paleont.: Gen de foraminifer, 
din subordinul foraminiferelor vitro-calcaroasa, Cu- 
prinde specii cari se găsasc din Oligocznul su- 


perior până în Pliocen. Prezintă camere relativ 
mari, în formă de spatulă. 

s. Miop, ochiu ~ [6nu3opykună ras; oeil 
myops; kurzsichtiges Augs; short-sighted eye; 
rövidlátó szem]. Opt.: Ochiu prea convergent, 
care are deci focarul-imagine situat în fața re- 
tinei. Miopia se corectează cu lentile divergente. 

9 Miopie [Ő61430pyKOCTb; miopie; Kurzsich- 
tigkeit; short-sightedness; rövidlátás]. Opt.: Defect 
al unui ochiu ametrop, care consistă în faptul că 
focarul-imagine se găsaște între cristalin și retină. 

w. Miosalvarsan [mHocanBapcan; myosalvar- 
san; Myo-Salvarsan; myosalvarsan; mioszalvarzân]. 
Chim., Farm.: [Cusa Hie O2 As} N3 (CH,- SO, Na),]. Sa- 
rea de sodiu a acidului m-diamino-p-dioxi-arse- 
nobenzen-dimetan-disulfuric. Este o'pulbere gal- 
benă, solubilă în apă, care se administrează sub 
formă de injecții intramusculare și subcutanate. 
Are acelaşi efect ca și injecțiile intravenoase cu 
salvarsan și nsosalvarsan, ca antisifilitic. 

1. Miosmină [MHOCMHH; myosmine; Myosmin; 
myosmine; myoszmin]. Chim.: Alcaloid volatil, cu 
p. t. 178°, care se desvoltă din fumul de tutun 
de țigări de foi. Se disolvă ușor în apă fierbinte. 

12. Miozină [MHo3uu; myosine; Myosin; myo- 
sin; myozin]. Chim. biol.: Proteină de structură 
fibroasă, care se găsește în mușchii mamiferelor. 
Miozina are un rol important în contracțiunea 
musculară. Din cauza structurii fibroase, lanţurile 
polipeptidice. se pot încreți (producând contrac- 
țiunea musculară) sau pot reveni la forma întinsă 
(dând destinderea mușchiului). Miozina izolată 
dintr'un mușchiu obosit se prezintă sub o formă 
denaturată care, după un anumit timp, poate reveni 
la starea normală. Contracţiunea şi alungirea ma- 
cromoleculelor fibroase de miozină pare a fi pro- 
vocată de anumite substanțe cari apar în țesutul 
muscular și au rolul de excitatori. 

13. Mipolam [munonam; mipolam; Vinylit; mi- 
polam; vinilit]. Chim.: Polimer mixt al clorurii şi 
acetatului de vinil, rezistent la apă, la uleiuri, 
acizi şi baze, solubil în benzen și în derivați clo- 
rurați. Fiind elastic și un bun izolant electric, se 
întrebuințează la acoperirea sârmelor electrice, în 
locul cauciucului. 

14. Miră [mepnaa peiina; mire; MeBlatte; mea- 
suring staff; merâlec]. Topog.: Riglă special di- 
vizată, lungă de 4:::6 m, și care servește la mă- 
surarea indirecłă a distanțelor sau la măsurarea 
înălțimilor. E compusă, de obiceiu, din două părți, 
cari se juxtapun cu ajutorul unor dispozitive ade- 
cvate, spre a fi mai ușor de purtat. Se deosebesc 
mai multe tipuri de mire: miră de vizare, miră 
parlantă, miră nivelatoare, etc. 

15, ~ de reglaj [peryuupoBounaa peiira; 
mire de reglaga; Regelungsnivellierlatte; regulat- 
ing staff; szabályozó mérőléc]. Art.: Aparat care 
servește la reglarea în înălțime și în distanță a 
telemetrului sau a altitelemetrului folosite în trageri; 
cuprinde un tub sau o. bară cu două mici tabla in- 
dicatoare la capate, și un dispozitiv de vizare care 
permite așezarea mirei perpendicular pe direcția 
de vizare a telemetrului. Sin. Stadie de telemetru. 


1, Miră hidrometrică. V. Hidrometru. 

2. ~ indicatoare de nivel, V. sub Indicator de 
nivel, 

3. ~ limnimetrică. V. Hidrometru. 

4. Mirabilit (mupaGunur; mirabilite; Glauber- 
salz; mirabilite; mirabilit]. Mineral.: NaSO, 10 H30. 
Sulfat de sodiu natural, care se depune în lacuri 
sărațe sodice suprasaturate, în lacurile de stepă, 
etc, Cristalizează în sistemul monoclinic; are gr. 
sp. 1,49 şi duritatea 1,5. În aer pierde opt mole- 
cule de apă, trecând în NazSO4, 2H:0, care eo 
pulbere albă. Sin. Sarea lui Glauber. 

s. Miraj [Mupax; mirage; Lufispiegelung, Kim- 
mung; mirage, looming; délibáb]. V. sub Me- 
teori optici. 

e. Miramant [Mu pamanT; miramant; Miramant; 
:miramant; miramant]. Tehn.: Material dur care face 
parte din categoria carburilor turnate, folosit pen- 
tru armarea superficială a pieselor de mașini su- 
pusa la uzură mare. Are următoarea compoziție 
«chimică: 50-::60%/ wolfram, 3% carbon, 15:::20%/0 
titan şi 15+. 20%/% tantal. 

3. Mirban, esență de ~. Chim.: CHNO». 
Nume comercial al nitrobenzenului, folosit în par- 
fumerie; are miros care se aseamănă cu acela al 
migdalelor amare, și se întrebuințează în fabricarea 
ssăpunurilor. Sin. Uleiu de Mirban. 

s. Mirişte [KHHBbe, crepbHa; éteule; Stop- 
pelfeld; stubble field; tarló]. Agr.: 1. Locul rămas 
după ce grâul sau alte cereale au fost strânse de 
pe câmp. — 2. Arătura rămasă (cu tulpine, rădă- 
cini, etc.) după ridicarea cerealelor recoltate pe ea. 

9. Mirmecit [MH pMmenuT; myrmecite; Myrmekit; 
myrmekite; myrmekit]. Petr.: Textură specială, cu 
sectiunea semicirculară sau în formă de crustă, în 
interiorul plutonitelor și al şisturilor cristaline, apă- 
rând la microscop ca baghete aciculare de cuarț 
și plagioclaze. 

10. Mirobalan [mupoGanan; myrobalan; Myro- 
'balane; myrobelan; myrobalan]. Ind. piel.: Extract 
tanant care conține 25-+::38%/, tanin și că un ta- 
naj mozlz, spongios. 

1. Mirobolan [ajibiya, Menkaa chuBa; prunier 
«erise; Kirschpflaume; cherry plum; mirobolan]). 
Agr.: Prunus cerasifera Ehrhart. Sin. Corcoduș (v.). 

ız». Mirt |MuHpTroBoe nepeBo; myrte commun; 
'Myrte; myrila; mirtus]. Silv.: Myrtus communis L. 
Arboraș cu înălțimea până la 5 m, din familia 
mirtacselor, totdeauna verde, originar din regiu- 
nile mediteraneene. Are un lemn greu, cu struc- 
tura fină și omogenă. Sə lucrează bine în toate 
sensurile, şi este foarte rezistent. E întrebuințat 
“în slrungărie, la facerea bastoanelor, etc. E un 
bun combustibil. Scoarța și frunzel=> sale servesc 
la tăbăcit. E cultivat și ca plantă ornamentală. 

13. Mișcare [pBHienue; mouvement; Bewe- 
gung; movement, motion; mozgás]. Mec.: Stare 
“în care distanțele dintre punctele materiale ale 
“unui corp și ale altui corp, sau dintre punctele 
materiale ale unui corp și punctele unui sistem 
de referință, variază cu timpul (mişcarea primului 
corp în raport cu al doilea, sau în raport cu siste- 
mul de referință considerat). 
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În Mecanica clasică, mișcarea față de un sistem 
de referință inerţial considerat (într'o problemă) 
în repaus absolut sa numește mișcare absolută, 
iar cea față de un sistem de referință mobil în 
raport cu cel considerat în repaus absolut se nu- 
mește mișcare relativă. În acest caz, mișcarea 
sistemului de referință mobil față de cel consi- 
derat în repaus absolut se numește mișcare de 
transport (de antrenare, de târîre sau conducă- 
toare). 

Dacă traiectoria unui punct material sau a unui 
mic corp, față de sistemul de referință în care 
se consideră, este rectilinie, mișcarea sa numește 
rectilinie, iar dacă traiectoria e curbă, mișcarea se 
numește curbilinie. Dacă lungimea drumului parcurs 
de mobil e proporțională cu timpul cât durează miş- 
carea, aceasta se numeşte uniformă, iar dacă nu 
e proporțională cu timpul, mişcarea se numeşte 
variată (neuniformă). Mișcarea variată se numește 
uniform variată, dacă lungimea drumului parcurs 
de mobil e funcțiune pătratică de timp. Dacă ter- 
menul pătratic din ultima funcțiune are semnul 
plus, mișcarea se numește uniform accelerată, în 
sens restrâns, iar dacă are semnul minus, mişca- 
rea se numește uniform retardată (uniform înce- 
tinită). — Dacă un solid rigid se mişcă astfel, încât 
toate punctele lui descriu traiectorii congruente 
față de un sistem de referință, se spune că so- 
lidul efectuează o mișcare de translație față de 
acel sistem, iar dacă se mișcă astfel, încât fiacare 
din punctele lui rămâne scurt timp la aceeași di- 
stanță de o anumită axă, se spuna că efectuează o 
mișcare de rotație sau o rotaţie față de acea axă. 

Dacă un corp se mișcă astfel, încât punctele lui 
conținute într'un plan, alunecă pe un plan fix în- 
tr'un anumit sistem de referință, fără a-l părăsi, 
se spune că acel corp efectuează o mișcare plană. 

Orice mișcare plană e, pentru un element de 
timp, o mişcare de rotație în jurul unei axe per- 
pendiculare pe planul fix. Intersecțiunea acestei 
axe cu planul fix, respectiv cu figura plană, e 
centrul instantaneu ae rotație, curba loc geo- 
metric a lui în planul fix fiind baza, iar curba loc 
geometric a lui pe figura plană mobilă fiind rosto- 
golitoarea sau rulanta. În timpul mișcării plane, ros- 
togolitoarea se rostogolește fără alunecare pe 
bază, cele două curbe fiind, în fiecare moment, 
tangente între ele în centrul instantaneu de ro- 
tație corespunzător. 

Mişcarea unui corp (fluid) se numește poten- 
țială, dacă vectorul vitesă al punctelor sale derivă 
dintr'un potenţial scalar. În acest caz, particulele 
de fluid nu se rotesc în cursul mişcării. Mișcarea 
unui corp (fluid) sa numește rotațională, dacă vec- 
torul vitesă al particulelor corpului are un rotor 
care nu este nul. În acest caz, particulele lui au 
o vitesă de rolație egzlă cu jumătate din rotorul 
local al vitesei lor linzare. — Mișcarea unui fluid 
în care vectorul vitesă are divergență nulă se nu- 
mește mișcare solenoidală. Fluidul are, în acest 
caz, aceeași mișcare ca și când ar fi incompresibil. 

Mișcarea unui solid supus acțiunii unei forțe 
elastice și, eventual, unei forțe de frecare, se 


a —— 
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numește mișcare proprie, dacă nu se efectuează 
sub acțiunea unei forțe exterioare, și mișcare con- 
strânsă, dacă se efectuează sub acțiunea unei 
forțe exterioare, de constrângere (v. și sub Os- 
cilație propria și Oscilaţie constrânsă). 

1, Mişcare absolută[aGconornoe pqBHenue; 
mouvement absolu; absolute Bewegung; absolute 
motion; abszolut mozgás]. V. sub Mișcare. 

2. ~ constrânsă [NpHHYAHTENbHOe BKE- 
HHe; mouvement contraint; Zwangsbewegung; 
constrained motion; kényszermozgás]. V. sub Miş- 
care, și sub Oscilație constrânsă. 

s. ~ curbilinie [rpuBounnneiinoe pBumenne; 
mouvement curviligne; krummlinige Bewegung; 
curvilinear motion; görbevonalú mozgás]. V. sub 
Mişcare. 

4 ~ de antrenare [Begyimmee pBuxenue; 
mouvement d'entraînement; Führungsbewegung; 
driving motion; hajtó mozgás]. V. sub Mişcare. 

s. ~ de rotaţie [porannonnoe mBuenue; 
mouvement de rotation; Drehbewegung, Rota- 
tionsbewegung; rotation motion, rotatory mo- 
tion, rotation; forgó mozgás]. V. sub Mișcare. 

e ~ de translație [rpancuanmnonnoe BH- 
tenue; mouvement de trenslalion; Translations- 
bewegung, fortschreitende Bewegung; translation, 
translatory motion; haladó mozgás]. V. sub Miş- 
care. 

7, ~ laminară [1a MHHAPHOE [BHKEHHE; 
mouvement laminaire; laminare Bewegung; lami- 
nar motion; lamináris mozgás]. V. Curent laminar. 

s. ~ neuniformă [HepaBHOMEpHOe BHIE- 
HHe; mouvement varié; ungleichförmige Bewe- 
gung; non-uniform motion, irregular motion; egyen- 
letlen mozgás]. V. sub Mişcare. 

9. ~ plană [TJIOCKOCTHOE ABHHeHHe; Mou- 
vement plan; ebene Bewegung; plane motion; 
sikmozgás]. V. sub Mişcare. 

10. ~ proprie [coGcrBennoe pBuienue; 
mouvement propre; Eigenbewegung; natural mo- 
tion; sajâtmozgâs]. V. sub Mișcare, și sub Oscilaţie 
proprie. 

u. ~ rectilinie (npamonuneiinoe pBuHutenne; 
mouvement rectiligne; geradlinige Bewegung; 
straight-line moiion, rectilinear motion; egyenes- 
vonalú mozgás]. V. sub Mișcare. 

12, ~ relativă [OTHOCHTEJIbHOe pBHxenuHe; 
mouvement relatif; Relativbewegung; relative mo- 
tion; relativ mozgás]. V. sub Mişcare. 

13. ~ variată [BHAOHBMeNALOImeecA ABuHme- 
HHe; mouvement varié; ungleichförmige Bewe- 
gung; variable motion; egyenleten mozgás]. V. 
sub Mișcare. 

14. ~ uniformă [paBHoMepnoe MBMKEHHE; 
mouvement uniforme; gleichförmige Bewegung; 
uniform motion; egyenletes mozgás]. V. sub Miş- 
care. 

15. ~ uniform accelerată [paBnomepno-yc- 
KOpPeHHOe ABHKEHHE; mouvement uniformément 
accéleré; gleichförmig beschleunigte Bewegung; 
uniformly accelerated motion; egyformán gyorsi- 
tott mozgás]. V. sub Mişcare. 

16. ~ uniform retardată [paBnomepno-3anep- 


KAHHOE JBHKEHHE; mouvement uniformément 
retardé; gleichförmig verzögerte Bewegung; uni- 
formly retarded motion; egyformán késleltetett 
mozgás]. V. sub Mişcare. 

17. ~ uniform variată [paBHoMepHo-BHOH3- 
MEHAIOINECECA MBHIKEHHE; mouvement unifor- 
mément varié; gleichförmig veränderliche Bewe- 
gung; uniformly variable motion; egyformán vál- 
takozó mozgás]. V. sub Mişcare. 

Mişcări importante în Astronomis: 

18. Mișcare diurnă. Astr.: V. Diurnă, mişcare ~. 

19. ~ proprie [COŐCTBEHHOE J[BHWKEHHE; mou- 
vement propre; Selbstbewegung; own motion; 
sajătmozgás]: Schimbarea poziției unei stele pe 
cər, datorită propriei ei mişcări în raport cu um 
sistem de referință inerţial față de care impulsul: 
şi ea cinetic al sistemului stelelor fixe sunt 
nule; 

20. ~ retrogradă [oGparnoe ĄBHKEHHE; mou- 
vement rétrograde; Riickwărisbewegung; retro- 
grade motion, backward motion; retrográd 
mozgás]: Mișcare opusă direcției generale a miş- 
cării planetelor și sateliților. — 

Mişcări importante în Fizică și în Tehnică: 

2. Mișcare browniană [Gpaynuncioe BH- 
HteHHe; mouvement brownien; Brownsche Bewe-- 
gung; Brownian movement; Brown féle mozgăs]. 
Fiz. V. Browniană, mișcare ~., 

22. Mișcare panoramică  [nanopamnuecuoe 
[ABHXeHHe; mouvement panoramique; Schwenk- 
bewegung; -panoramic movement; panoramikus: 
mozgás]. Cinem.: Mișcare de rotație în jurul unei 
ēxe verticale sau orizontale, care se imprimă unui; 
aparat cinematografic de înregistrare, peniru a se 
fixa pe film o vedere panoramică. — 

Mişcări importante în tehnica mașinilor 
prelucrare: 

23. Mișcare de lucru [paGouee pBnenue; 
mouvement d'usinage; Arbeitsbewegung; working 
motion; munkamozgâs]: Mişcere pa care o efec- 
tuează o mașină de prelucrare pentru efectuarea 
prelucrării... Mişcările de lucru sunt mișcările se- 
cundare și mișcarea principală. Mișcarea de lucru 
se obține prin mecanismul de lucru (mecanismul 
organic). 

2. ~ principală [rnaBnoe ABuHmenne; mou- 
vement principal; Haupibewegung, Schnitibewe- 
gung; main motion; f&mozgâs]: Mișcare de lucru 
pe care o efectuează o mașină de prelucrare, 
şi datorită căreia se produce prelucrarea (prin: 
operațiuni mecanice de uzinare, de mărunțire, se- 
parare, agregare, asamblare, și prin operațiuni 
speciale) și fără care mașina nu poate prelucra. 
Mişcarea principală se efectuează prin mecanis= 
mele principale. De exemplu, arborele principal 
al unui strung efectuează mișcarea principală. 

25. ~ secundară [BHutenne nonauu-ycra- 
HOBKH; mouvement d'avance et de pénétration; 
Vorschubbewegung, Schalt-Einstellbewegung; feed 
motion; előtolási mozgás, kapcsolásibeállitási moz- 
gás]: Mişcarea rezultantă din mișcarea de avans 
și de pătrundere. Mișcarea secundară poate fi 
efectuată, fie de unealtă, fie de piesa de pre- 


de 


lucrat. Mecanismul care efectuează această miş- 
care se numește mecanism de înaintare. 

De exemplu, o mașină de alezat-lrezat are 
şapte mişcări: mișcarea saniei, a căruciorului trans- 
versal, a mesei rotitoarz, a căruciorului port-bară, 
a căruciorului port-unealtă, a barei də alezat și 
a platoului. Dintra acestea, una poate fi mișcare 
principală, iar celelalte sunt mișcări de înaintare. 
Sin. Mişcare de înaintare. 

1. Mişcarede avans [/1Buntenne nomauu; mou- 
vement d'avance; Schaltbewegung, Vorschubbe- 
wegung; advance motion; előtolő mozgás]: Miş- 
care relativă între unealtă și piesă, pe care o 
efectuează o mașină de aşchiere, tangentă la 
suprafața prelucrată, și deosebită de mișcarea 
principală, când aceasta e tangentă la aceeași 
suprafaţă. De exemplu, la o strunjire exterioară 
efectuată pe un strung paralel, deplasarea saniei 
(căruciorului) cu cuțitul fixat pe ea, de-a-lungul 
piesei fixate între vârfuri, reprezintă o mișcare 
de avans. 

După natura avansului se deosebesc: mișcare 
de avans longitudinal, mişcare de avans trans- 
versal, de avans unghiular, etc. (v. și sub Avans). 
Mişcarea de avans este efectuată prin mecanis- 
mul de înaintare, fie de piesă, fie de unealtă. 

2. ~ de pătrundere [ycranoBku ABHxenne; 
mouvement de pénétration; Einstellbewegung; pe- 
netration motion; beállitó mozgás]; Mișcare pe 
care o efectuează o mașină de prelucrare și prin 
care se reglează adâncimea de pătrundere a 
uneltei în material (de ex. grosimea așchiei). 

Mişcarea de pătrundere poate substitui sau poate 
coincide cu una dinmișcă' ile de avans. Da exemplu: 
la operațiunea de burghiat, mişcarea de lucru a 
mașinii este mişcarea de rotație a burghiului, iar 
mişcarea de avans longitudinal coincide cu miş- 
carea de pătrundere a burghiului; la operațiunea 
de retezare efectuată la strungul-revolver, mișcarea 
de avans este o deplasare transversală, care coin- 
cide cu mișcarea de pătrundere. Mișcarea de pă- 
trundere este efectuată de mecanismul de înz- 
intare. La maşinile de așchiat, mișcarea de pă- 
trundere determină grosimsa zșchiei desprinse. 

s. Mișcare de înaintare. V. Mișcare sacundară. 

4. Mișcare de revenire [oGparnoe pBume- 
HHE; mouvement de retour; Rickgangbewegung; 
return motion; visszatoló mozgás]: Mișcare efec- 
tuată la o mașină de prelucrare, pentru ca — după 
ce s'a efectuat o parte din prelucrare — să sə 
readucă fie unsalta, fie piesa, într'o nouă poziție 
de prelucrare. Mişcarea de revenire poate fi efec- 
tuată cu mecanismul principal, sau cu mecanismul 
de înaintare, 

s. Mișcarea principală a mobilelor și a vahi- 
culelor [OCHOBHOe pBHmenne pABHKYIUIHXCA 
TEN H NepPenBHKHbIX CPencTB; mouvement 
principal des mobiles et des véhicules; Hauptbe- 
wegung der beweglichen Körper und Fahrzeuge; 
principal motion of moving bodies and of vehi- 
cles; mozgótestek és járművek főmozgása]. Tehn.: 
Mişcarea unui mobil sau a unui vehicul, în scopul 
în care acestea sunt executate. 


985 


s. Mişcarea secundară a mobilelor și a vehi- 
culelor [Bropocreneunoe ABHKEHHE ABHy- 
IQHXCA TEI H NeEpeqgBHKHbIX CpeqcTB; mov- 
vement secondaire des mobiles et des véhicules; 
Nebenbewegung der beweglichen Körper und 
Fahrzeuge; secondary motion of moving bodies 
andofvehicles;mozgótestek mell&kmozgăsa].Tehn.: 
Mişcarea unui mobil sau a unui vehicul, diferită 
de aceea pentru care acestea au fost executate. 

Mişcările secundare ale mobilelor și ale vehi- 
culelor se consideră în raport cu axele lor prin- 
cipale de inerție, și prezintă importanță pentru 
comportarea lor din punct de vedere mecanic. 
În tehnică, ele apar ca mișcări perturbatorii. 

Din motive de stabilitate, vehiculele în mers 
normal se deplassază, de obicaiu, în direcţia axei 
lor principale de 
inerție corespun- 
zătoare momentu- 
lui de inerție mi- 
nim (axa longitu- 
dinală), iar axa 
lor corespunzătoa- 
re momentului de 
inerție maxim, per- 
pendiculară pe a- 
csasta, fiind fie ori- 
zontală (axa trans- 
versală), fie verti- 
cală; deci axa co- 
respunzătoare mo- 
mentului principe 
de inerție care are 
valoarea mijlocie, 
perpenciculară pe 
celelalte două, e 
cuprinsă fie în planul vertical care trece prin axa 
longitudinală fie că e orizontală. Mișcările în ra- 
port cu axele principale de inerție sunt deci, 
practic, mișcări în raport cu direcția normală de 
deplasare, în raport cu direcția transversală față 
de ea, respectiv în raport cu perpendiculara 
lor comună. Din aceste puncte de vedere, se 
deosebesc următoarele mișcări în mersul mobi- 
lelor (vehiculelor) în raport cu axele lor princi- 
palede inerție: 

7, ~ de clătinare [GonoBaa Kayka; mouve- 
ment de roulis; Schieben, Schwanken, Abtreiben; 
reeling motion; csuszâs, ingadozás, rengés]: Miş- 
care oscilantă de translație a unui mobil (vehicul) 
în direcția axei sale principale de inerție cores- 
punzătoare momentului principal de inerție maxim 
sau mijlociu, axă care e perpendiculară pe di- 
recția vitesei sale în mers normal (axa transversală). 

s ~ de galop [nponoibnaa Kayka; galop, 
tangaga; Nicken, Stampfen, Setzen; pitching; bo- 
lintgatás bukdácsolás, ereszkedés, süppedés]. V. 
Mișcare de tangaj. 

9, ~ de girație [Bparmarenbnoe „BHatenue; 
gyration; Gieren; yawing; pârgetiyimozgăs]: Miş- 
care de rotație alternată a unui mobil (vehicul) 
în jurul axei sale centrale principale de inerție 
care corespunde momentului principal de inerție 


Mişcările secundare ale unui mobil (ve- 

hicul) care înaintează în direcţia Ox. 

a) recul; b) clătinare; c) săltare; a) le- 

gănare, ruliu; ß) galop, tangaj; y) gi- 
rație, șerpuire. 
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mijlociu maxim, numită axă de giraţie, şi care este 
verticală la mersul orizontal al vehiculului. Sin. 
(parțial) Mişcare de șerpuire. 

1, Mișcare delegănare [kauaronreeca pqBume- 
HHe;roulis; Rollen, Wanken; rolling; ingăs, gördülés]: 
Mișcare alternată de rotație a unui mobil (vehicul) 
în jurul axei sale centrale principale de inerție 
corespunzătoare momentului de inerție minim, axă 
care este paralelă cu vitesa sa în mers normal 
(axă longitudinală). Sin. Mișcare de ruliu. 

2. ~ de recul [orpaareJlbnoe pBHenHe; 
recul; Zucken, Stohen; recoiling, jerking; rángatás]: 
Mişcare alternată de translație a unui mobil (va- 
hicul) în direcția axei sale principale de inerție 
corespunzătoare momentului de inerție minim 
(axa longitudinală). 

s. ~ de ruliu [GoxoBaa Kayka; roulis; Wan- 
ken, Rollen; rolling; ingás, gördülés]. V. Mişcare 
de legănare. (Termenul ruliu e folosit, mai ales, 
în navigația pe apă și în navigația aeriană). 

a. ~ desăltare[conpora TEJIbHOe ABHKEHHE; 
trépidation; Heben-Senken, Wogen, Sacken, Tauch- 
bewegung; trepidating, jolting; hullámzás, hullám- 
zási mozgás, rázás]: Mișcare alternată de translație 
a unui mobil (vehicul) în direcția axei sale principale 
de inerție corespunzătoare momentului principal de 
inerție mijlociu sau maxim, verticală (axa de giraţie). 

5. ~ de șerpuire [H3BHBaIOUICECA pBHHE- 
HHE; lacet; Drehen, Schlingern, Schlingzrbewe- 
gung; yawing, irregular oscillating motion of the 
engine; kigy6zâs]. V. Mișcare de girație. (Ter- 
menul este folosit în special la căile ferate, ca 
mişcare de șerpuire din mecanism și mișcare de 
şərpuire din cale). 

s. ~ de tangaj [npomombnaa Kayka; tan- 
gaga; Nicken, Stampten, Setzen, Kippen; pitching, 
rocking; bolinigatăs]: Mișcare de rotația alternată 
a unui mobil (vehicul) în jurul axei sala princi- 
pale de inerție orizontale, corespunzătoare mo- 
mentului de inerție maxim sau mijlociu (axa trans- 
versală). Sin. Mișcare de galop. 

7. Mișcare parazită a unui vehicul. V. Mișcare 
perturbatorie a unui vehicul. 

s. Mișcare perturbatorie a unui vehicul [nep- 
TypGanHoHHoe ABHmennHe ƏKHNAWA; mouve- 
ment psrturbateur d'un véhicule, mouvement pa- 
rasite d'un vehicula; störende Bewegung eines 
Fahrzsuges; disturbing movement of a vehicle; 
egy jármű zavaró mozgása, egy jármű káros moz- 
gása]: Mişcare a unui vehicul în mers, care îi 
poate deranja mersul normal și, în particular, îi 
poate periclita stabilitatea. 

Mişcările perturbatorii pot proveni din cauze 
interns, sau din cauza externe vehiculului; unsori, 
acseași mișcare pzrturbatorie poate proveni atât 
din cauze externs, cât și din cauze interns. — 
Cauza interne sunt: echilibrarea (v.) imperfectă 
a maselor în mișcare de translație sau de rotaţie 
față de vehicul; variația cuplului motor; jocuri 
funcţionale (jocul suspensiunii, jocuri laterala la 
osii, etc.); jocuri de uzură (uzura anvelopelor, joc 
la cusineţi, etc.), etc. — Cauze externe sunt: starea 
mediului în care se deplasează vehiculu (atmo- 


sferă, apă); nzregularităţile căii (șosea, cale ferată; 
lovituri la joantele șinelor); înscriere imperfectă 
la mersul în curbe, etc. 


Toate aceste cauze sunt generatoare de forțe 
perturbatorii cari acționează asupra vehiculului 
izolat sau asupra ansamblului vehicul-cale, re- 
prezentate prin sisteme oscilante, constituite 
de mase (respectiv momente de inerție), de 
sisteme elastice (de exemplu: suspensiunea ve- 
hiculului şi elasticitatea căii la vshiculela teres- 
tre; deplasarea pendulară, elasticitatea mediului 
de plutire și elasticitatea sistemului, la nave și 
aerovehicule) şi din sisteme de amortisare. Du- 
rata mişcării perturbatorii depinde de raportul 
dintre aceste trei elemente și de durata forței 
perturbatorii. Mișcarea perturbatorie poate atinge 
chiar starea de rezonanţă, cu consecințe grave 
pentru sistemele perturbate. Sin. Mișcare parazită 
a unui vehicul, 


Exemple: 


9. Mișcările pzrturbatorii ale avionului [nep- 
TYPGanHOHHbIe ABHeHHA CaMONETA; mou- 
vsments parasites de l'avion; störende Bewegun- 
gen des Flugzeugs; perturbating motions of the 
aeroplane; repülőgép zavaró mozgásai]: Mișcări 
secundare ale unui avion, datorite solicitărilor ex- 
terne sau interne, cari îl scot din sborul lui stabil, 
prin cabrare,. picaj, ruliu, alte „oscilații, etc. — 
Cauzele externe sunt: perturbațiile atmosferice, 
golurile de aer, etc.; cele interne sunt: centrarea 
imperfectă a avionului, interacțiunea cârmelor, 
variația bruscă a admiterii gazelor în motor, 
cuplul elicei sau al elicelor, forța centrifugă pe 
o traiectorie curbilinie, etc. 

O centrare perfectă s'ar realiza prin coincidența, 
într'un punct situat în planul vertical de simetrie 
al avionului, a centrului de greutate, a centrului 
de presiune și a punctului de aplicație al trac- 
țiunii propulsorului. Pentru înlesnirea manevrelor 
şi din molive de siguranță, axa de tracțiune trece 
însă sub centrul de greutate, iar centrul de pre- 
siune e situat înapoia centrului de greutate. Se 
obține astfel o centrare imperfectă, la care con- 
tribue și o repartiție necorespunzătoare a greu- 
tăților avionului (grup motopropulsor, celulă, tren, 
rezervoare, pilot, etc.), care poate scoate centrul 
de greutate din planul vartical de simetrie, ca și 
o formă inadecvată a curbei metacentrice a direc- 
țiilor rezistenței aerului pentru incidențele uzuale 
də sbor, curbă care ar trebui să treacă la o di- 
stanță cât mai mică de centrul de greutate. 

Mişcările secundare se produc când forțele 
aplicate avionului se reduc nu numai la o rezul- 
tantă unică, aplicată în centrul de greutate, ci şi 
la un cuplu, care tinde să-l rotească (v. Mișcarea 
secundară a mobilelor și a vehiculelor). Mișcările 
neintenționate pot fi de frânare a avionului însuși, 
care, prin reglajul său fix, tinde să contracareze o 
mișcare de rotație survenită dintr'o cauză oare- 
care; sau automate, prin organe mobile cari acțio- 
nează automat asupra comenzilor (prin pilot au- 
tomat, electronic, etc.). 


Mişcările pe cari le efectuează avionul fără in- 
tervenția pilotului sunt uneori periculoase, fiindcă 
pot aduce avionul într'o instabilitate din care nu 
mai poate fi redrasat. 

Cârmele unui avion au acţiuni principale, pentru 
cari sunt construite, și secundare, induse prin ac- 
țiunsa unei cârme asupra celeilalte. De exemplu: 
cârma de direcție, pentru mișcarea principală de 
girație, poate provoca un ruliu indus; aripioarele, 
a căror acțiune principală e inclinarea laterală a 
avionului, pot provoca o girație indusă, având ca 
urmare o derapare puternică. Acţiunila secundare 
sunt datorite unui bracaj prea lent și profund, 
acțiunii dispozitivelor de compensare a cuplului 
motor, etc. 

O variație bruscă a admisiunii de gaze poate 
da o forță inerţială, care poate provoca, fie un 
tangaj prea violent, urmat de o cabrare exce- 
sivă a avionului, care e periculoasă la o ateri- 
sare ratată, fie o pierdere de vitesă, dacă va- 
riația admisiunii s'a operat la un singur motor 
(în cazul unui avion multimotor). 

Rotaţia elicei (sau a elicelor), la avioanele ne- 
simetrice (cu un motor și o elice, sau multimotor 
cu elice cu rotații în același sens), provoacă un 
cuplu de reacțiune, care tinde să rotească avio- 
nul în sens invers turației elicei. Acest cuplu poate 
fi compensat prin incidența diferită a celor două 
aripe, un calaj anumit al derivei în raport cu planul 
de simetrie, folosirea a două elice cu rotații în 
sensuri inverse, etc. 

Oscilaţiile amplificate ale avionului, cari se pro- 
duc, în special, la plină admisiune a gazelor și 
la vitese mici, se datoresc faptului că impulsul, 
provocat sau nu pentru producerea unsi miş- 
cări, nu este totdeauna exact cel necesar peniru 
readucerea avionului în poziția dorită, și dă deci 
oscilații în jurul unei poziții medii. Aceste osci- 
lații jensază pe pilot în conducere, incomodează 
pe pasagerii avioanelor civile, deranjzază tirul 
sau bombardamentul avioanelor militare, etc. — 
Ele nu sunt periculoase dacă, în cursul lor, avionul 


trece de mai multe ori prin poziția de echilibru | 


şi permite pilotului să blocheze comanda respec- 
tivă, în poziția dorită. Ele devin periculoase la 
amplitudine mare și la intrarea în rezonanță cu 
forța vântului. 

1. Mișcările parturbatorii ale autovehiculului 
[nepTypőaQHOHHbIe ABHHEHHA aBTOMOGUIA; 
mouvements perturbateurs d'une voiture automo- 
bile; Kraftwagenschwingungen; disturbing motions 
of a motor car; gépkocsi zavaró mozgásai]: Mişcă- 
rile perturbatorii ale unui autovehicul sunt provocate 
atât de cauze externe (neregularitățile căii, cu- 
renți de aer, etc.), cât și de cauze interne (va- 
riația cuplului motor, jocul suspensiunii, jocuri de 
uzură, etc.). Practic, mișcările perturbatorii im- 
portante ale autovehiculului sunt cele datorite 
suspensiunii acestuia. Autovehiculul în deplasare 
poate fi considerat constituit din două sisteme 
oscilante: sistemul nesuspendat, format din anve- 
lope și osiile roților; sistemul suspendat, format 
din resorturile și masa autovehiculului. Primul 
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sistem are o frecvență proprie înaltă, și ab- 
soarbe numai oscilațiile cari au o frecvență mai 
înaltă decât cea proprie a sistemului, datorite ne- 
regularităților dese ale căii; al doilea sistem are 
o frecvenţă proprie joasă (cca 100 oscilaţii pe minut), 
și primește oscilațiile de joasă frecvență trans- 
mise de primul sistem. Sistemul suspendat amor- 
tisează oscilațiile de frecvențe mai înalte decât 
frecvența lui proprie, iar pentru amortisarea osci- 
laţiilor cu frecvența mai joasă decât aceasta (da- 
torite de ex. gropilor sau șanțurilor întâmplătoare 
pe șosea), vehiculul este echipat cu amorlisoare. 

Autovshiculele fiind suspendate pe resorturi, 
cari se pot deforma perpendicular pe planul căii, 
au următoarele miş- 
cări perturbatorii mai 
pronunțate (v. fig.): 
săltare, când oscila- 
tiile provocate de de- 
formațiile tuturor re- 
sorturilor sunt în fază; 
tangaj sau galop, când 
oscilațiile corespunză- 
toare resorturilor din 
față ale vehiculului 
sunt defazate față de 
cele corespunzătoare 
resorturilor din spate; ruliu sau legănare, când osci- 
lațiile corespunzătoare resorturilor uneia dintre 
părțile laterale ale vehiculului sunt defazate față 
de oscilaţiile corespunzătoare resorturilor celei- 
lalte părți. Celelalte mișcări perturbatorii, adică 
mișcarea de giraţie, de clătinare și de recul, sunt 
mult mai puțin importante. 
perturbatorii ale locomotivei [nepryp- 
GanHOHHbIe ABHHeHHA NapoBoBa; mouvements 
perturbateurs de la locomotive; störende Bewe- 
gungen einer Lokomotive; disturbing motions of 
a locomotive; mozdony zavaró mozgásai]: Mişcă- 
rile perturbatorii ale locomotivei diferă după 
sistemul de antrenare al acesteia: motor cu 
piston, cu transmisiune directă (locomotivă cu 
abur, cu motor cu piston), motor cu piston, cu 
transmisiune indirectă (locomotivă Diesel), și motor 
cu rotor, cu transmisiune individuală sau colec- 
tivă (locomotivă cu turbine cu abur, locomotivă 
electrică). 

La locomotivele cu abur, cu motor cu piston, 
la cari mișcarea rectilinie alternativă a pistonului 
este transformată în mișcare de rotație (axa cilin- 
drilor este aproximativ orizontală), apar următoa- 
rele mișcări perturbatorii: reculul, săltarea, legă- 
narea, tangajul, șerpuirea din mecanism și şer- 
puirea din cale. 

Reculul ete provocat de forțele inerțiale da- 
torite maselor în mișcare rectilinie alternativă 
și variației presiunii aburului în cilindri. Reculul 
descrește cu creșterea masei totale a locomotivei; 
de aceea cuplarea tenderului cu locomotiva se 
face strâns, pentru a forma o singură masă și a 
mări astfel masa totală care se opune mișcării de 
recul. Combaterea reculului se efectuează prin 
dispoziția convenabilă a mecanismelor motoare și 


A 


Mișcări perturbatorii ale autove- 
hiculului. 

1) recul; 2) clăținare; 3) săltare; 

4) ruliu; 5) tangaj; 6) șerpuire. 


2,» 
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prin contragreutăţi la roți (v. sub Contragreutate, 
şi sub Echilibrarea maselor în mișcare, la loco- 
motivă). — Săltarea este datorită maselor în miş- 
care de rotăție incom- 
plet echilibrate prin con- 
tragreutăți, provocând, 
în același timp, depla- 
sarea în sus și în jos 
a întregii mase suspen- 
date. — Ea intervinerar, 
şi se combate prin pre- 
ciziunea echilibrării. — 
Legănarea este datorită 
decalajului dintre masele 
în mișcare de rotație 
ale mecanismelor mo- 
toare situate de o parte şi de alta a planului 
vertical care trece prin centrul de greutate al 
locomotivei. Se combate prin balansiere trans- 
versale. — Tangajul este datorit presiunii capului 
de cruce pe glisiere, și loviturilor la joantele căii, 
cari provoacă o solicitare variabilă pe osii. Se 
combate printr'o bună repartiție a punctelor de 
sprijin ale maselor suspendate, prin balansiere 
longitudinale și prin rigiditatea adecvată a re- 
sorturilor de suspensiune. — Şerpuirea din mecanism 
este provocată de masele în mişcare alternativă, 
cari nu sunt așezate în planul vertical care trece 


Mișcări perturbatorii ale loco- 
motivei cu abur, cu piston. 
a) recul; c) săltare; a) legă- 
nare; fi) tangaj; y) şerpuire (din 
cale și din mecanism). 


dee Tes Q: 


Mişcări perturbatorii ale locomotivei cu abur. 
1) recul; 2) tangaj; 3) săltare; 4) șerpuire din cale; 5) șer- 
puire din mecanism; 6) legănare. 


prin centrul de greutate, și sunt diferite ca va- 
loare și, uneori, ca sens, în timpul unei rotații. 
Se evită prin contragreutăți la roțile cuplate. — 
Şerpuirea din cale este provocată de loviturile 
laterale ale căii asupra bandajelor; ea variază 
împreună cu unghiul de oscilație față de axa 
longitudinală (unghiul de atac). Se combate prin 
reducerea maselor suspendate și prin mărirea 
ampatamentului rigid, ținând seamă de înscrierea 
în curbe a locomotivei. 

La locomotivele Diesel, la cari axa de rotație 
a motorului este orizontală, iar axa cilindrului, 
verticală sau inclinată, apar următoarele mișcări 
perturbatorii: săltarea, clătinarea, legănarea, tan- 
gajul, șerpuirea din cale. — Clătinarea este da- 
torită desechilibrului maselor în mișcare de ro- 
tație ale motorului, și apăsării laterale a pistoa- 
nelor pe cilindri. Se evită prin echilibrarea cât 
mai bună a motorului și prin interpunerea unui 
element de amortisare între motor și cadrul ve- 
hiculului. 

Mişcările de săltare, de legănare, de tangaj și 
de șerpuire din cale sunt de aceeași natură ca 


şi la locomotivele cu abur cu piston, și se combat 
prin aceleași mijloace. 

La locomotivele electrice și cu turbine cu abur, 
cari nu au mase în mișcare rectilinie alternativă, 
mișcările perturbatorii datorite cauzelor interne 
sunt mult reduse, în special la locomotivele cu 
antrenare individuală. La locomotivele cu antre- 
nare colectivă, cari au mase mari în mișcare de 
rotație (biele cuplare, cadre rotitoare, osie falsă, 
etc.) şi decalate între ele, aceste mase provoacă 
mișcări periodice de săltare şi de tangaj, cari 
dau fenomene de rezonanţă când una din pulsa- 
țiile sistemului coincide cu una din pulsaţiile lui 
proprii. 

Mişcările provocate de cauze externe sunt: săl- 
tarea, legănarea, tangajul și șerpuirea din cale, 
cari sunt de aceeași natură ca și la locomotivele 
cu abur, şi se evită prin aceleași mijloace. 

1. Mişcările perturbatorii ale navei [neprypGa- 
IHOHHbIE ABHHAEHHA Cy Ha; mouvements pertur- 
bateurs d'un navire; Schiffsschwingungen; disturbing 
motions of a ship; hajó zavaró mozgásai, hajâlenge- 
sek]: Mişcările perturbatorii ale unei nave, adică 
mişcările provocate prin deranjarea din poziția de 
echilibru de plutire în apă liniştită sau agitată, 
sunt datorite unor cauze exterioare: împingerea 
valurilor, împingerea vântului, impulsuri, etc., şi 
unor cauze interioare: deplasări de greutăți în 
navă, încărcări sau descărcări de greutăți, infil- 
trații de apă în corpul navei, reculul tunurilor de 
bord, mișcarea periodică a maselor neechilibrate 
ale mașinilor navei, variația periodică a împingerii 
exercitate de elice, etc. Mișcările sunt alternate, 
ele fiind oscilații din elasticitate, sau oscilaţii ale 
întregii nave considerate ca un corp rigid. — 
Dintre oscilaţiile din elasticitate, prezintă impor- 
tanță oscilațiile de torsiune în jurul axei longitu- 
dinale de inerție a navei, şi cele de încovoiere 
longitudinală a navei. Oscilaţiile corespunzătoare 
pentru diferite turaţii şi în diferite secțiuni ale 
navei se determină cu ajutorul unui palograf (v.). 
Oscilațiile se atenuează prin echilibrarea cât mai 
bună a maselor în mișcare, prin plasarea palie- 
relor în dreptul nodurilor de oscilaţii (v.) longi- 
tudinale din elasticitate, prin echilibrarea elicei, 
respectiv a elicelor, și prin evitarea viteselor cri- 
tice ale mașinilor. — Oscilaţiile navei considerate 
ca un corp rigid 
sunt: oscilaţii lineare 
în direcția uneia 
dintre cele. trei axe 
principale de iner- 
ție (v. fig.) și osci- 
laţii de pendulare în 
jurul poziţiei de echi- 
libru a navei. Dintre 
oscilațiile lineare, 
cea mai importantă 
în practică este os- 
cilația de afundare 
în direcția axei ver- 
ticale; oscilația laterală (clătinare în direcția axei y) 
şi cea longitudinală (recul în direcţia axei x) 


Sistem de coordonate pentru rapor- 
tarea mișcărilor perturbatorii ale 
navei. 

1) centru de greutate; 2) coasta 
principală a navei; 3) linie de plu- 
tire; 4) planul median al navei. 


“sunt mai puțin importante. Oscilaţiile de pendu- 
lare sunt: ruliul (v.), în jurul axei longitudinale 
de inerție a navei, tangajul (v.), în jurul axei 
transversale de inerție a navei, şi girația (şerpuirea), 
în jurul axei verticale. Ruliul poate fi rapid (adică 
de frecvență mai înaltă și cu amplitudine mică), 
sau de mare inclinare (adică oscilaţii lente, cu 
amplitudini mari). Tangajul poate fi de provă sau 
de pupă, după cum axa transversală de oscilație 
este situată mai departe de provă, respectiv de 
pupă. Efectul perturbator al oscilaţiilor consistă 
în sporirea rezistenței la înaintare a navelor, cu până 
la cca 120%, în legănarea pasagerilor și a mărfu- 
rilor, mărirea solicitării mecanice a construcției 
navei, etc. Ele se reduc prin următoarele mij- 
loace: în general, prin adoptarea unui anumit 
profil al cocei navei și al anumitor raporturi între 
dimensiunile ei (dar numai pentru traseuri date, 
ale căror condițiuni de navigaţie probabile, ca 
lungimea, înălțimea, frecvența și direcţia valurilor, 
sunt cunoscute); în special, pentru atenuarea ru- 
liului, înzestrarea navei cu tancuri de stabilizare 
sau de ruliu (v.), înzestrarea cu aripioare laterale 
(cari sunt așezate de-a-lungul cocei, sub apă, și 
cari amoriisează parțial oscilațiile); înzestrarea 
navelor cu giroscoape stabilizatoare (v.); etc. 


1, Mişcarea pământului [3emuanbie nepen- 
BHKEHHA; déplacement des terres; Erdbewegung, 
Bodenbewegung; moving of earth, shifting of 
earth; föld mozgása]. Ter.: 1. Transportarea canti- 
tăților de pământ necesare executării unui tera- 
sament, din porțiunile de traseu în debleu sau 
din gropile de împrumut, în porțiunile de traseu 
în rambleu sau în depozite, pentru compensarea 
terasamentelor. Determinarea rațională și econo- 
mică a volumelor de pământ şi a distanțelor 
medii de transport sa poate face analitic sau gra- 
fic (cu epura Bruckner sau cu epura Lalanne), 
astfel încât volumele săpăturilor să fie, pe cât 
posibil, egale cu volumel> împlinirilor, iar distan- 
țele medii de transport să nu fie mai mari decât 
distanțele economice de transport ala vehicule- 
lor folosite. — 2. Piesa scrisă aparținând proiec- 
tului unsi căi de comunicație tarestră, care con- 
ține specificarea volumelor de pământ cari tre- 
bue transportate, profilele traseului între cari se 
face transportul, și distanțele medii de transport. 

e. Mișcării, ecuațiile ~ [ypaBnenua pqBue- 
HHA; équations du mouvement; Bewegungsgleich- 
ungen; equations of motion; a mozgás egyen- 
letei]. Cin.: Ecuațiile cari determină în orice moment 
poziția unui mobil față de un sistem de referință. 
Dacă 7 e raza vectoare a mobilului față de sis- 
temul de referință, și t e timpul, ecuația mişcării 
e reprezentată de funcțiunea vectorială care ex- 
primă raza vectoare în funcţiune de timp: 


par (+); 


În acest caz, vectorul vitesă 7 e dat, în orice 
moment, de relația: 
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iar accelerația 4 e dată de relația: 
da, 
"de de 


Poziţia mobilului în momentul t = 0 se numește 
poziția inițială, și raza lui vecioare e: 


7, =7 (0), 
iar vitesa lui în momentul t = 0 se numește vi- 
tesă inițială și e dată de relația: 


Aey o=( T ko 


Față de un sistem de coordonate cartesiene Oxyz, 
ecuațiile mişcării sunt date prin expresiunile co- 
ordonatelor x, y, z ale mobilului, în funcțiune de 
timpul t: 

s= x (t); y= y (t); z=z (t). 

Aceste relații se reduc la două relații pentru 
mişcările într'un plan cunoscut, și la o singură 
relație pentru mișcările pe o dreaptă cunoscută. 
Proiecţiile pe axele de coordonate ale vectorului 
vitesă 7 sunt: 


d d d 
vs v(t)= qa v,=v,(t)= 2i v,=0, (t)= a 


iar proiecţiile pe axele de coordonate ale vec- 
torului accelerație sunt: 


dv, d?x dv, d? 

a =al) = pi a =a, (0= Sai 
dv, d?z 
aa, e" 


Poziția inițială a mobilului e dată de coordo- 
natele: 
x =x(0); y,=y(0); z, =2 (0), 
iar vitesa lui inițială e dată de relațiile: 


dx dy 
d0=0(0)=| dt |: = E Yy o=( dt a 
dx y 
Vp, o)=| A 

a, Mişcării, legea ~ punctului material [3aK0H 
ABHXeHHA MaTrepualbHoii TOYKH; loi du mou- 
vement du point matériel; Bewegungsgesetz des 
Massenpunktes; law of the motion ot the ma- 
terial point; merevtest mozgási törvénye]. Mec.: 
O forță (newtoniană) F, care se exercită asupra 
unui punct material de masă m, îi imprimă, față 
de grupul sistemelor inerţiale, o acceleraţie a, 
egală cu câtul forței prin masă, adică: 

F=ma, 

De fapt, această „lege” reprezintă definiţia 
forței, în Mecanica clasică, Forța reprezintă 
sub formă unitară modul în care condiţiunile fi- 
zice condiţionează acceleraţia punctului material 
față de grupul sistemelor inerțiale. 

Avantajul raportării legii de mișcare a punc- 
tului material, la grupul sistemelor inerţiale, adică 
avantajul definirii forței prin produsul dintre masă 
şi accelerația față de grupul sistemelor inerțiale, 
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consistă în faptul că experienţa arată că forţa | vantul recuperat în condensatoare este introdus 
astfel definită depinde numai de poziţiile relative | din nou în circuitul extracţiei. 


şi de vitesele relative ale maselor și sarcinilor 
electrice ale celorlalte corpuri și ale punctului 
material considerat, nu şi de acceleraţiile față de 
sistemul inerţial la care se raportează mișcarea 
(v. Conciţiunilor, principiul ~ inițiale). Sin. Legea 
fundamentală a Dinamicei. V. și sub Forță. 

1, Mișcările scoarței Pământului [pqBumenua 
3eMHOi KOpbI; mouvements de l'écorce ter- 
restre; Erdkrustebewegungen; earth's crust mo- 
tions; földkéreg mozgásai]: Mişcările părții supe- 
rioare a scoarței Pământului, datorite faptului că 
aceasta nu a ajuns într'o stare de echilibru stabil. Ele 
sunt fenomene geologice cari, în cele mai multe 
cazuri, nu pot fi observate direct, deoarece se 
produc lent; se deduc numai după efectele pro- 
duse în scoarța Pământului. În unele cazuri (cu- 
tremurele de pământ), mișcările sunt violente, și 
efectele lor sunt observate direct. 

Mişcările scoarței pot fi împă tite în trei categorii: 

Mişcări epirogenice: Mişcări lente, verticale, 
de ridicare sau de coborire, ale scoarței Pămân- 
tului, cari se produc pe suprafețe întinse. Efec- 
tele acestor mișcări se pot observa mai ușor la 
coastele mărilor. În cazul ridicării continentului, 
marea se retrage“și plajele se transformă astfel 
în terase, cari pot fi situate la mai multe nive- 
luri deasupra mării. Retragerea mării se numește 
regresiune. Când continentul se afundă, se pro- 
duce o transgresiune, adică o invazie a mării 
peste continent. 

Mişcări orogenice: Mişcări cari rezultă din îm- 
pingerile în direcție tangențială, cari se exercită 
asupra sedimentelor din geosinclinale, dislocân- 
du-le din poziția lor inițial orizontală, și cutân- 
du-le. Astfel. se produc sistemele de munți. Miş- 
cările orogenice se produc în decurs-de perioade 
geologice. 

Mișcări seismice: Mişcări brusce ale scoarței 
Pământului, mai mult sau mai puțin intense, cari 
pot fi înregistrate de aparate seismice și, uneori, 
sunt simițite de om. 

=. Miscelă [Mucienna, Hacbimnennoe pacr- 
BOPAIOIMEE BEIECTBO; solvent sature, miscella; 
Miscela; saturated solvent, miscella; miszcella]. 
Ind. alim.: Amestec de uleiu și solvent rezultat 
prin trecerea unui solvent peste un material olaa- 
ginos, supus extragerii. Solventul întrebuințat în 
majoritatea cazurilor este benzina de extracţie. 
Concentrația în uleiu a miscelei depinda de pro- 
cedeul de extracție, de numărul aparatelor legate 
în serie, supuse epuizării, de conținutul în sub- 
stanță grasă, de gradul de măcinare al materia- 
lului, etc. În procedeul de extracție samiconiinuu, 
concentrația în uleiu este de 10:::20/; în pro- 
cedeul continuu, ajunge la 40%. Solventul saturat 
se purifică, prin filtrare, de particulzl solide 
antrenate. Separarea uleiului din misczla preîn- 
călzită se face în distilatoare, prin încălzire în 
vid, la o temperatură supzrioară punctului də 
fierbere al solventului. Ultimele resturi de solvent 
se îndepărtează prin injectarea de vapori. Sol- 


3, ~, măsurător de  [H3Mepurelb MHC- 
NEJJIbl; mesureur de misczlla; Misczllamasser; 
miscella measurer; miszcella-mer8]: Dispozitiv care 
sarvește la măsurarea exactă a cantității de mis- 
celă care iesz, respectiv a cantității de benzină 
introduse în fiecare extractor, şi la determinarea 
momentului în care a trecut printr'un aparat ex- 
tractor cantitatea prescrisă de solvent. Măsură- 
torul e compus dintr'un rezervor de formă cilin- 
drică, de capacitale aproximativ egală cu a unui 
aparat de extracţie. Este legat la partea supe- 
riozră cu conducta colectoare de miscelă și cu 
coloana de d=flegmare, iar la partea inferioară, 
cu rezervorul de miscelă (de circuit). Lateral, pe 
verticală, vasul are 4:::5 țevi de prea-plin. Ţevile 
de prea-plin, cari au canala de închidere, pot 
fi controlate printr'un ochiu de observaţia. 


4, Miscibil [nonparommiica cMermaHuio; mis- 
cible; mischbar; miscible; keverhető]: Calitatea 
unor substanțe sau materiale de a prezenta mis- 
cibilitate (v.), putând forma amestecuri omogene. 


s. Miscibilitate [cmemuBaemocrb; miscibilite; 
Mischbarkeit; miscibility; kevar&kepesseg]. Fiz.: 
Proprietatea a două sau a mai multor substanțe de 
a da un amestec omogen, da obiceiu un amestec 
omogen la scară moleculară. Gazele sunt com- 
plet miscibile, pe când miscibilitatea în stare 
lichidă sau solidă poate fi totală sau parţială, 
sau substanţele pot fi, practic, complet nemisci- 
bile. În cazul miscibilităţii parțiale, substanţele 
s2 separă în două faze, fiecare fază fiind alcă- 
tuită dintr'o soluție a uneia dintre substanțe în cea- 
laltă. Concentrația acestor soluții depinde de tem- 
psratură, și compozițiile lor tind una spre cea- 
laltă când temperatura variază, fazele devenind 
identice și substanţele fiind complzt miscibila la 
o anumită temperatură, numită temperatură cri- 
tică de disolvare (v. Disolvare, temperatură cri- 
tică de ~). — Când se distilă un amestec lichid 
de substanțe parțial miscibilz, s obține un disti- 
lat de compoziție constantă, cât timp există în 
lichid cela două faze, după care distilă compo- 
nentul rămas. 


Când se distilă un amestec de substanțe to- 
tal miscibile, dacă vaporii substanţei A se di- 
solvă ușor în B, şi vaporii lui B în A, există un 
anumit amestec de A și B care are o tensiune 
de vapori mai mică dacât a oricărui alt amestec, 
şi, în cursul distilării, distilă cei doi componenți 
până ce în lichid rămân= acest amestec, care 
dis!ilă apoi la temperatură cons'antă. Dacă vaporii 
fiecăreia dintre cel două substanțe sunt greu 
solubili în cealaltă substanță, există un amestec 
cu o tensiuna de vapori maximă, și acesta distilă 
întâi, rămânând în lichid componentul în exces. 
Dacă vaporii componeniului A se disolvă ușor 
în B, şi vaporii lui B sə disolvă greu în A, și 
dacă tensiunea de vapori a lui A este mai mare 
decât cza a lui B, se obține, în cursul, distilării, 
întâi componentul A pur, și apoi amestecuri de 


concentrație crescândă în B. Printr'un număr destul 
de mare de disiilări, cei doi componenți pot fi, 
astfel, complst saparaţi. 

1. Miscibilitate, lacună de ~ [npoGea cme- 
NIHBaeMOCTH; lacune de miscibilite; Mischbar- 
keitslucke; miscibility fault; keverâkepesadăsi hé- 
zag]. Chim. fiz.: Intervalul de concentrații în 
care nu e posibilă formarea de cristale mixte 
între doi sau între mai mulți componenți. 

2. Misenit [uncenur; misenit=; Misenit; mi- 
senit=; miszenit]. Mineral.: 6 KHSO,,K,SO,. Sulfat 
de potasiu naturel, cristalizat în sistemul monoclinic. 

s. Mispichel [MHCINHKEJIb, apcenonupuT; mi- 
spikel, arsénopyrite; Arsənkies, Mispickel; mispi- 
ckel, arsznopyrite; arszenpiri!]. Mineral.: TeAsS. 
Sulfoarseniură de fier cristalizată în sistamul rombic, 
în cristale bipiramidale, în agregate radiale sau 
în mase compacte, de coloare arginiiz-cenușie 
deschisă, cu gr. sp. 5,6:::6,2 și duritatea 5,5. 
Este de origine pnsumatolitică sau hidrotermală. 

a Mississipian (muccucunciuii Apyc; missis- 
sipien; Mississipien; Mississipian; misziszipiân]. 
Geol.: Etaj situat la partea inferioară a Carboni- 
ferului, în America de Nord. Esta format din de- 
pozite de facies marin (alternanțe de calcare și 
şisturi argiloase), fără intercalaţii de cărbuni. 

s. Missurian |muccypnanciuii Apyc; missou- 
rien; Missourien; Missourian; miszuriân]. Geol.: 
Etaj situat la partea superioară a Carbonifarului, 
în America de Nord. Este echivalentul etajului 
Uralian din Europa de Est. y 

s. Mistral (mucrpab; mistral; Mistral; mistral; 
mistral]. V. sub Vânt, tipuri de ~. 

7. Mistrie [Ionarka ameninta; truelle; Mau- 
rerkelle; trowel; kömüves-kanál]. Cs.: Uneeltă a 


zidarului, folosită 


pentru punerea în 
lucrare a mortaru- 
Tipuri de mistrii. 


lui la lucrările de 
zidărie și de ten- 
cuire. Se compune 
dintr'o placă sub- 
tire de oțel, de 
forme diferite (tri- 
unghiulară, trape- 
zoidală, rombică, 
e!c.), care are fi- 
xat, la unul din capete, un mâner (v. fig.). 

s. Mistrie ascuţită V. Inimioară. 

9. Mişună [3yOnoii nana; cornet dentaire; 
Kunde, Kennung, Marke; mark; jel]. Zoot.: Par- 
tea superioară a cornetului (canalului) dentar 
extern, dela incizivii cabalinelor, în formă de 
scobitură, și care e umplută cu o substanţă nea- 
gră. Pe măsură ce incizivii se tocesc, canalul 
dentar se strâmtează, și deci mișuna sə va mic- 
şora, ajungând să dispară, la vârsta de 8 ani, de 
pe maxilarul inferior, și la 12 ani, de pe cel 
superior. Constitue un semn important peniru de- 
terminzrea vârstei cabelinelor. Mișuna adevărată 
se deosebește de cea falsă (aplicată cu fierul 
roșu sau s'redelită și înnegrită cu nitrat de argint), 
prin conturul de smalţ. 
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10. Mitel [GyrBa cpemnunx pa3MmepoB; corps 
quatorze; Mittel, Englisch; gros-texte; közép]. 
Arte gr.: Corp de litere de 14 puncte tipografice. 

11. Mitilicultură [KyJIbTHBHpoBanne Mumuii; 
élevage de moules; Muszhelnzucht; mussel breed- 
ing; kagylótenyészeł]. Pisc.: Creşterea midiilor. 

12. Mitlac: Stâlpul care sprijine grinda, la mijloc. 
(Termen minier, Valea Jiului). 

13. Vitnehmer. V. Platou de antrenare. 

14. Mitra. Paleont.: Gen de gasteropode, care 
cuprinde specii întâlnite din Terţiar până astăzi. 
Prezintă spira alungită, deschiderea orală strâmtă, 
terminată cu un canal sifonal scurt și larg; buza 
internă ara mai multe creste. 

15. Milralie [cuapaz; mitraille; Kartatsche; case 
shot, canister shot, grapeshot; kartács]. Tehn. mil.: 
Proiectil alcătuit dintr'un sac de pânză, dintr'o 
cutie de tablă de {ier sau chiar dintr'un proiectil 
obişnuit, plin cu bucăţi și cu gloanțe de fier și 
de plumb, și care sə sparge la ieșirea cin gura de 
foc, care aruncă astfel o ploaie de proiectile mărunte. 

16. Mitralieră [nyemâr; mitrailleuse; Maschi- 
nengewehr; machine gun; gépfegyver]: Armă 
automată de calibru mic, ca al puștii, transporte— 
bilă. În timpul tragerii, se realizează automat închi- 
derea şi d=schiderea culasei, introducerea cartu- 
şului, tragerea propriu zisă și revenirea în baterie. 
Automatizarea s efectuează folosind, fie energia 
de recul a țevii, fie un împrumut de gaze de 
explozie făcut printr'o deschidere în țeavă, cari 
acționează asupra unui piston conținut în cilindrul 
de gaz, și care lucrează asupra mecanismelor de 
culasă și de alimentare. 

Mitralierele de infanterie sunt montate pe un 
afet, având adesea forma de trepied. Mitralie- 
rele de avion sunt montate pe un afet fix. 

17, Mitroacă [cuacrb JIA pa3rpy3KH pbIG0- 
JIOBHOI JIOŅKH; guindal; Kahnwinde; net hoist; 
sajkadob]. Pisc.: Piesă auxiliară a dubei, pe care se 
deapănă codulele năvodului, la trag=rea acestuia. 

15. Mitscherlich, procedeul ~ [cnoco6 Mart- 
yepiuxa; procédé M.; M. Verfahren; M. process; 
M. eljárás]. Ind. cel.: Procedeu pentru obținerea 
celulozei din lemn, cu ajutorul leșiei bisulfitice. 
Lemnul se fierbe prin încălzire indirectă cu abur, 
timp de 24:::30 ore, la 115:::130* și 3:::4 at 
presiune. 

19. Mitscherlichit [mnruepuuxur; mitscherii— 
chite; Miischerlichit; mi!scherlichite; mitscherlichit]. 
Mineral.: K,(CuCl,), 2H.0. Clorură de cupru şi 
de. potasiu naturală, cristalizată în sistemul tetra- 
gonal, cu gr. sp. 2,42. 

20. Mixte [cpocruineca IpOMeAyTOUHBIe Mpo- 
AYEKTEI; procuits mixtes; Zwischenprodukte; inter- 
mediate products; kâzeptermek]. Mine: Produse 
constituite din mai multe minerzle concrescente 
ceri, pentru a îi separate, reclamă fărâmarea lor. — 
Da obiceiu se înțeleg prin mixte, sau produse 
intermediare în operațiile de preparare mecanică, 
și produsele inferioare cari conțin în cantități mai 
meri atât materiale utile, cât și steril, fără ca ele 
să fie neapărat concrescente, şi cari se pot se— 
para printr'o nouă operațiune de concentrare. 
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1. Mixtură asfaltică [acanbroBaa cMecb; 
mixture asphaltique; asphaltische Mischung; asphal- 
tic mixture; aszfaltkeverek]. Cs.: Material format 
dintr'un amestec de materiale minerala, granu- 
lare, și bitum asfaliic, folosit la confecționarea 
betoanelor asfaltice, a unor îmbrăcăminte rutiere, 
a straturilor izolante, etc. 


2, ~ minerală [Mnnepanbnaa cMecb; mixture 
minerale; Mineralmischung, Mineralmasse; mineral 
mixing material; âsvânykevzrek]. Cs.: Amestec 
de matsriale minerale inerte, cu o anumită granu- 
lometrie, folosit la confecționarea mortarelor, a 
betoanelor, a unor îmbrăcăminte rutisre, a unor 
produs aglomerate, etc. 

s. Mizzonit [MH30HHT; mizzonite; Mizzonit; 
mizzonite; mizzonit]. Mineral.: Mineral din grupul 
scapoliților, alcătuit dintr'un amestec ce 20 -+ 50/ 
marialit (Na, Al; Si; O. Cl) și 80:::50"/, mejonit 
(Ca, Al; Si,0:, CO3). 

4. MKSA, sistem ~ [cucrema M. K. C. A; 
système M. K, S. A.; M, K. S. A. System; M. K. S. A. 
system; M. K. S. A. rendszar]. Ms.: Sistem de uni- 
tăți de măsură, bazat pe metru, kilogram, se- 
cundă și amper ca unități de măsură fundamen- 
tal. V. sub Sisteme de unităţi. 

s. Mlăciu [nep; fléau; Dreschilegel; threshing 
ail; csephadar6]: Sin. Îmblăcii (v.). 

s. Mlădiţă [BeTBb; brindille; Fruchtrute; fruit 
spur; gyümölcság]. Bot.: Ramură roditoare de 
pom fructifer, subțire și lungă de 10:::30 cm, 
având majoritatea mugurilor laterali, -vegetativi, 
iar mugurele terminal și unul sau câțiva dintre 
mugurii laterali superiori, floriferi. 

2. Mlajă [uBoBble BETBH ANA NNerenHA 
KOp3HH; osier blanc; Korbweide; white willow; 
fehér fűzfa]: Salix viminalis L. Arbore cu înălți- 
mea până la 8 m, care crește pe prundișuri și 
prin zăvoaie. Ramurile sale sunt întrebuințate, pe 
scară întinsă, la împletituri de coșuri și ca ma- 
terial de legat (în special pentru vița de vie). 
E cultivat adesea în răchitării. Florile sale sunt 
melifere. 

s. Mlaștină [6010To; marécage; Morast, Sumpf; 
marsh, bog; swamp; mocsár, láp]: Depresiune 
naturală de teren, pe care stagnează apa. În zo- 
ne muntoase și în regiunile nordice favorizează 
formarea turbăriilor; în regiunile mai calde favo- 
rizează formarea unor soluri foarte bogate în 
materii organice, stingherind sau făcând imposi- 
bilă desvoltarea unei vegetații folositoare. 

ə. Mlaştină barometrică. V. sub Forme iso- 
barice. 

10. Mlaştinilor, metode de amenajare a ~ 
[METOŅbI NO MEJIHOpanHH 6OJIOT; méthodes d'a- 
melioration des marécages; Meliorationsmethoden 
der Moore; marsh melioration methods; mocsár- 
javitási módszerek]. Hidr. a.: Modul cum sunt 
amenajate terenurile mlăștinoase, pentru a putea 
fi cultivate. 

Principalele metode de ameliorare a mlaștinilor 
sunt următoarele: 


11. Metoda acoperirii [Cnoco6 CANOUIHOrO NO- 
KDPITHA; msthode de recouvrement; Deckver- 
fahren; cvoering method; befödési módszer]: Me- 
todă de amenajare a mlaștinilor de depresiune, 
care consistă în acoperirea terenului mlaștinii cu 
un strat de sol destinat să formeze un suport 
pentru culturi și să le apere de îngheţ. 

12. Metoda amestecării [MeTrom CMEMEHHA; 
méthode de mélange; Mischverfahren; mixing 
method; keverési módszer]: Metodă de amena- 
jare a mlaștinilor de depresiune, la care terenul 
mlăștinos esie acoperit, după desecare, cu un 
strat de pământ vegetal, gros de 4:::10 cm, și 
care se amestecă cu solul mlaștinii prin lucrări 
de cultură. 

13. Metoda desecirii combinate cu ardere [Me- 
TOA YCYIIKH KOMGHHHpPOBaHHbIĂ C ropenHeM; 
méthode de dessechement combine avec l'in- 
cendie des tourbiăres; Brandkulturverfahren; peat 
bog fire culture method; kombinált kiszărităsi 
és égetési módszer]: Metodă de amenajare 
a mlaștinilor superioare, care consistă în drena- 
rea apei de pe terenul mlăștinos, prin șanțuri 
adânci de 30:::40 cm, și în arderea vegetației, 
primăvara, după uscarea terenului. Aceste ope- 
rațiuni se repetă mai mulți ani consecutivi. Sin. 
Metoda germană. 

14. Metoda desecării combinate cu exploatare 
[MeETroA yCyIIKH KOMGHHHPOBaHHbLĂ C BKCIUIOa- 
ramueii; méthode de dessechement combiné 
avec exploitation; Fehnkultur, Verfehnungsverfah- 
ren; drainage peat culture method; kombinălt 
kiszăritâsi és kitermelési módszer]: Metodă de 
amenajare a mlaștinilor, care consistă în execu- 
tarea, în terenul mlăștinos, a unei rețele de ca- 
nale de desecare principale și secundare, navi- 
gabile, cari să colecteze apele, permițând exploa- 
tarea turbei de pe locurile uscate. După extra- 
gerea turbei, se nivelează terenul și se amena- 
jează un strat de sol amestecat cu îngrășământ 
gros de cca 10 cm, 

15. Metoda germană [HeMenkKHÄ METO; mé- 
thode allemande; deutsche Hochmoorverfahren; 
German method; német módszer]: Sin. Metoda 
desecării combinate cu ardere (v.). 

16. Mn Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Mangan. 

17. Mo Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Molibden. 

18. Mo. Geot.: Nume dat, în clasificarea gra- 
nulometrică (după regula cifrei doi) a materia- 
lelor pământoase, sortului format din granule cu 
dimensiunile cuprinse între 0,02 mm și 0,2 mm. 
Este un nisip fin, numit și făină de nisip. (Ter- 
menul mo se pronunță „mu“). 

19. Moaieu. Mș.: Sin. Butuc (v.). 

20. Moară [Menbnuia; broyeur; Mühle; mill; 
malom]. Tehn.: 1. Maşină de lucru, care mărun- 
țește materiale relativ dure (minereuri, cărbuni, 
produse chimice, cereale, etc.), fie în principal prin 
percusiune și, în mică măsură, și prin frecare, fie 
numai prin apăsare și frecare. Mărunţirea se face în- 
tre două elemente constitutive ale morii, a căror du- 
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ritate trebue să fie mult mai mare decât cea a | vântului și servind la măcinatul cerealelor, sau 


materialelor de mărunțit, și cari trebue să aibă 
o rezistență mare la uzură, — 2. Instalaţia care 
cuprinde moara în sensul de sub 1. 

1. Moară de apă [Bopanaa MeJbnniţa; mou- 
lin à eau; Wassermihle; water mill; vizimalom]. 
Ind, țăr.: Instalaţie rustică sau sistematică, folosind 
căderea apei pentru producerea energiei necesare 
antrenării ei, Servește la măcinalul cerealelor, al 
porumbului, etc., sau în scopuri industriale locale. 

Moara de apă este compusă, în general, din 
următoarele părți exterioare: casa, stăvilarul morii, 
scocurile și roata morii și din următoarele părți 
intarioare: pietrele (1), podul morii (2), stratul pe 
care stă podul (3), scara (4), polița prâsnelului (5), 


Moară de apă, 


prâsnelul, sau prâstelnicul (6), roata cu măsele (7), 
babele sau stâlpii, cari țin podul morii și cari 
alcătuesc „ursoaica morii (8), coșul (9). 


Moară de vânt. 


pentru utilizări industriale locale. 

Moara de vânt este compusă, în general, din 
următoarele părţi: aripile (1), colurile sau săge- 
lțile (2), chingile sau drevele aripilor (3), grin- 
| deiul (4), roata cu măsele (5), prâsnelul, crân- 
gul, fenerul, fanarul, vălugul sau vălogul (6), cleş- 
tele de oprit moara (7), frânghia, piedeca de 
strâns moara „în cleşte“, lanțul de strâns sau 
lanţul câscâciurilor (8), fusul de fier sau fierul 
prâsnelului (9), coşul (10), teica (11), fruntarul 
sau stratul pietrelor (12), piscoaia, chiscoaia sau 
vrana (13), pereții morii (14), acoperișul (15), 
cerdacul, pridvorul sau tinda (16), scara (17), 
talpa (18), baba (19), proțapul, cârma, pârghia 


| sau drugul morii (20), 


3. Moară [Meubnuia; meule; Mühle; mill; ma- 
lom]. Prep. min., Ind. chim. sp.: Maşină de lu- 
cru folosită pentru fărâmarea fină a cărbunilor (mă- 
cinarea lor), a minereurilor, a mineralelor indus- 
trizle, și a unor produse ale industriei chimice. 
După construcţia lor, se deosebesc; mori cu tobă, 


"mori cu ciocane, mori pendulare, mori cu tăvă- 
| lugi (mori chiliene), mori cu discuri, mori coloi- 


dale, etc. Dintre acestea, cele mai importante și 
mai răspândite sunt morile -cu tobă, în special 
cele în cari măcinarea se face cu bile. 


«. Moară chiliană [ppoGnilbnaa MeJbHHua; 
broyeur ă meules; Kollergang; edge runner; koller- 
járat]: Moară formată dintr'o cuvă metalică în 
care se mișcă doi tăvălugi verticali, fixați pe un 
ax orizontal. Acesta este acționat prin interme- 
diul unui ax vertical care permite tăvălugilor să se 
rotească în jurul axei lor, descriind în același 
timp și o mişcare circulară în jurul axului verti- 


Moară chiliană. 
1) angrenaj; 2) tăvălugi; 3) cuvă. 


cal. Astfel, materialul alimentat pe la fundul cu- 
vei este prins și fărâmat de tăvălugi, în mişca- 
rea lor (v. fig.). La alte construcții, axul tăvălu- 
gilor e fix și cuva se rotește. Aceste mori, foarte 


2, ~ de vânt [Berpanaa MenbHuua; moulin | mult folosite în trecut în industria minieră, se fo- 
à vent; Windmühle; wind mill; szélmalom]: Insta- | losesc azi mai mult în industria chimică. Sin. Kol- 
lație rustică sau sistematică, antrenată prin energia | lergang, Moară cu tăvălugi. 
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1. Moară cu ciocane [MOJOTKOBaA MEJIbHH- 
ua; meule à marteaux; Hammermiuhle; hammer 
mill; kalapăcsmalom]: Moară formată dintr'un ax 
orizontal pe care sunt fixate unul până la cinci 
rânduri de tije de oțel, fixe sau cu capete ar- 
ticulate (ciocane), cari se învârtesc într'o carcasă 


LZA A) 


PI 2 


Z 


Moară cu ciocane. 
1) alimentare; 2) ciocane; 3) sită. 

metalică cilindrică, cu partea inferioară formată 
dintr'un grătar sau dintr'un ciur. Moara se ali- 
mentează pe la partea superioară; materialul este 
prins între carcasa metalică și ciocanele morii, 
unde e fărâmat, particutele fine fiind eliminate prin 
ochiurile  grătarului sau ale ciurului (v. fig.). 
Aceste mori sunt folosite pe scară întinsă pentru 
măcinarea materialelor de duritate mică (sare, 
cărbuni, humă, etc.), și în industria alimentară. 

2. Moară cu discuri [/[HCKOBaA MeAbHHIIa; 
meule à disques; Scheibenmihle; disk mill; tárcsás 
malom]: Moară în care măcinarea sə face între 
două discuri metalice verticale, dintre cari unul e fix. 

s. Moară pendulară [MAATHHKOBaA MeJIbHH- 
ua; meule à pendule; Pendelmiihls; pendulum 
mill; ingahengeres malom]: Moară formată din 
unul până la patru cilindri orizontali, fixați pe tije 
cari pot oscila într'un g 
plan vertical, în jurul 
unor articulații. Aceste 
articulații sunt -fixate 
pe un dispozitiv care 
are o mișcare circu- 
lară orizontală, dată 
de un arbore motor. 
Datorită rotirii acestui 
dispozitiv, tijele cilin- 
drilor sunt supuse for- 
ței centrifuge, care 
face ca cilindrii fixați 
la capetele lor infe- 
rioare să lovească pe- 
retele circular al unei 
cuve, în care se intro- 
duce materialul ce tre- 
bue măcinat (v. fig.). 
Aceste mori, folosite 
în trecut pe scară în- 
tinsă la măcinarea minereurilor, au fost înlocuite 
aproape. pretutindeni prin mori cu bile. 

4. Moară cu tobă [GapaGannaa MelJbnnua; 
meule à tambour; Trommelmuhle; drum mill; dob- 
malom]: Moară formată dintr'o tobă metalică ori- 


> 


Moară pendulară. 


1) alimentare; 2) cuva morii; 3) inel 
de uzură; 4) corpuri cari pendu- 
lează; 5) sită. 


zontală, de diferite forme, în care materialul s2 
fărâmă cu ajutorul bilelor, al barelor sau al altor 


i £ 


Moară cu tobă, în circuit cu un clasor. 
1) alimentare; 2) moară; 3) evacuare; 4) clasor; 5) intoarce- 
rea refuzului în moară. 


corpuri cari au o densitate mai mare decât a ma- 
terialului care este supus măcinării (mori cu bile, 
mori cu bare sau cu vergele, mori cu silex, etc.).— 

După forma tobei, se deosebesc: mori cilin- 


c 


a 


Mori cu tobă, 


drice (v. fig. a) mori tubulare (v. fig. b) și mori 
conice sau cilindroconice (v. fig. c). 

5, ~ cilindrică [HHJIHHĄpPOBAA MeJbnuua; 
meule cylindrique; Walzenstuhl; cylinder mill; 
hengeres malom]: Moară cu tobă, a cărei lun- 
gime este aproximativ egală cu diametrul. Eva- 
cuarea materialului se face prin prea-plin sau prin 
camere de evacuare. Măcinarea se face cu bile, 
cu bare, cu pietre de silex. Aceste mori macină, 
în general, material mare, și sunt folosite în pre- 
pararea mecanică a minereurilor și a mineralelor. 
Sin. Moară cilindrică scurtă. 

6. ~ conică [KOHHYECKaA MEJIbHHIţa; meule 
conique; konische Mühle; conic mill; kupos ma- 

A1 


Moēră conică. 
1) alimentare; 2) tobă; 3) evacuare; 4) angrenaj. 


lom]: Moară cu bile, al cărei corp are o formă 
conică, sau cilindroconică. Măcinare se efectu- 


ează umed, iar evacuarea se 'face pe la ca- 
pătul cu diametrul mai mic al morii. Datorită 
diametrilor diferiți pe cari se mișcă, bilele 
cele mai mari se grupează în partea cilin- 
drică a morii, unde ajung în contact cu mate- 
rialul grosolan 'supus măcinării (v. fig.). Pe mă- 
sură ce materialul este fărâmat și transportat de 
apă către capătul de evacuare, el este supus 
acțiunii bilelor de diametru din ce în ce mai mic, 
cari, având o vitesă periferică mai mică, lucrea- 
ză mai mult prin apăsare și frecare decât prin 
percusie. Datorită acestui fapt, măcinarea se face 
mai rațional decât în morile cilindrice, produsul 
rezultat conținând un procent mai mic de mâluri, 
şi consumul specific de energie fiind mai mic. 
Aceste mori prezintă însă desavantajul de a re- 
clama căptușeli de forme diferite, corespunzătoare 
diametrilor variabili ai mantalei conice. 

1, Moară tubulară [rpyGuaraa menbnuua; 
meule tubulaire; Rohrmiuhle; tube mill; csâves ma- 
lom]: Moară cu tobă, cu lungimea de 2- --6 ori mai 
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Unele mori tubulare, numite compound, au 
toba împărțită prin pereți perforați sau prin grătare, 
în două până la patru camere; în fiecare din 
ele se macină materialul provenit din camera 
precedentă (v. fig.). 

Morile tubulare sunt specifice instalațiilor de 
cianurare, și în special fabricilor de ciment, cari 
reclamă pulverizarea foarte fină a materialului. — 

După modul în care se face evacuarea din morile 
cu tobă se deosebesc: mori cu evacuare prin prea- 
plin (v.fig.a), mori cu evacuare princameră de evacu- 


Sisteme de evacuare la mori cu tobă. 


are (v. fig. b) și mori cu evacuare periferică (v. fig. c). 
2. ~ cu cameră de evacuare [Menbnuua C 


BBAKYauHOHHOĂ KraMmepoii; meule à chambre 
d'évacuation; 


Mühle mit Entleerungskammer; 


e /] 


heft- 


a: 


R 


Moară compound. 
1) alimentare; 2) compartimente de măcinare; 3) site despărțitoare; 4) evacuare. 


mare decât diametrul ei, folosită în special pen- 
tru măcinarea foarte fină a materialelor. Construc- 
tiv, se aseamănă foarte mult cu morile cilindrice 
scurte. Eliminarea materialului se face, ca și la 
aceste mori, prin prea-plin sau prin camere de 


evacuare. Măcinarea se face cu bile de oțel sau 
cu bare și, în cazuri speciale, cu pietre de silex. 
Când se folosesc pentru măcinare bile sau bare, 
căptușirea lor se face cu plăci fixate de manta 
prin buloane (v. fig.). Alimentarea acestor mori 
se face, în general, cu material fin, fiind folosite 
adesea pentru măcinarea din nou a materialului 
mai mare, rezultat din măcinarea în morile cilin- 
drice scurte sau în șteampuri. 


evacuation chamber mill; kiiiritSkamrâs malom]: 
Moară cilindrică, echipată cu un perete vertical 
perforat, situat la o di- 
stanță oarecare de ca- 
pătul de ieșire; prin pe- 
rete, materialul măcinat 
poate ieși din moară. În- 
căperea dintre acest pe- 
rete și capacul de ieșire 
al morii este comparti- 
mentată, prin nervuri ra- 
diale, în mai multe ca- 
mere, cari se umplu suc- 
cesiv cu materialul mă- 
cinat. În timpul rotirii 
morii, camerele ajung 
pe rând în poziţia de 
sus, măcinișul cade, și este dirijat spre fusul găurit 
al morii. Aceste mori prezintă avantajul de a 
evita o supramăcinare și sunt folosite, în special, 
pentru măcinarea minereurilor cari conțin minerale 
de densitate mare (minereurile aurifere), și cari nu 
pot fi evacuate cu ușurință prin prea-plin (v. fig.). 

3 ~ cu evacuare periferică [MenbHHilta C 
nepeepnueckuHM 9BakyHpoBanHeM; meule à 
évacuation périphérique; Mühle mit Peripherient- 
leerung; periphery evacuation mill; kerületi ki- 


6% 


Cameră de evacuare a unei 
mori cu cameră de evacuare. 
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üritésü malom]: Moară cilindrică scurtă, în care | 
evacuarea materialului nu se face central, ca la 
morile descrise mai sus, ci pe toată periferia 
mantalei. Mantaua interioară a morii e constituită 
din plăci de blindaj, pe cari se macină materialul 
sub acțiunea bilelor, și cari lasă între ele spaţii 
prin cari se poate elimina materialul măcinat. La 
o distanță oarecare de această manta se găsește, 
în exteriorul ei, o-a doua manta, formată din 
tablă perforată, dublată, la o distanță mică, de 
o a treia manta, alcătuită din împletitură de 
sârmă, cu +ochiurile de mărimea care se urmă- 
rește să fie realizată. Mantaua de tablă perforată 
are rolul de a proteja împletitura de sârmă și de a 
reține elementele mai mari, cari ar deteriora sita. 

Materialul de dimensiuni mai mari decât ochiu- 
rile sitei exterioare cade înapoi în moară, tre- 
când prin spațiile libere dintre plăcile de blindaj. 
Materialul măcinat la dimensiuni inferioare ochiu- 
rilor sitei iese pe la partea inferioară a acesteia. 
Alimentarea cu material se face central, prin unul 
din capacele morii. 

Măcinarea se face cu apă, sau uscat. În primul 
caz, morile au în exteriorul sitei, la partea su- 
perioară, un sistem de stropire pentru desfunda- | 
rea ochiurilor; când se lucrează uscat, desfun- 
darea ochiurilor se face prin aspirația prafului, 
moara fiind închisă, în acest caz, într'o cutie de 
lemn sau de tablă, pentru a împiedeca răspân- 
direa prafului care se formează. 

Aceste mori prezintă avantajul de a realiza un 
material cu un procent mic de produse supra- 
măcinate, dar și desavantajul de a lucra cu de- 
bite mai mici decât morile cu evacuare centrală 
de același volum. Se folosesc mult în industria 
materialelor de construcţie și în industria chimică. 

1. Moară cu evacuare prin prea-plin [meb- 
HHA CO CGPOCHbIM ƏBAKYHPOBAHHEM; meule 
à évacuation par trop-plein; Mühle mit Uberlaufent- 
leerung; overflowing evacuation mill; tul&mleses 
kiüritésű malom]: Moară cu tobă, la care evacuarea 
se face printr'un prea-plin situat central, în ca- 
pacul morii care e opus capacului prin care se 
face alimentarea. După modul în care se face 
alimentarea, se deosebesc mori cu alimentare (și 
evacuare) continuă, cari sunt cel mai des folo- 
site, și mori cu alimentare (și evacuare) discon- 
tinuă. — 

După forma și natura corpurilor de măcinat, 
se deosebesc următoarele mori cu tobă: 

2, ~ cu bare [mebnuma C Gpycbamu; 
broyeur à barres; Stabrohrmihle; rod mill; rúd- 
csőves malom]: Moară tubulară, în care fărâ- 
marea se face cu vergele sau cu bare de sec- 
țiune rotundă. 

Fărâmarea se face prin rostogolirea barelor 
dela o înălțime mai mică decât aceea dela cere 
cad bilele în morile cu bile (v.). Prin aceasta se 
realizează o fărâmare mai uniformă şi cu un pro- 
cent mai mic de pulbere fină. . 

În general, aceste mori sunt alimentate cu ma- 
terial mai fin decât morile cu bile (10,:::25 mm 2). 


Materialul măcinat se elimină de obiceiu prin 


prea-plin, mai rar prin dispozitive cu cameră de 
evacuare. Sin. Moară cu vergele. 

s ~ cu bile [mapoBaa Menbnuua; broyeur 
ă boulets, meule ă boulets, meule ă billes; Kugel- 
mühle; ball mill; golyós malom]: Moară cu 
tobă, căptușită în interior cu plăci sau cu bare 
de uzură, și închisă la cele două capete cu câte 
un capac. Minereul este introdus în moară prin 
orificiul central al unuia din capace. În interiorul 
morii se găsesc bile cari, în timpul rotației morii 
în jurul axei sale, se ridică până la o anumită 
înălțime, dela care cad, sdrobind minereul. 

Indiferent de forma morii, de dimensiunile 
elementelor de fărâmare și de modul în care 
se face alimentarea și evacuarea materialului, 
condițiunea unei bune funcționări a morilor este 
dată de relația: n <N, în care n e turația morii 
(rot/min) și N e turația critică a morii, adică 
turaţia la care bilele nu se mai desprind de pe 
mantaua morii, fiind menținute solidare cu aceasta, 
din cauza forței centrifuge, turație care se cal- 


culează din formula N=, unde D e diame- 


trul morii, în metri. 
În general, turația morii se alege între 55 şi 


| 65% din turația critică, 


La vitese periferice mici, bilele se ridică până 
la o înălțime mică, de unde cad, rostogolindu-se. 
Minereul prins între bile este fărâmat, în acest 


Traiectoria bilelor într'o moară cu bile la turație corectă a 
moril (A) şi la turație prea mică a morii (B). 


caz, mai mult prin apăsare și frecare. La vitese pe- 
riferice mai mari, bilele se ridică la o înălțime mai 
mare, de unde cad, sdrobind minereul prin per- 
cusie. În acesffel se potfărâma minereuri de dimen- 
siuni mai mari. În general, capacitatea de pre- 
lucrare a morilor crește cu creșterea turației, 
fiind maximă pentru o turație egală cu 66% din 
turația critică; în schimb, randamentul morii scade 
cu creșterea turației, fiind maxim pentru o turație 
de cca 50% din turația critică. Fineţa materialu- 


lui măcinat depinde de mai mulți factori: turaţia 
morii, diametrul şi lungimea morii, dimensiunea 
şi duritatea elementelor supuse fărâmării, încărcă- 
tura de bile a morii, etc. În general, încărcătura 
de bile se calculează din formula G=/d?], în 
care G e greutatea bilelor, în tone, d e diame- 
trul morii, în metri, 1 e lungimea morii, în metri, 
iar k e un coeficient egal cu 1:::1,3. 

De obiceiu, încărcătura ocupă 30-::50%, din 
volumul morii, măcinarea fiind cu atât mai fină, 
cu cât încărcătura este mai mare. 

Se folosesc bile de diametru mai mare 
(80::-:120 mm), când se macină minereuri mai 
dure și de dimensiuni mai mari, şi bile de di- 
mensiuni mai mici (40:::80 mm), pentru mine- 
reuri mai mărunte. — Bilele sunt fabricate din oțel 
forjat (din oțel cu crom sau cu mangan). Uzura 
lor depinde de duritatea materialului din care 
sunt fabricate, de duritatea minereului care tre- 
bue fărâmat și de vitesa unghiulară de regim 
a morii. În general, uzura bilelor variază între 
700 și 1000 g/t minereu, putând atinge, în multe 
cazuri, 3000 g/t. 

Blindajul morilor este format din plăci sau din 
bare cari formează, în interiorul morii, o supra- 
față ondulată care mărește efectul măcinării. Ca 
și bilele, blindajul morii este făcut din oțel dur, 
uzura lui fiind de ordinul a 150-:::250 g/t de 
material fărâmat. 

În morile cu bile se macină de obiceiu cu 
apă, materialul rezultat părăsind moara sub formă 
de noroiu gros, numit turbureală, măciniş sau pulpă. 

Materialul măcinat nefiind omogen, ci format 
şi din elemente insuficient măcinate, morile cu 
bile lucrează în serie cu un aparat de clasare, 
în general în circuit închis, materialul de granu- 
laţie prea mare fiind introdus iar în moară, spre 
a fi măcinat din nou. 

Când măcinarea se face uscat, morile cu bile 
sunt cuplate cu aparate și cu instalații de des- 
prăfuire, cari au rolul clasoarelor mecanice dela 
măcinarea umedă. 

1. Moară cu silex [MeJbHuiţa C KpeMHeBoñ 
Npokilamkoii; meule à silex; Flintmiuhle; flint 
mill; szilexmalom]: Moară cu tobă, căptușită cu 
bolovani de silex, și în care măcinarea se face 
cu pietre de același material. 

2, ~ cu vergele. V. Moară cu bare. — 

În industria chimică se mai folosesc următoa- 
rele tipuri de mori: 

s. Moară centrifugă [nenrpoGeatnaa Menb- 
HHua; meule centrifuge; Zentrifugalmuhle; centri- 
fugal crusher, centrifugal mill; centrifugális malom]: 
Moară de mărunțit fin, caracterizată prin faptul 
că suprafața măcinătoare mobilă apasă şi freacă 
granulele de măcinat, contra suprafeței măcină- 
toare fixe, datorită forței centrifuge produse prin 
învârtirea repede a unor pendule, având în par- 
tea de jos mici roți măcinătoare sau bile mari, 
cari sunt învârtite de un cerc compartimentat. 

4, ~ coloidală [onnzonmaJIbnaa MEJIbHHN A; 
meule coloidale; Kolloidalmiihle; colloidal mill; 
koloidális malom]: Moară pentru mărunțire până 
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| la dimensiuni coloidale. Măcinarea se face frecând 
cu apăsare sau lovind, între suprafete cari se rotesc 
foarte repede, lichidul care conţine în suspensie 
materialul de mărunțit. La vitesele folosite, lichi- 
dul acționează la lovire ca o suprafață de mă- 
cinat tare, neelastică. 

s. ~ cu inel și cilindri [UHJIHHApO-ROJIBIIE- 
Baa MEJbHHHA; meule à anneaux et cylindres; 
Ringwalzenmühle; ring roller mill; gyürűs és hen- 
geres malom]: Moară de măcinat fin, formată 
dintr'o carcasă înăuntrul căreia se găsește un 
cilindru cu gol interior (inel), cu axă orizontală, 
sprijinit în interior de alți trei cilindri unul dintre 
cilindri este învârtit dela o transmisiune exterioară, 
și inelul comunică mișcarea celorlalți cilindri; ma- 
terialul introdus înăuntrul morii este măcinat între 
inel și cilindri. 

o. ~ cu pietre [epnoBaa MenbHnia; meule 
à galets; Mahlgang; mill with millstones; kőjárat]: 
Moară de măcinat fin, asemănătoare cu moara 
cu discuri, formată din două. pietre orizontale, 
una fixă și cealaltă învârtitoare. Materialul este 
adus central între pietre și, după măcinare, este 
evacuat pe la periferie. Pietrele sunt ferecate, adică 
pe suprafața de contact a pietrelor sunt tăiate șanțuri 
cari servesc pentru alimentarea continuă a pietre- 
lor pe toată suprafaţa (evitarea lipsei sau a aglo- 
merării de material într'un punct oarecare), mă- 
cinarea progresivă, și ventilarea pietrelor. 

7, ~ de amalgamare [MEJIbHHNA AIA aMab- 
TAMHpPOBaHHA; meule pour amalgamation; Amal- 
gamierungsmühle; amalgamation mill; foncsorozó 
malom]: Moară cu bile, moară pendulară sau 
moară chiliană, folosită pentru amalgamarea, în 
general, a minereurilor aurifere bogate. Cele mai 
frecvente sunt morile de amalgamare cu bile, cari 
sunt alimentate intermitent cu minereu. În aceste 
mori, amalgamarea se face odată cu măcinarea 
minereului. În acest scop, moara se umple cuo 
cantitate de minereu și apă, adăugindu-se bilele 
şi mercurul necesar. 

s. ~ de tocat.butuci [npoGnuna na npeBe- 
CHHbl; meule hacheuse; Hackmihle; hack mill; 
daráló malom]. Ind. cel.: Moară folosită, în fabri- 
cile de celuloză, pentru a aduce lemnul la dimen- 
siunile potrivite pentru fierberea cu leșie bisulfi- 
tică. Este formată, în principal, dintr'o serie de 
cuțite mobile, montate pe o roată, cari taie lem- 
nul, prinzându-l între ele și între o a doua serie 
de cuțite, fixe. 

9, ~ Jordan [menbnuua iHopmana; meule 
de J.; J. Mühle; J. mill; J. malom]. Ind. hârt.: 
Moară compusă din două trunchiuri de con (a) 
și (b), intrând unul într'altul. Suprafețele trunchiu- 
rilor de con, situate d a 
față în față au cute - 
metalice (c). Trunchiul 
de con interior (b) 
e rotitor; materialul 
introdus în (d) este 
prins între cutele fixe 
și cele mobile (c), e supus măcinării complemen- 
tare, și apoi este evacuat în (e). Moara este fo- 


Moară Jordan. 


D 
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losită la rafinarea materialului provenit dela ho- 
lendru. 

1, Moară vibratoare [BuGpannonnaa Menb- 
Huga; meule vibratoire; Schwingmihle, Vibratom- 
Mühle; swing mill; rezgő malom]: Moară cu bile 
pentru măcinare fină, formată dintr'un cilindru ori- 
zontal suspendat de două arcuri, cu axul cuplat ex- 
centric față de arborele unui motor electric, de 
antrenare, astfel încât fiecare punct al morii și al 
conținutului ei descrie, de câteva mii de ori pe 
minut, un cerc cu raza de câțiva milimetri. Ma- 
terialul introdus în moară este măcinat prin fre- 
carea provocată de vibrații. Măcinarea fină este 
mai economică decât cea făcută cu morile 
obişnuite cu bile. Măcinând umed, se ajunge 
până la dimensiunea de 1 p a produsului măcinat. 
Se fabrică numai pentru capacități mici (maximum 
250 litri). Sin. Moară vibratorie. 


2. Moară derambleu [PDyAHHYHAA MenbHuua; 
chambre d'eboulement; Bergemihle; excavation 
for the filling-up material; bânyamalom]. Mine: 
1. Instalaţie în care se mărunțește și se prepară 
materialul steril care servește pentru rambleu. De 
obiceiu, moara de rambleu se compune din ciururi 
de clasare prealabilă, concasoare, mori cu cilindri 
și ciururi pentru clasarea materialului preparal.— 
2. Excavaţie subterană din care se extrage, prin 
lucrări cu sau fără explozivi, rambleul necesar 
abatajelor. Morile se fac, de obiceiu, în minele 
metalifere, în porțiunile cu roce eruptive desa- 
gregate, ca să nu fie necesară armarea. 

s. Moatraj [HaBepenne Myapa; moirage; Wäs- 
sern; watering; habositâs). Arte gr.: Efectul optic, 
datorit formării de imagini structurate geometric, 
când se suprapun două tipare de clișee cu rețele 
de puncte sau linii, astfel încât să formeze între 
ele un unghiu oarecare, Aspectul imaginilor va- 
riază după orientarea relativă a celor două sis- 
teme de rețele. 

4. Moază [nepernanuna; moise; Bandbalken, 
Zange; brace, tie; fogâkapocs]. Cs.: Element de 
construcţie folosit la solidarizarea mai multor piese 
situate în același plan (de ex. piloții unei palee 
sau ai unei culee, piesele unei grinzi cu ză- 
brele, etc.), pentru a împiedeca deplasarea la- 
terală a lor. Este format din două grinzi sau blăni 
de lemn, așezate de o parte și de alta a piese- 
lor de solidarizat, și strânse între ele prin şuru- 
buri cu piuliță. Uneori, îmbinarea dintre moază 
şi piesele solidarizate se face cu crestături, pentru 
a se mări rigiditatea construcţiei. Sin. Clește. 

s. Moază [pyyununaA pama; moise; Ramen, 
Einstrich; shaft set; feszitek]. Mine: Fiecare din 
ramele metalice sau de lemn prinse în armatura 
puțului, la distanța de 2:::3 m una de alta, pe 
cari se fixează barele de ghidaj, și cari suportă 
podurile din compartimentele scărilor. 

s. Mobilă [meGeb; meuble; Möbel; piece of 
furniture; butor]. Arh.: 1. Fiecare din piesele de- 
plasabile pe podea, folosite într'o încăpere a unei 
locuințe sau a unui birou, ca pat, masă, scaun, 
etajeră, etc. — 2. Mobilier (v.). 


7. Mobilier [meGexb; mobilier; Möbel; furni- 
ture; butorzat]. Arh.: Totalitatea mobilelor dintr'o 
locuință sau dintr'un birou. 

s. Mobilitatea unui ion [NOABHKHOCTb HOHA; 
mobilité d'un ion; Beweglichkeit eines lons; mo- 
bility of a ion; egy ion mozgékonysága]: Câtul 
dintre vitesa pe care câmpul electric o imprimă 
unui ion și intensitatea acestui câmp. 

9. Mocănești: Soiu de vișine românești, carac- 
terizat prin faptul că, la cules, bracteea rămâne 
atașată la codița fructului. Are fructul mijlociu, 
rotund, roșu-bordeaux. Miezul, roșu închis, cu 
zeama colorată și cu gust acru, e puțin astrin- 
gent. Se coc în săptămâna a șasea a sezonului 
de cireșe. 

10. Mochetă [mepcranoii MEŐEJIbHbIÄ nou; 
moquette; Moket, Mokette; moquette; moket]. 
Ind. text.: Țesătură cu bătătură de in sau de câ- 
nepă şi cu urzeala de lână, plușată, folosită pentru 
mobile și pentru covoare. 

11. Mocirlă [rno-naBosnaa muia; bouilli; 
Brühe, Erdbrei; manuring mixture; talajp&p]. Agr.: 
Pastă subțire obținută din apă, pământ galben 
și baligă de cornute în părți aproape egale, în 
care se înmoaie rădăcinile plantelor, inainte de 
plantare. 

12. Mocirlire [oGMaunBanne opune; prali- 
nage; Tauchen im Erdbrei; steeping in manuring 
mixture; talajp&pbe merités]. Agr.: Înmuierea în 
mocirlă a rădăcinii, uneori și a coroanei, unei 
plante, înainte de ambalarea și expedierea ei, și 
mai ales înainte de plantare. 

13. Mocșandă. Topog.: Movilă mică ce se face 
în jurul unui pom sau al unui par, spre a indica 
hotarul a două proprietăți sau a două comune. 
(Banat). 

14. Mod [3nauenne nepemennoii; mod; Mod; 
mode; mod]. Clic. pr.: Valoarea unei variabile 
care se întâlneşte cu frecvența maximă într'o 
repartiție (distribuţie). Dacă sunt mai multe re- 
giuni cu frecvență maximă, repartiția se numește 
plurimodală. Sin. Dominantă. 

15. Modderit [Moayepur; modderite; Modde- 
rit; modderite; modderit]. Mineral.: CoAs. Arse- 
niură de cobalt, naturală. 

16. Model [oGpazeu; modèle; Modell; model; 
modell]. Tehn.: Obiect destinat să fie reprodus 
prin imitație. 

17. Model |MoneJb; modele; Modell, Muster; 
model, pattern; modell]. Artă, Arh.: 1. Persoană 
care pozează în atelierul unui pictor sau al unui 
sculptor, sau înaintea elevilor unei școale de 
arte frumoase, pentru executarea unei opere ar- 
țistice. — 2. Lucrare de sculptură executată din 
ceară, din plastilină sau din lut, cu ajutorul de- 
getelor și al modelatorului, și care este apoi mu- 
lată în ipsos, pentru a servi la executarea lucrării 
în piatră, în marmură sau în bronz. — 3. Ma- 
chetă (v.). 


1. Model [popma; modele; Modell; model; 
minta]. Meti.: Formă de lemn sau de metal, cu 
ajutorul căreia, prin imprimare într'un material 
plastic (nisip, argilă, etc.), se poate ER 
forma exterioară a unei M 


piese care urmează să 
L AN A hai 3 Ja A DM a 


fie obținută prin turnare 
(v. fig.). — Dacă piesa 
prezintă goluri, se folo- 
sesc miezuri pentru re- 
producerea formei inte- 
rioare a piesei. 

Dimensiunile mode- 
lului sunt mai meri de- 
cât dimensiunile piesei 
de turnat, fiindcă meta- 
lul se retrage la ră- 
cire și fiindcă dimen- 
siunile piesei turnate se 
reduc prin uzinare. Re- 
tragerea (v.) depinde 
de natura metalului și 
de forma piesei. Pentru 
ușurință, modeliștii se 
servesc de etaloane de 
o lungime în care e inclusă și retragerea me- 
talului respectiv. Supradimensionările pentru uzi- 
nare depind de calitatea suprafețelor, care se in- 
dică în desene prin simboluri pentru desene. 

Modelele se construesc cum urmează: din 
lemn de brad, pentru modele cari servesc odată; 
din lemn de măr, de păr, prun, frasin, anin, pentru 
modele mai complicate și de durată mai lungă; 
din gips; din metale cari au retragere mică la 
răcire (plumb, cositor, antimoniu), sau din alumi- 
niu, bronz, fontă. Modelul de lemn se confecţio- 
nează din scânduri de lemn bine uscate, dispuse 
în straturi și lipite la presă cu fibrele încrucișate, 
după care se vopsește cu lac, pentru a-l apăra 
contra umezelii. Felul lacului variază cu natura me- 
talului de turnat și cu modul cum trebue să ră- 
mână suprafața respectivă: brută sau prelucrată, — 
Modelele de gips se fac pentru forme cari trebue 
să reziste la 2:::3 turnări, sau peniru modele 
mici, de accesorii. — Pentru modelele metalice, 
se confecționează mai întâi un model de lemn, 
după care se toarnă modelul de metal, ținându-se 
seamă, la confecționarea modelului de lemn, atât 
de retragerea modelului de metal, cât și de aceea 
a piesei finale de turnat. 

Un model trebue să poată fi scos uşor din formă, 
fără a se smulge părți din amprentă. Pentru aceasta 
se studiază suprafețele modelului, acesta con- 
fecționându-se din mai multe bucăți, dacă nu poate 
fi extras altfel din nisip. -Suprafețele de separare 
ale acestor părți componente, numite suprafețe 
de secționare, trebue studiate cu atențiune, pre- 
văzându-se părți teșite, cari să prezinte forme 
conice cu deschizătura în sensul scoaterii mode- 
lului din formă, pentru a evita avarierea acesteia 
(v. fig.). Modelele pentru formarea cu miezuri 
trebue să aibă mărci pentru susținerea acestora. 


Formare în cutii cu model de 
turnătorie. 
A) poziția de formare a cutiei 
inferioare; B) așezarea cutiei 
superioare peste cea inferioară, 
răsturnată; 1) model; 2) cutia 
inferioară; 3) cutia superioară; 
4) amestec de formare. 
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| (din mai multe bucăţi) trebue să aibă cepuri de 


lemn, sau de metal, pentru imbinare. Mode- 
lele au întărituri meta- A 3 
lice, în locurile în cari 
anumite suprafețe sla- p 
ei i amenințate 
prin baterea formei | 3 
pentru îndesarea pă- ANU N 
mântului), ca și plăci ETIS 
de dislocare, cari să Amenajarea teșiturii la modele 
permită dislocarea prin de turnat. 
batere. A) forma teoretică din desen; 
>. Model aerodina- 8) forma modelului cu teșitură; 
mic. Ve sub Machelă... în dinetelnea normală bet 

s. Model de turnă- ferai A) sidia de eaa 
torie. V. Model. 

4. Model electric de zăcământ [ounekrpuue- 
CKHĂĂ MOAeJNb MECTOpPOKIECHHF; maquette élec- 
trique d'un gisement; elektrisches Lagerstätten- 
modell; electrical pool model; lelőhely-minta]. 
Expl. petr.: Model la scară redusă al unui ză- 
cământ, compus dintr'un corp conductor (metalic, 
electrolit, fire) de rezistivitate, respectiv rezis- 
tență potrivită, care serveşte pentru ca, din 
măsurarea potențialului electric în diferitele lui 
puncte, să se deducă presiunea în punctele co- 
respunzătoare ale zăcământului. Folosirea mode- 
lului electric se bazează pe faptul că legile scur- 
gerii cu frecare a fluidelor printr'un zăcământ se 
exprimă, în funcțiune de presiune, prin aceleași 
ecuații ca și legile curentului electric printr'un corp 
cu rezistivitate, în funcliune de potențialul elec- 
tric (tensiunea electrică). 

În adevăr, dacă p sunt presiunile în diferitele 
puncte din zăcământ, ele dau asupra unității de 


volum de zăcământ o forță f, a cărei expresiune e 
= — grad p, 

iar masa de fluid care trece în unitatea detimp 

prin unitatea de arie perpendiculară pe vitesă 


sau, mai precis, densitatea 4 a curentului de fluid 
este 


k+ k 
g=00=p-f= — p- d p, 
q=p ezl por > 


dacă p e viscozitatea fluidului și Æ un coeficient 
de permeabilitate a zăcământului pentru fluid, 
iar ọ e densitatea fludiului. În aceste condițiuni, 
ecuația de continuitate a mișcării fluidului se 
exprimă sub forma: 


De altă parte, dacă + sunt valorile potenţia- 
lului electric în diferitele puncte ale corpului de 
conductivitate o din modelul electric, adică dacă 

E=- grad # 
este intensitatea corespunzătoare a câmpului elec- 
tric, şi f a 
G=cE=—s grad u 


Părțile componente ale modelelor demontabile | e densitatea corespunzătoare a curentului elec- 
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ric, ecuația de continuitate a curentului electric 
se exprimă sub forma 


d? div G= —div (7 grad #), 


(b) a 
unde p e densitatea de sarcină electrică adevă- 
rată. Ecuația (b) reproduce ecuația (a) referitoare 
la scurgerea de fluid în zăcământ, dacă conduc- 
tivitatea o are, în punctele corespunzătoare, va- 


loarea o= Pi dacă sarcinile au densitatea egală 


cu densitatea fluidului şi dacă potențialul electric 
are valoarea presiunii din zăcământ. . 

Modelul electric al unui strat subțire și de gro- 
simea variabilă b poate fi aproximat printr'o rz- 
țea plană, compusă din fire cu ochiuri în formă 
de mici pătrate, în care firele realizează laturile 
pătratelor și au conductanțele G egale cu conduc- 
tanţele prismelor pătrate de înălțime P și de laturi 
Al ale bazei, pe cari le înlocuesc, și presupuse 
parcurse de curent în direcția unei laturi AJ, adică 

G hál _ kh 
“7 E 


tensiunilor în diferitele puncte corespunzătoare 
sondelor reale sau ipotetice, ale unui model 
la scară redu- 
să, constituit 
din baia elec- 
trolitică sau 
in rețeaua 
de rezistențe 
de valori pro- 
porționale cu Mode! de zăcământ: baie electrolitică. 
C) contur de alimentare; E.) elecirod-con- 
tur; E;) electrod-sondă; S5) sondă. 


m 
FRR?! elemen- 


tului respectiv 
din zăcământ 
(v. fig.), înipo- 
teza studiului 
sistemelor in- 
compresibile. 

Dacă siste- 
mele sunt com- 
presibile, mo- 


delul electric 
trebue să cu- Model de zăcământ: rețea electrică pen- 


Măsurând diferențele de potențial dintre no- 
durile rețelei, se obține o aproximație a diferen- 
telor de potenţial dintre punctele corespunză- 
toare ale modelului presupus realizat cu un con- 
ductor masiv (metalic sau electrolitic). 

Dacă se realizează deci, în model, condițiunile 
la limită corespunzătoare zăcământului, și se prac- 
tică în el sonde conductoare corespunzătoare 
sondelor puse sau de pus în zăcământ, se deduce 
din potențialul electric măsurat, presiunea din punc- 
tele respective ale zăcământului, 

Cu ajutorul modelului de zăcământ, prin inte- 


grerea ecuațiilor menționate, între limite cores- | 


punzătoare limitelor topografice ale zăcământului, 
se pot rezolva probleme ca: determinarea, într'un 
moment dat, a curbelor de egală presiune redusă și, 
prin construcţia familiei de curbe ortogonale aces- 
tora, direcția de scurgere, avansarea în timp și 
în spațiu a apelor marginale sau a gazelor de 
gas-cap, determinarea variației in timp a debitelor 
fiecăreia dintre sonde (cunoscându:se și contra- | 
presiunea creată la talpa fiecăreia dintre sonde | 
prin condițiunile de exploatare impuse) și se! 
poate rezolva, din purct de vedere economic, | 
problema gabaritului optim de sonde. | 

Reprezentarea pe modele de zăcământ electrice 
consistă în măsurarea valorilor instantanee ale 


Model de zăcământ (schema ce ansamblu a instalaţiei). 
A) şi B) puncte între cari trece isobara a cărei poziție e 
căutaţă; a) și b) potenţiometru de interpolare lineară a poten- 
țialelor electrice; 1) şi 2) circuitul de alimentare electrică a 
rețelei de rezistenţă; P) potenţiometru de compensație; G) gal- 


prindă, între tru reprezentarea problemelor de recin 


nodurile rețe- elastic. 

lei și un punct V) voltmetru; R) rezistenţă; 1) întreruptor.. 
comun, consi- 

derat ca punct de potenţial nul, condensatoare 
electrice de capacități C egale cu produsul înăl- 
țimii b a stratului prin coeficientul 8, de elasti- 
citate aparentă a stratului (v. fig.): 

C=b Ba 


| 
(capacitatea are în Electromagnetism rolul elasti— 


| cității din Mecanică). 


Figura de mai jos reprezintă schema dispozi- 
tivului automat de conectare și măsură, în cazul 
modelelor cari au și capacități, pentru studiul 
curgerii nestaționare. 


Model electric de zăcământ (schema de principiu a dispo- 

zitivului de studiu al problemelor de curgere nestabilizată). 

C) condensatoare; D) dispozitiv de uniformizare a potenţialului 

la sfârșitul măsurării; dı) disc de încărcare; ds) disc de con- 

tact cu rețeaua, al instrumentului de măsură; R) reductor de 
vitesă; M) motor; R.)-:-R4) rezistenţe. 


1. Model înjumătățit [noxypopma; modèle 
en daux pièces; Formhălfte; two halves model; 
felminta]. Metl.: Model pentru turnătorie, format din 
două bucăţi, pentru a putea fi scos din formă cu: 
uşurinţă, fără a deteriora amprenta. 

2. Model optic [ormrnueckoe u3oGpantenue; 
modèle optique; image en relief, image stéréo- 
scopique; Raumbild; space image, stereoscopic pic- 


vanometru; C) contur de alimentare. 


ture, stereoscopic view; optikai modell]. Fotgrm.: 


Imagine în spațiu, obținută cu ajutorul stereo- | 


scopului sau al unui aparat de restituție, care 
reprezintă obiectul înregistrat în două fotograme 
conjugate. Sin. Imagine plastică, Model stereo- 
scopic. 

1. Model redus de avion [yMenbuiennaa 
aBHO-MOANEJIb; modèle réduit d'avion; reduzier- 
tes Modellflugzeug; airplane reduced model; re- 
dukâlt repülőgép-modell]. Av.: Machetă, în mi- 
niatură, a unui avion, asamănătoare cu originalul, 
folosită pentru experiențe în sborul liber (cu elice 
și motor în miniatură, sau mişcat de fire elastice 
de cauciuc), sau în scop distractiv, — spre deo- 
sebire de macheta de încercare la tunel, care 
trebue să fie, ca formă și construcție, gaometric 
asemenea cu originalul. 

2. Model stereoscopic [crepeocronnuecuoe 
u3oGpamenne; modèle stereoscopique; Raum- 
modell; stereoscopic image; stereoszkopiai mo- 
dell]. V. Model optic. 

s. Model, placă cu ~. V. Formare cu placă cu 
model. 

4. Modelaj. V. Modelare. 

s. Modelare [Jenka; modelage; Modellieren; 
modelling; modellálás]. Artă: Executarea, în ceară, 
în plastilină, sau în lut, a modelului unei lucrări 
de sculptură, cu ajutorul degetelor și al mode- 
latorului. Sin. Modelaj. 

e, Modelare [MopenpoBanne; modelage; 
Modellieren; modelling; mintázás]. Metl.: Opera- 
țiunea de a confecționa modele, pentru a fi folosite 
la formare, în turnătorie. 

7. Modelărie. V. Atelier de modele. 

s. Modelator [4on0orTo ciyubnropa; ébau- 
choir; Bossierholz, Modellierstab; sculpturing chi- 
sel; modellálófa]. Artă: Unealtă de metal, ce 
lemn, de os sau de fildeș, folosită de sculptori 
pentru modelarea lucrărilor de sculptură. 

9. Modele, constanta lui Cauchy, de ~. V. Cau- 
chy, constanta lui ~. 

10. Modelist [monenncT; modèleur; Modell- 
tischler; pattern maker, modeller; mintázó]: Lu- 
crător-tâmplar, care construeşte modele pentru 
turnătorie. Sin. Modelor, Modelier. 

11. Modelistului, metrul V. Meirul mode- 
listului. 

12. Modelor. V. Modelist. 

13. Modenatură [xapaxkrepucTHKka MOJEJIH; 
modénałure; Simswerk; mouldings; párkányzat]. 
Arh.: Proporția și galbul (v.) mulurilor unei cor- 
nișe. Constitue un element caracteristic fiecărui 


~, 


ordin arhitectonic, și serveşte în Arheologie pen- | 


tru stabilirea datei construirii unui monument. 

14. Moderator de neutroni [Moneparop neii- 
TPOHOB; modérateur de neutrons; Neuironmo- 
derator; neutron moderator; neutron-moderátor]. 
Fiz.: Substanţă care are proprietatea de a înce- 
tini neutronii repezi, fără a-i absorbi în propor- 
ție apreciabilă. Prima condițiune este cu atât 
mai bine îndeplinită, cu cât atomii materialului 
sunt mai ușori. În pilele atomice s'au folosit drept 
moderatori apa grea și grafitul. 
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15. Moderator de vitesă [peryJarop CKOpO- 
| CTH; modérateur de vitesse; Geschwindigkeitsreg- 
ler; speed governor; sebessegszabâlyoz6]. Mire: 
Dispozitiv de siguranță care reduce automat vi- 
tesa unei mașini de extracție, când aceasta ar 
depăși o anumită valoare, fie în timpul cursei, 
fie la sosirea coliviei la nivelul rampei de des- 
cărcare. Moderatorul poate reduce sau poate 
anula complet cuplul motor; el poate produce o 
frânare progresivă sau, în caz de pericol, poate 
declanşa frâna de siguranță. Aparatele de acest 
fel sunt variate, și diferă după cum acționează asu- 
pra unei mașini de extracție cu abur sau electrice. 

15. Modernizare [ycoepmencrBoBaHue; mo- 
dernisation; Modernisierung; modernization; mo- 
dernizălăs, korszerisites]. Tehn.: 1. Ansamblul lu- 
crărilor necesare peniru a modifica, la nivelul 
tehnicei timpului, circuitul unui proces de fabri- 
cație într'o instalație industrială, prin modificarea 
sau înlocuirea utilajului, respectiv prin metode noi 
de lucru. — 2. Modificarea unei instalații, a unei 
mașini, a unui aparat, etc., pentru a putea efectua 
operaţiuni după procedee de lucru la nivelul teh- 
nicei timpului (de ex. modificarea unui strung, 
pentru tăierea rapidă). 

17. Modernizare [moiepuusanua; modernisa- 
tion; Modernisierung, Neubearbeitung; moderni- 
zation; modernizálás]. Drum.: Ansamblul lucrări- 
lor necesare pentru a face ca un drum să în- 
deplinească condițiunile cerute de o şosea mo- 
dernă, în ce privește traseul, suprafațarea, durata, 
etc. Implică lucrări de sistematizare a elemente- 
lor geometrice (îmbunătăţirea traseului, a profi- 
lului transversal tip, etc.), ca și aplicarea unui 
pavaj sau a unei îmbrăcăminte definitive (per- 
manente). 

18. Modificaţie | Bu yousmenenue; modification; 
Modifikation; modification; modifikâci6]. Agr.: 
Schimbare exterioară, neereditară, care apare la 
plante, datorită variației mediului și felului de hrană. 

19. Modilicaţie alotropă [annorponnuecnaa 
MonHburanna; modification allotropique; allo- 
tropische Modifikation; allotropic modification; ello- 
tropikus modifikáció]. Chim.: Sin. Formă alotropă 
(v. sub Alotropie). 

2. Modilion [crponunbnaa rOJIOBKa; modil- 
lon; Modillon, Sparrenkopf; modillion, bracket; 
szarúfej]. Arh.: Ornament în formă de consolă, 
cu prolilul feței inferioare în formă de S, așe- 
zat sub o cornișă sau plasat izolat pe fața unu 
perete, pentru a constitui suportul unui bust sau 
al unui vas. Modilionul este caracteristic ordinu- 
lui corintic, și se plasa sub lăcrimar. 

2. Modinal. Vops.: Alcool gras, sulfonat, cu 
reacție alcalină, folosit ca substanță de pătrundere 
de egalizat și de curățit, cu spumă abundentă 
(N. C.). 

2. Modiola. Paleont.: Gen de lamelibranhiat, 
care cuprinde specii cari se întâlnesc din De- 
vonian până astăzi. Se caracterizează prin forma 
oval-alungită, și rotunjită și la partea anterioară 
a valvelor, cari sunt egale, subțiri și cu țâțâna 
fără dinți. 
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1. Modul [MOY Jib; module; Modul; modulus; | 
modulus]. Mat.: 1. Valoarea absolută a unei mă- 
rimi scalare, adică valoarea scalarului, fără a se 
ținea seamă de semnul algebric. — 2. Rădăcina 


pătrată Y x2-+ y2 din suma pătratelor părților, reală 
şi imaginară a unui număr complex z=x+-iy. În 
reprezentarea grafică a punctului Z (z) în siste- 
mul de coordonate xOy din planul lui Gauss, 
modulul este distanța dintre origine și punctul Z. 
— 3. Valoarea maximă a scalarilor pe cari un 
vector îi asociază diferitelor orientări într'o mul- 
tiplicitate metrică (modulul vectorului sau valoarea 
lui absolută). — 4. Rădăcina pătrată din suma 
pătratelor componentelor unui cuaternion. 

2. Modul [MOAyub; groupe abslien additif; 
Modul; additive Abelian group; modulus). Mat.: 
“Grup abelian, în transcriere aditivă. Se spune că 
un inel O este modul finit peste subinelul de 
elemente comutative Q, când există în O un 
număr finit de elemente a,, az,:-:a,, astfel încât 
oricare alt element a din O admite reprezen- 
tarea a= Vasa: cu a; în 9, această reprezen- 
tare fiind unică. Numărul r se numește gradul mo- 
dulului. Exemplu: Inelul complet de matrice de 
-ordin n peste inelul C al numerelor reale este 
un modul de grad n? peste C. 

s. Modul [MonyJb; module; Modul; modulus; 
modulus-mertkegyseg]. Arh.: Unitate de mě- 
sură, aleasă arbitrar, pentru a determina propor- 
tiile elementelor de arhitectură ale unui edificiu. 
În arhitecturile greco-romane, modulul era egal 
cu semidiametrul bazei fusului coloanei. Pentru 
stabilirea mai precisă a proporţiilor, modulul este 
divizat în părți sau în minute, iar acestea, în 
părți de minute. Numărul părților variază dela un 
ordin arhitectonic la altul (de ex. modulul ordi- 
nului doric are 12 părţi, al ordinului ionic, 18, etc.). 

4. Modul. V. Dinţării, modulul ~. 

5. Modul [monynb; module; Modul; modulus; 
modulus]: Diametrul comparativ al medaliilor și, 
prin extensiune, al monetelor. 

6. Modul de alumină [Moayab TJIHHO3ËMA; 
module d'alumine; Aluminatmodul; alumina mo- 
dulus; timföld-modulus]. Ind. cimt.: Raportul dintre 
alumina (AlO) și oxidul de fier dintr'un ciment 

Alz Os, 

Fe, O; 
Pentru anumite cimenturi, modulul de alumină 
are valori caracteristice. Cimenturile cu modulul 
de alumină mic (de ex. cimentul Ferrari, cimentul 
fero-Portland) se caracterizează prin retragere 
mică. V. şi Ciment Ferrari, Ciment pentru baraje, 
Ciment pentru drumuri. 

7, ~ de'silice [MonyJb Kkpemnesăma; mo- 
dule de silice; Silikamodul; silica modulus; kova- 
töld-modulus]: Raportul dintre silicea (SiO,), și alu- 
mina (Al0,) și trioxidul de fier, conținute de un 
ciment si 

iO 


ALO, + FeO; 
V. şi sub Ciment Portland superior, Ciment silico- 
Portland. 


s. ~ hidraulic [THAĄpPaBIHYECKHÄ MOAYIb; 
module hydraulique; hydraulischer Modul; hydrau- 
lic modulus; hidraulikus modulus]: Raportul, dintre 
oxizii bazici și oxizii acizi, conținuți de un ciment 
Portland: ; 

CaO -+MgO | 
SiO -+ Al3O3 + Fe0O0; 
Modulul hidraulic are, pentru un anumit fel de 
ciment, o valoare constantă, care trebue verifi- 
całă, în timpul fabricației, prin analiza chimică a 
materiei prime. Pentru cimentul Portland, modu- 
lul hidraulic nu trebue să fie mai mic decât 1,7, 
j cg mai mare decât 2,4. V. și sub Ciment Port- 
and. 

9. Modul de elasticitate [Monyab ynpyrocru; 
module d'slasticite, coefficient d'elasticite; Elas- 
tizitătsmodul, Elastizitătszahl; modulus of elasti- 
city, Young's modulus; rugalmassági modulus]. 
Rez. mat.: Raportul dintre tensiunea normală 
simplă și lungirea specifică, corespunzătoare, a 
unui material isotrop. Se notează cu E și se ex- 
primă de obiceiu în kg/cm?, Este reprezentat de 
coeficientul unghiular al dreptei care unește ori- 
ginea curbei tensiune-lungire specifică cu un 
punct curent al ei. Până la limita de proporțio- 
nalitate, curba tensiune-lungire specifică este o 
dreaptă, și modulul de elasticitate este reprezen- 
tat și de tangenta trigonometrică a unghiului 
dintre axa lungirilor specifice și tangenta la curba 
tensiune-lungire specifică. Deasupra acestei limite, 
tangenta trigonometrică reprezintă un modul dife- 
rențial, definit prin limita raportului dintre crește- 
rea tensiunii normale simple și creșterea cores- 
punzătoare a lungirii, când aceasta tinde către 
zero. Sin. Coeficient de elasticitate. 

10, ~ de elasticitate iransversală [nonepeu- 
Hblă MOAYJIb YIPYroCTH; coefficient d'elasticite 
transversale; Gleitmodul; transversal modulus of 
elasticity; nyiró rugalmassági modulus]: Raportul 
dintre tensiunea tangențială simplă și lunecarea 
specifică, corespunzătoare, a unui material isotrop. 
Sin. Coeficient de elasticitate transversală, 


11. Modul de fineţă. Cs. V. Fineţă, modul de ~. 


12. Modul de irigație [nppnramnonnbiii pac- 
XOA BOHbIl B CeKYHAy; module d'irrigation; 
Wasserverbrauch; modulus of flow; &ntâzesi mo- 
dulus]. Agr.: Debitul pe secundă și pe hectar, care 
se dă în timpul unei irigații, pentru a administra 
o anumită cantitate de apă. Variază cu sistemul 
de irigație, cu natura terenului și a culturii. 

13. Modul de rezistență [MOAy» conpornB- 
nenna; module de resistance; Widerstandsmo- 
ment; strength modulus; kereszimetszeti-modulus). 
Mec.: Raportul dintre momentul de inerție super- 
ficial al secțiunii transversale a unui corp încovoiat, 
față de axa ei neutră, și dintre distanța a dela axă 
până la fibra cea mai depărtată de axă: 


Waæl. 
a 
Se foloseşte în calculul pieselor solicitate la în- 
covoiere. Sin. Moment de rezistență. 


1. Modulare [moaynanua; modulation; Mo- 
delung; modulation; moduláció]. Fiz.: Operaţiunea 
de modificare a anumitor elemente caracteristice 
ale unei oscilații continue, pentru ca acestea să 
varieze, în timp, forma semnalelor de transmis. 
V. sub Modulaţie. 

2. Modulaţie [moaynanna; modulation; Mo- 
delung, Modulierung; modulation; moduláció]. 
Fiz., Tehn.: Provocarea unei variații în timp date, 
a amplitudinii, frecvenței, sau fazei unei oscilații 
care era armonică înainte de modulație. 

Osçilația armonică de modulat se numeşte 
oscilație purtătoare, și are o frecvență foarte 
înaltă în raport cu vitesa de variație în timp care 
se aplică, prin modulație, unuia din cei trei para- 
metri ai oscilației purtătoare (amplitudinea, fre- 
cvența sau faza). — Curba care reprezintă mersul 
în timp al parametrului variat în timp se numește 
curbă de modulație. 

De obiceiu, modulaţia e intenţionată, de joasă 
frecvență, și servește pentru a se transmite, cu 
ajutorul oscilaţiei de înaltă frecvență, modulate, 
semnale condiționate de mersul în timp al curbei 
de modulație (de ex. semnale telegrafice sau 
telefonice), — dar ea poate fi și neintenționată. 

Frecvenţele curbelor de modulație a undelor 
electromagnetice folosite în radiocomunicații sunt 
cuprinse în următoarele benzi: 0:::13 Hz pentru 
telegrafie; 40... 15000 Hz pentru transmisiunile 
muzicale de mare fidelitate; 250..:- 3500 Hz pen- 
tru radiotelefonie, și 60.::4 590000 Hz pentru 
televiziune. — 

După parametrul variat în timp, se deosebesc 
trei tipuri de modulație: 

s ~ de amplitudine [amnunuTymHaA MO- 
AYIAUHA; modulation d'amplitude; Amplituden- 
modelung; amplitude modulation; kilengési mo- 
duláció, amplitudó-moduláció]: Varierea, după 
o anumită curbă de modulație, de joasă fre- 
cvență, a amplitudinii unei oscilații purtătoare de 
înaltă frecvență (v. fig. A). 

Dacă variația se efectuează sinusoidal și cu 
frecvența de modulație f, oscilația modulată a 
unei oscilații purtătoare, de frecvență fp are ex- 
presiunea: 


i= (+1, sin 28 


m 


ft) sin 2n fyt= Ipsin 2nfpt 


pa 
+3 cos 27 (fp— f) t— 7 cos 22 (fp+ ft, 
reprezentată în figura B. 


Oscilaţia modulată e deci echivalentă cu suma 
a trei oscilaţii: una cu frecvenţa purtătoare fp, 


alta cu frecvenţa f,—f, şi o a treia cu frecventa 
fp+ f. Când curba de modulație reprezintă osci- 


lațiile acustice cari se transmit în telefonie, osci- 
lația purtătoare e modulată de un spectru de 
frecvențe cuprins între o frecvență minimă f,, 


și una maximă fyr, și oscilația modulată cuprinde 
oscilații cu frecvența purtătoare fj, și cu fre- 
cvențele cuprinse în benzile (fp— fyr)’ (fp— fm) 
Și (fp + fm) (fp + fm). Fiindcă fp e o frecvență 
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joasă, rezultă că, de exemplu, un post de radiodifu- 
ziune cu frecvența purtătoare f, emite practic în 


A 


>t 


UA t 
IN 


W i HN Ii 


Modulațiė de amplitudine. 
1) curbă de modulație; 2) oscilație purtătoare; 3) oscilație 
modulată; m) mărime modulatoare; mp) mărime purtătoare; 
mmp) mărime modulată; î) timpul. 


Modulaţie armonică de amplitudine. 
1) curbă armonică, de modulație; 2) oscilație armonică, pur- 
țătoare; 3) oscilație modulată armonic; m) mărime modu- 


latoare; mp) mărime purtătoare; mmp) mărime modulată; 


t) timpul. 
întreaga bandă (fp— fag) =: (fp+ fu), astfel încât 


diferenfa minimă dintre frecvențele purtătoare 
a două posturi trebue să fie 2 fy. 


1004 


1. Modulaţie de frecvenţă [uacrornaa?Mmony- 
NANHA; modulation de fréquence; Frequenzmo- 
delung; frequency modulation; frekvencia-modulâ- 

» ci6]: Varierea, după o anumită curbă de modu- 
laţie, a frecvenței unei oscilații (în ritmul semnalu- 
lui de transmis). — Valoarea cu care se variază fre- 


Ma É 


Modulație armonică de frecvență, 
1) curbă de modulație; 2) oscilație armonică purtătoare; 
3) oscilație modulałă în frecvență; m) mărime modulatoare; 
mp) mărime purtătoare; Mmp) mărime modulată; 1) timpul. 


cvența se numește deviație de frecvenţă șieste pro- 
porțională cu amplitudinea semnalului de transmis. 

În cazul unei modulații sinusoidale (v. fig. C), 
expresiunea oscilației modulate este: 

i= o sin (27 fyt+ m, sin 27 ft), 
unde m, este indicele de modulație, egal cu 
câtul deviației de frecvenţă (A f) prin frecvența 
de modulație, și f e frecvența de modulație. 

Figura de mai sus reprezintă grafic o oscilație 
modulată armonic în frecvenţă. 

Modulaţia în frecvență prezintă, în radiocomu- 
nicații, avantajul că face utilă întreaga energie 
oscilantă radiată, și că scade considerabil nivelul 
paraziților atmosferici și industriali, dar prezintă 
și desavantajul că nu poate funcționa complet 
satisfăcător decât pe unde ultrascurte. 


2, ~ de fază [pasnaa Monynamna; modu- 
lation de phase; Phasenmodelung; phase modu- 
lation; făzis-modulăci6]: Varierea, după o anu- 
mită curbă de modulație, a fazei unei oscilaţii 


(în ritmul semnalului de transmis). — Dacă va- 
rierea se face sinusoidal, faza « are expresiunea 
p=y sin 2x ft 


unde f este frecvența semnalului transmis, 
Expresiunea  oscilației modulate devine, în 
acest caz: 
i= lo sin (2nfyt-+ mg sin 27f;), 


în care: f e frecvența de modulație și m, e 
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cu care e deplasată faza la vârful de modulație, 
față de poziția ei dacă unda nu ar fi fost mo- 
dulată. 

Deosebirea dintre expresiunea oscilației mo- 
dulate în frecvență și în fază consistă în inter- 
pretarea indicelui m. La modulaţia în fază, mg 


depinde numai de amplitudinea modulaţiei, şi 
este independent de frecvența semnalului modu- 
lator. Modulaţia de fază nu este folosită curent. 

s. Modulaţie ionosferică [uonocpepnuecnaa 
MOAYIANHA; modulation ionosphsrique; iono- 
sphărische Modelung; ionospherical modulation; 
ionoszferikus modulăci6]. V. sub Undelor, propa- 
garea în atmosferă a ~ radioelectrice, Efectul 
Luxemburg. 

4. Modulator [MoAynaTrop; modulateur; Mod- 
ler; modulator; modulátor]. Fiz.: Aparat sau dispo- 
zitiv folosit pentru modularea unei oscilații de 
amplitudine constantă. După cum oscilaţia este 
modulată la recepție sau la emisiune, se deose- 
besc modulatoare la recepție și modulatoare la 
emisiune. 

5. ~ la recepție [IPHEMOYHbiÄ MOAYJIATOP; 
modulateur à la réception; Empfangsmodler; re- 
ception modulator; fogadó modulátor]: Aparat fo- 
losit pentru modularea oscilaţiilor la recepție. Se 
deosebesc următoarele tipuri: 

s. Eterodina: Oscilator local ale cărui emisiuni 
interferează cu emisiunea primită, producând o 
undă modulată (v. Bătaie). Este folosită curent 
în exploatarea radiotelegrafică. 

7. Tikkerul: Aparat (v. fig. D) care modifică 
periodic capacitatea 
circuitului oscilant de D 


recepție, cu o fre- | 


cvență muzicală. Se 


folosea înainte de 7 0 
apariţia eterodinei. În co C 4 

prezent este folosit T R 
mai mult în labora- 

toare. 


s. Roata muzicală: “ ““- 
Aparat care întrerupe Modulaţie prin tikker. 
periodic circuitul os- A) antenă de recepţie; CO) circuit 
cilant de recepție. oscilanț; T) tikker; RT) receptor 
Rezultă un curent a telefonic; C) condensatoare elec- 
cărui frecvență este trice; D) detector. 
egală cu diferența dintre frecvenţa oscilaţiilor 
primite și aceea a întreruperilor. Dacă această 
diferență dă o frecvență muzicală, se aude un 
sunet. 

s. Telefonul electrodinamic: Telefon cu două 
înfăşurări, una parcursă de curentul de primit 
I sin 2xft şi susținând membrana telefonică, și 
cealaltă parcursă de un curent A sin 27 f't, dat 
de un oscilator local. Atracţiunea dintre cele 
două înfășurări este proporțională cu 

AI sin2nft sin 2nf't, 
și reprezintă un curent modulat, 


Ultimele două modulatoare sunt folosite rar în 
practică, unde nu dau rezultate destul de satis- 


indicele de modulație, adică unghiul, în radiani, | făcătoare. 


1. Modulator la emisiune [ƏMHCCHOHHbIÄ MO- 
AYNATOp; modulateur à l'émission; Sendungsmod- 
ler; emission modulator; adó modulátor]: Aparat 
folosit pentru modularea oscilaţiilor la emisiune. 
Se deosebesc următoarele tipuri: 

2. Manipulatorul Morse (v.), folosit curent atât 
în telegrafia cu fir, cât și în cea fără fir, pentru 
a întrerupe, după codul Morse (v.), curentul con- 
tinuu (telegrafia cu fir) sau oscilația de transmis 
(radiotelegrafie). 

s. Microfonul: Microfon (v.) ai cărui curenți 
microfonici, amplificați cu ajutorul poliodelor, sunt 
suprapuși peste oscilațiile electrice de înaltă fre- 
cvenţă, pe cari le modulează. Microfonul e folo- 
sit curent în radiotelefonie și în radiofonie. 

4. Bobina de modulație: Bobină cu fier, legată 
în circuitul oscilant al unui post de radioemisiune 


Schema de legături a unei bobine de modulație, 
1) polioda finală a amplificatorului din circuitul microfonic; 
2) bobină de modulație (Pungs); 3) post de. emisiune; 4) an- 
tenă de emisiune. 


(v. fig. E), şi a cărei rezistență echivalentă scade 
când crește curentul ei magnetizant, care e dat 
de amplificatorul microfonului (în figură, cu po- 
liode). Aceasta face să varieze curentul din cir- 
cuitul oscilant al postului. Sin. Bobină Pungs. 

5, Celula fotoelectrică (v.): Celulă care emite, 
sub acțiunea unor unde luminoase incidente, 
curent electric cu amplitudinea proporțională cu 
intensitatea luminoasă incidentă și având fre- 
cvența undelor sonore. Celula fotoelectrică e fo- 
losită curent în televiziune. Variaţiile de lumină 
ale unui corp, cari dau conturul și detaliile corpu- 
lui, sunt explorate punct cu punct, iar curenții 
electrici cari rezultă sunt amplificaţi prin tuburi 
electronice și suprapuși peste oscilaţiile electrice 
de înaltă frecvență, pe cari le modulează. 

s. Polioda: Polioda (v.) se folosește pentru 
modulație, în foarte multe legături. 

Figura F reprezintă schema de legături pentru 
modularea de amplitudine prin circuitul de grilă 
al poliodei oscilatoare, prin suprapunerea ten- 
siunii de modulație peste tensiunea de reacțiune, 
aplicabilă dacă această tensiune e destul de 
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joasă spre a nu se depăși porțiunea rectilinie a 
caracteristicei poliodei, 


Modulaţie prin aplicarea tensiunii modulatoare în circuitul 
grilei poliodei oscilatoare. 
O) poliodă oscilatoare; CM) circuit microtonic; CO) circuit 
oscilant. 


Figura G reprezintă schema de legături pentru 
modularea de amplitudine -prin curentul continuu 


Modulaţie prin curentul continuu al grilei poliodei 
oscilatoare. 
O) poliodă oscilatoare; M) poliodă modulatoare; CO) circuit 
oscilant; Co) condensator de blocare a grilei poliodei osci- 


latoare; U'9) tensiune modulatoare. 


de grilă al poliodei oscilatoare. Condensatorul 
C dintre catod şi grila poliodei împiedecă des- 
cărcarea sarcinilor negative ale grilei, ceea ce 
împiedecă sau suprimă oscilaţiile poliodei. Le- 
gând o mică poliodă între catod şi grila osci- 
latoarei, astfel încât sarcinile grilei acesteia să 
poată trece prin mica poliodă, tensiunea |U',, 
aplicată grilei acesteia, modulează amplitudinea 
curentului de oscilație al poliodei oscilatoare. 
Figura H reprezintă schema de legături pen- 
tru modularea de amplitudine printr'o poliodă 


fe) 


Modulaţie prin poliodă în serie în circuitul anodic al 
poliodei oscilatoare. 


O) poliodă oscilatoare; M) poliodă modulatoare; CM) circuit 
microfonic modulator; CO) circuit oscilan 
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legată în serie în circuitul anodic al poliodei 
oscilatoare. Dacă tensiunea de grilă a lămpii în 
serie se alege astfel, încât-intensitatea curentului 
ei anodic să fie egală cu intensitatea curentului 
de lucru de care are nevoie polioda oscilatoare, 
şi dacă se aplică o tensiune grilei poliodei în 
serie, se variază curentul anodic, și deci se mo- 
dulează curentul de oscilație. Legătura prezintă 
desavantajul că polioda în serie provoacă o 
mare cădere de tensiune, și că bateria de în- 
călzire a aceleia din poliode al cărei catod nu e 
pus la pământ, se găsește la înaltă tensiune față 
de pământ. 

Figura | reprezintă schema de legături pentru 
modulația de amplitudine printr'o poliodă în 


Modulaţie prin poliodă în paralel cu polioda oscilatoare. 

O) poliodă oscilatoare; M) poliodă modulatoare; CM) circuit 

microfonic modulator; CO) circuit oscilant; RJ) reactanţă 

inductivă de joasă frecvenţă; RI) reactanță inductivă de înalță 
frecvenţă. 


paralel cu polioda oscilatoare, cu o inductanță 
de joasă frecvență în circuitul anodic, pentru a 
menține constantă sumă curenților anodici ai ce- 
lor două poliode. După cum tensiunea grilei po- 
liodei în paralel e mai înaltă sau mai joasă decât 
valoarea ei normală, aceasta ia un curent anodic 
mai mare sau mai mic decât cel normal, ceea 
ce micșorează, respectiv măreşte curentul anodic 
al poliodei oscilatoare, modulând astfel curentul 
ei de oscilație. 

1. Modulo: Termen care exprimă relația de 
divizibilitate dintre diferența a două -numere ceri 
preced termenul Modulo și sunt legate cu parti- 
cula congruent, și un al treilea număr, care ur- 
mează după termenul Modulo: acongruent b, mo- 
dulo c, înseamnă că a—b e divizibil prin c. 

2. Modulometru [Mony JIoMeTp; modulometre; 
Modulationsmesser; modulation meter; modulo- 
méter]. Elt.: Aparat pentru măsurarea gradului de 
modulație al unui curent. 

s. Modulul scării [epunnia Mepbi IIKAJIbI; 
module; Zeicheneinheit; scele modulus; méret- 
arányi modulus]. Nomg.: Lungimea, pe o scară 
gradată linsară, care corespunde unei trepte egel2 
cu unitatea. La o scară logaritmică, modulul este 
egal cu distanța dintre două diviziuni, corespun- 
zând la velori al căror raport e egal cu 10. De 
exemplu . distanța dintre diviziunea 1 și 10 sau 
dintre diviziunile 150 și 1500. 

a. Moelon [perpa, MOƏJIJIOH; moellon, molo; 
Moellon, Degras; moellon; moellon]. Ind. piel.: 


Emulsiune de materii grase și albuminoide ex- | 


trase la tăbăcirea pieilor de oaie, în uleiu. Se în- 
trebuințează la ungerea pieilor tăbăcite. 


| balanței 


| anumite 


| brațului de balanță de 


5. Mofetă [y AyLIJIHBbIÄ ra3; mofette; Mofette; 
mofetta; mofetta]. Geol.: Emanație de bioxid de 
carbon prin crăpăturile scoarței terestre, în le- 
gătură cu vulcanii stinşi sau în activitate, În țara 
noastră se găsesc manifestații mofetice în regiu- 
nea eruptivă a munților Harghita și Căliman: la 
Turia, Covasna, Malnaș, lugaș, la Tușnad, Armă- 
șeni, -Băile Harghita, în depresiunea Dorna Mol- 
dovenească, la Sângeorgiu, la Slănicul Moldo- 
vei, etc. 

e. Mohr, cercul lui ~ [orpymnocrb Mopa; 
cercle de M.; M. Kreis; M. circle; M. kör]. V. 
Cercuri Mohr. 

7, Mohr, liniile lui ~ [nnua “Mopa; lignes 
de M.; M. Linien; M. lines; M. vonalak]: Sistem 
de fisuri în rețea, cari apar pe suprafața unor 
corpuri formate din anumite roce, cum este mar- 
mura, când se fac încercări pentru determinarea 
rezistenței lor la „strivire. Liniile lui Mohr apar 
când s'a realizat presiunsa maximă, dar înainte 
de a se produce strivirea corpului încercat. 

s. Mohr, sarea lui ~ [con Mopa; sel de M.; 
M. Salz; M.'s salt; M. só]. Chim.: 


(NH4)? SO,, Fe SO, - 6H-0. 


Sulfatul dublu de fier și amoniu, de coloare verde, 
solubil în apă. Este folosit în analiza volumetrică 
pentru etalonarea soluțiilor de permanganat de 
potasiu. 

9, Mohr-Westphali, balanța ~ [Becbr Mop- 
Becrab;. balance de M.-W.; M.-W. Waage; 
M.-W. balance; M.-W.-merleg)]: Dispozitiv pentru 
determinarea rapidă a 
densității lichidelor, ba- 
zat pe principiul balan- 
tei hidrostatice. Se com- 
pune dintr'o pârghie 
de balanță care suportă 
la un capăt un mic ba- 
lon de sticlă lestat (de 
obiceiu un termome- 
tru), echilibrat în aer 
printr'o greutate G, din 
celălalt capăt. Când ba- 
lonul este cufundat în- 
tr'un lichid, echilibrarea 
se faca cu 
ajutorul mai multor că- 
lăreți cari se aplică pe 
diviziuni ale 


Balanța Mohr-Westphall. 
A) suport fix cu trei şuruburi 


de calare; B) suport mobil; 
C) şurub de fixare; D) pârghie 
cu brațe neegale; E) braţ scurt; 
F) braț lung, cu diviziuni; G) corp 
plutitor; H) termometru. 
care este suspendat bz- : 
lonul. Totul este zstfel potrivit, încât densitatea 
lichidului să se obțină prin citirea poziției călă= 
reților cari aduc balanța la echilibru. 
10. Mohs, scara lui ~ [mkaza Moca; échelle 
de M.; M. Skala; M.'s scale; M. fokozat, M. skála]. 


| Mineral.: Sin. Duritate, scară de ~ mineralogică (v.). 


11. Moină [orrenenb; dégel; Tauwetter, (Wie- 
der-) Auftauen; thawing; enyhe idő]: Scurt inter- 
val de desgheț, într'o perioadă de îngheț. 


12. Moină [nepenor; champ en jachère; Brach- 


| land; fallow land; úgarföld]: Câmp care a fost 


